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ნასტიების ასორტი 
მიერ შესავალი 
დევიდ ჰარბერი 1950-იანი წლების მიწურულს CI#--მ ამტკიცებდა, რომ 


შეუკვეთა წიგნი, რომელშიც დეტალურად იყო აღწერილი 
სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის მშენებლობა 
და გამოყენება. ბარი როტქსნანი, ბრწყინვალე, თუ 
გარკვეულწილად ექსცენტრიული, მეცნიერი, რომელმაც 


დევიდ ჰარბერის მიერ 1993 წ 


გამოქვეყნებულია 00564 ჩსხIICღმ00ი5 ჩ08ხ0X შეიმუშავა აშშ-ს არმიის იმპროვიზირებული საბრძოლო 
1751 მასალის სახელმძღვანელოები, დაავალა. შედეგი არის ახლა ლეგენდარ 
ელ დორადო, /M 71731-1751 მიუხედავად იმისა, რომ 1970-იანი წლების შუა ხანებში CI/-ს 
501-862-2077 გაწმენდის დროს არცერთი ეგზემპლარი არ არის ცნობილი, ეს 


წიგნი არის თავმდაბალი ძალისხმევა ორიგინალური ნაწარმოების 
ხელახლა შესაქმნელად, როგორც საიდუმლო მტკიცებულებების 
გამოყენებით, რომლებიც როტმანმა დატოვა სიკვდილამდე, 
ასევე არსებულის საფუძვლიანი ძიება. ლიტერატურა. ეს არის ამ 
სფეროში ხუთწლიანი კვლევის კულმინაცია, მათ შორის, 
დაბეჭდილია აშშ-ში ორიგინალის შედგენისას მიუწვდომელი ან აღმოჩენილი ნივთები. 
ეს წიგნი მოიცავს უამრავ სასიკვდილო მასალას, დაწყებული 
მათგან, რომლებიც შეიძლება მომზადდეს (სიტყვასიტყვით) 
სამზარეულოში და დამთავრებული, რომლებიც საჭიროებენ 
დახვეწილ ლაბორატორიას. თუმცა, უმეტესობა არ სცილდება 
ვინმეს, ვინც იცნობს სათანადო 1 ლაბორატორიული ტექნიკით. 
ერთადერთი განსხვავება ის იქნება, რომ არ არის ჩამოთვლილი 
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006856! L ჩყხIICმVღი არის განყოფილება 
დელტა ჯგუფი. შ.პ.ს. 


მიმართეთ ყველა შეკითხვას და შეკვეთას ზემოთ მოცემულ მისამართზე. ბიოლოგიური აგენტები. მათი გამოყენება შეზღუდულია და 
ძალიან საშიშია სპეციალური უნარებისა და აღჭურვილობის 
ველა უფლება დაცულია. გარდა მიმოხილვაში გამოყენებისა, ამ კაუჭის გარეშე მოსამზადებლად. განსაკუთრებული ყურადღება 


ყოველთვის უნდა მიექცეს უსაფრთხოებას. ნივთიერებები, 

რომლებთანაც იმუშავებთ, უკიდურესად სასიკვდილოა. ზოგიერთი 
შეაღწევს კანში, გამოყოფს მავნე ორთქლს ან ფატალურია 

ქვემილიგრამ დოზებით. ზოგიერთს ესაჭიროება სპეციალური 

არც ავტორი და არც (ის გამომცემელი არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ ქიმიკატები , რომლებიც ცნობილია კანცეროგენებად ან 

კაუჭში მოცემული ინფორმაციის გამოყენებაზე ან ბოროტად გამოყენებაზე. პიროფორიულ ( სპონტანურად ანთებენ ჰაერთან შეხებისას). 

ყველას უნდა მოეპყრო მაქსიმალური სიფრთხილით და პატივისცემით. ძირ! 


არცერთი ნაწილის არ შეიძლება მისი რეპროდუცირება რაიმე ცნობილი ან 
უცნობი საშუალებით გამომცემლის წერილობითი ნებართვის გარეშე. 
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არის ქირურგიული რეზინის ხელთათმანები და მტვრის ნიღაბი. ეს 
უზრუნველყოფს დაცვას ტოქსინების უმეტესობისგან. თუმცა, 
ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა სპეციალური აღჭურვილობა, 
როგორიცაა ქიმიური დეკონტამინაციის სარჩელი, სამხედრო გაზის 
ნიღაბი ან დალუქული ხელთათმანის ყუთი VVI11. კარგად აშენებული 
ხელთათმანების ყუთი ეფექტური ფილტრით და კვამლის 
გამონაბოლქვით არის ფასდაუდებელი აღჭურვილობის ნაწილი და 
ღირს შესყიდვის ან მშენებლობის პრობლემების დახარჯვა. 
ზოგიერთ კომერციულად ხელმისაწვდომ მაგალითს ასევე აქვს 
დებულება ინერტულ ატმოსფეროში მუშაობისთვის. ისევე 
მნიშვნელოვანია საფუძვლიანი ცოდნა ქიმიკატების თანდაყოლილი 
საშიშროების შესახებ. ყველა უნდა შემოწმდეს "M8/C«Iიძ68X"-ში, 
როგორც მინიმალური სიფრთხილე. თუ ქიმიკატი შეძენილია ქიმიური 
მიწოდების სახლიდან, მათ შეუძლიათ მოგაწოდოთ "პროდუქტის 
უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილი", მოთხოვნის შემთხვევაში. 
/#სი8XC6I-ის მიერ მიცემული საცნობარო ნაშრომი ყველა ქიმიურ 
ნივთზე არის "ქიმიური ტექნიკოსის მზა საცნობარო სახელმძღვანელო", 
რომელიც ხელმისაწვდომია ტექნიკური წიგნების უმეტეს მაღაზიებში. 
ამ წიგნის გულდასმით შესწავლა, მცირე ლაბორატორიული 
პრაქტიკით, შეუძლია ასწავლოს საშუალო ინტელექტის მქონე 
ნებისმიერ ადამიანს , შეასრულოს ყველა საჭირო ტექნიკა, გარდა 
ყველაზე რთული ქიმიური სინთეზისთვის. ძალიან რეკომენდებულია. 


სპეციალური შენიშვნა - არ არის მოწოდებული სხვადასხვა 
ტოქსიკური მცენარეებისა და სოკოების ილუსტრაციები . შავ-თეთრი 
ფოტოები ან ნახატები ზოგადად არაადეკვატურია სათანადო 
იდენტიფიკაციისთვის. ნებისმიერ ღირსეულ წიგნის მაღაზიას ან 
ბიბლიოთეკას აქვს წიგნები შხამიან მცენარეებზე ფერადი 
ილუსტრაციებით. გამოიყენეთ ერთ-ერთი მათგანი, როგორც სახელმძღვანელო. 


თავდადება 


ჩემი მეგობრის ჯონ ა. მინერის ხსოვნას. 
ერთადერთი, ვინც ფიქრობდა, რომ ეს წიგნი 
ოდესმე გამოქვეყნდებოდა (ან ნამდვილად უნდა). 


Mმლიჩ!ი8 IIმი5I9(80 ხV C000I68 


VV215ი011) წ 


აქ წარმოდგენილ ინფორმაციას აქვს პოტენციალი 
უკიდურესად საშიშია. ავტორი ან გამომცემელი არავითარ შემთხვევაში 
არ უჭერს მხარს აქ აღწერილი პროდუქტების წარმოების მცდელობებს 
ან 
მისი გამოყენება. მონაცემები საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა 
და არ უნდა იქნას გამოყენებული სხვაგვარად. არც ავტორი და არც 


გამომცემელი არ იღებს პასუხისმგებლობას ამაზე 
ამ წიგნის შინაარსის გამოყენება ან ბოროტად გამოყენება. 
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““"““““  ”'-–”„წ'შ'აა>–თ "'''"'!"!"ხ'”''ს!!ს""""""'"' ინტენსიურად მწარე გემო. 


დამუშავება - მოერიდეთ ინჰალაციას, გადაყლაპვას და კანს 
კონტაქტი. ეს ალკალოიდი არის კანქვეშა - ის შეიძლება შეიწოვება 
კანში. 

დოზირება - |I0009ძ საკმარისი იქნება უმეტესობისთვის 
ხალხი. კრისტალური აკონიტინი 10-დან 15-ჯერ მეტია 
ტოქსიკური ვიდრე ამორფული ფორმა, ლეტალური დოზით, როგორც 
დაბალი, როგორც 4 მგ. 

სიმპტომები - მიიღება პერორალურად, სიმპტომები ჩვეულებრივ 
დაიწყება რამდენიმე წუთში, თუმცა შეიძლება გადაიდო დაახლოებით 
ერთი საათის განმავლობაში. პირველად ჩნდება დაბუჟება და ჩხვლეტა 
სახისა და პირის ღრუს, რომელიც მოგვიანებით ვრცელდება მთელზე 
სხეული. ღებინება ჩვეულებრივ, მაგრამ არა ყოველთვის ხდება. იქ 
არის თავბრუსხვევა, კუნთების სისუსტე, მეტყველების დაკარგვა, გულის 
დარღვევები და ბოლოს გულის უკმარისობა. დიდი დოზებით 
შეიძლება გამოიწვიოს სწრაფი სიკვდილი შოკით, მაგრამ სიკვდილი ჩვეულებრივ 
ხდება მიღებიდან 8 წუთიდან 4 საათამდე. 

დეტალები - აკონიტის მცენარეების ფხვნილი ფესვი 
შხამად იყენებდნენ უძველესი დროიდან 


VIII აკონიტინი 
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ნასტიების ასორტი 


ბერძნები. მცენარე მსოფლიოში ცნობილია სხვადასხვა სახელებით, 
როგორიცაა VV0Iწ5ნხმი0, M0იM#M5ი00ძ და LVI8I'5 Cმხ. ყველაზე ძლიერი 
ჯიშია /#. I6I0X ან IიძIმი #C0იIL6, რომელიც იზრდება მხოლოდ 
ჩრდილოეთ ინდოეფში. ეს სახეობა იმდენად შხამიანია, რომ შიშველი 
ხელებით მოპყრობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული, თუმცა არა 


ფატალური მოწამვლა. 


ამიტომ, ხელთათმანები ყოველთვის უნდა გეცვათ ნებისმიერი 
აკონიტის მოსავლის აღებისას. მცენარე ყველაზე შხამიანია 
ყვავილობის წინ. დელფინიუმი ან ლარქსპური მცენარე ასევე შეიცავს 
აკონიტინს, დელფინინთან ერთად, მსგავსი ტოქსიკურობის 
ალკალოიდს. საბჭოელებმა მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს 
ი.32 კალიბრის ტყვია, რომელიც შეიცავდა 20-დან 30 მგ აკონიტინს. 
გერმანელებმა 1944 წელს აიღეს ამ ვაზნების რამდენიმე რაოდენობა 
და გადაწყვიტეს გამოეცადათ ისინი მსჯავრდებული "კრიმინალების" 
შეუზღუდავი მარაგის გამოყენებით. ხუთ პატიმარს ერთხელ ესროლეს 
ბარძაყის ზედა ნაწილში და მათ რეაქციას აკვირდებოდნენ. 20-დან 25 
წუთის განმავლობაში არაფერი იყო - მოხდა პალატაში, შემდეგ მათ 
დაიწყეს ძლიერი ნერწყვდენა და ღებინება, გადაიზარდა კრუნჩხვები 
და საბოლოოდ სიკვდილი დახვრეტიდან დაახლოებით 2 საათის 
შემდეგ. 
ეს ტყვიები შეიცავდა კრისტალურ ფორმას, რომელიც ყველაზე 
მომაკვდინებელია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თბება მაღალ 
ტემპერატურაზე, როგორც ეს ტყვიაშია. გაცხელებისას ასევე გამოყოფს 
უაღრესად ტოქსიკურ ორთქლს. 

აკონიტინი ხსნადია ალკოჰოლში, ეთერსა და ქლოროფორმში. 
წყალში მხოლოდ ოდნავ ხსნადია. 


აკონიტინის წარმოება 1) 
პერკოლატორის კალათას მოათავსეთ ფილტრის ქაღალდი და 
შეავსეთ ფხვნილი აკონიტის ფესვით, სანამ ნახევრად არ გაივსება. 
2) შეავსეთ თავად პერკოლატორი ნახევრად სავსე ერთი წილი 
ამილის სპირტისა და სამი წილი მეთანოლის ნარევით . ადუღეთ 30 


წუთის განმავლობაში. გააკეთეთ ეს კარგად ვენტილირებადი ადგილას. 


მეთანოლის ორთქლი შხამიანი და აალებადია. 
3) გადაწურეთ სპირტი, დაამატეთ იგივე რაოდენობის ახალი 
ალკოჰოლური ნარევი პერკოლატორში და გაიმეორეთ ნაბიჯი 2. 


4) გადაწურეთ ალკოჰოლი. აიღეთ კალათიდან ფხვნილის პატარა 
მწიკვი და მიეცით საშუალება კარგად გაშრეს. როცა გაშრება, 
დააგემოვნეთ ფხვნილის მცირე რაოდენობა. 
თუ ენა დაბუჟებს, გაიმეორეთ ექსტრაქცია. თუ არა, გადააგდეთ 
ფხვნილი და გააგრძელეთ შეჩერება 5. (ფხვნილის მცირე რაოდენობით 
გასინჯვა ზიანს არ მოგაყენებთ, მაგრამ დარწმუნდით, რომ არ 
გადაყლაპოთ იგი და შემდეგ რამდენჯერმე ჩამოიბანეთ პირი). 


5) შეუთავსეთ ალკოჰოლური ექსტრაქტები. ჩაასხით ისინი 
გამოხდის კოლბაში, სანამ ის დაახლოებით ნახევარი არ არის სავსე. 
მიამაგრეთ ასპირატორი ვაკუუმის უზრუნველსაყოფად და ნაზად 
გამოხდით, სანამ კოლბას თავდაპირველი მოცულობის მხოლოდ 
მეოთხედი დარჩება. 

6) დაამატეთ ეს 1% გოგირდმჟავას ბოთლში და შეანჯღრიეთ 
რამდენიმე წუთის განმავლობაში. უნდა იყოს მინიმუმ ხუთჯერ მეტი 
მჟავა ხსნარი, ვიდრე ალკოჰოლის ექსტრაქტი. 

7) დაამატეთ ეს სითხე გამყოფ ძაბრში ეთილის ეთერის თანაბარი 
მოცულობით და შეანჯღრიეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. 


8) ქვედა (წყლის) ფენა გადაწურეთ და შეინახეთ. ამოიღეთ ზედა 
(ეთერის) ფენა. 

9) დაამატეთ განზავებული ამიაკი, სანამ იLI არ გახდება ტუტე (8ან 
მეტი). 

10) დაამატეთ ეს სითხე გამყოფ ძაბრში ეთილის ეთერის თანაბარი 
მოცულობით და შეანჯღრიეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. 


11) ქვედა (წყლის) ფენა გადაწურეთ და გადააგდეთ. 
ძაბრს დაუმატეთ მცირე რაოდენობით ცივი წყალი და შეანჯღრიეთ. 
გადაწურეთ წყალი და გადააგდეთ. 

12) აორრთქლეთ ეთერი კარგად ვენტილირებადი ადგილას 
ნაპერწკლების ნებისმიერი წყაროსგან მოშორებით. ეთერის ორთქლი 
ფეთქებადია. 

13) ნარჩენი დაუმატეთ მცირე რაოდენობით ცხელ წყალს, გაფილტრეთ 
და შედგით მაცივარში მთელი ღამის განმავლობაში კრისტალიზაციისთვის. 


14) გაფილტრეთ ეს ხსნარი და გააშრეთ ფხვნილი. შეინახეთ 
ჰერმეტულ ბოთლში. 


აკონიტინი 
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წყარო - ამოღებულია მ5-080IIIV5 I მ8VV5-ის ობის კულტურებიდან. 


ფორმა - უფერო კრისტალები, როდესაც სუფთაა. 

დამუშავება ყოველთვის უნდა იქნეს დალუქული ხელთათმანის 
ყუთში მისი უკიდურესი ტოქსიკურობისა და კანცეროგენული ბუნების 
გამო. 

დოზირება - ერთი მილიგრამი (დამოკიდებულია ნაერთის 
სისუფთავეზე). 

სიმპტომები - მადის დაკარგვა, სისუსტე კიდურებში. აუტოფსიით 
ვლინდება თირკმელების ღვიძლის სისხლდენა და ნეკროზი. 
იდენტურია ჭარბი დალევით გამოწვეული პროგრესული ზიანისა. 


დეტალები - აფლატოქსინები არის პოლიბირთვულიობის ჯგუფის 
შხამიანი პროდუქტი, რომელიც იზრდება არაქიზე, სიმინდისა და 


ბამბის თესლში. ისინი პასუხისმგებელნი არიან თურქეთის X" 
დაავადებაზე, რომელიც ხანდახან ანადგურებს მეფრინველეობის 
მრეწველობას. ობის არსებობა ყოველთვის არ მიუთითებს ტოქსინის 
არსებობაზე. ტოქსინის გამომუშავება დამოკიდებულია სხვადასხვა 
ფაქტორებზე, როგორიცაა ტენიანობა და ტემპერატურა. არსებობს 
ორი ძირითადი. აფლატოქსინების ტიპები , რომლებიც 
ფლუორესცენტულია ულტრაიისფერი შუქის (შავი) შუქის ქვეშ, 
როდესაც ჩამოყალიბებულია, ულტრაიისფერი გამოსხივება 
შესანიშნავი საშუალებაა ტოქსინების წარმოების შესამოწმებლად. 
აფლატოქსინი 8 ანათებს ლურჯად, ხოლო აფლატოქსინი C ანათებს 


აფლატოქსინი 
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ნასტიების ასორტი 


მწვანე. თუ შესაძლებელია, აფლატოქსინები უნდა იქნას გამოყენებული 
მხოლოდ თხევადი სახით, ანუ გახსნილი Iს სპირტით, ხელთათმანების 
ყუთის გარეთ. სუფთა ტოქსინი ფატალურია 0,0063 მგ დოზით 1 კგ სხეულის 
წონაზე და არის ძლიერი კანცეროგენი ქვედა დოზებით. სიკვდილი 
ჩვეულებრივ ხდება დაახლოებით ერთ კვირაში. რაღაც ამ ძლიერს უნდა 
მოეპყროთ უდიდესი სიფრთხილით და პატივისცემით. აფლატოქსინის 
წარმოების ყველაზე რთული ნაწილი არის შესაფერისი ობის კულტურის 
პოვნა, რომელიც გამოიყენება როგორც დამწყები. 


დაგეგმილია საველე ექსპედიცია. კარგი მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო 
მოგცემთ სასარგებლო მინიშნებებს ობის ადგილმდებარეობისა და 
ამოცნობის შესახებ. 


აფლატოქსინის წარმოება 1) 
150 გრამი გახეხილი ხორბალი გაასტერილეთ ღუმელში 100 C 


ტემპერატურაზე ერთი საათის განმავლობაში. იზრუნეთ, რომ თავიდან აიცილოთ დამწვრობა. 


ამავდროულად, გაასტერილეთ ერთი ლიტრიანი შუშის ქილა ან 4 ლიტრიანი 
მდუღარე კოლბა. ეს უკანასკნელი სასურველია. 

2) ატარეთ მტვრის ნიღაბი, შხაპის ქუდი და სუფთა ტანსაცმელი. 
სამუშაოს დაწყებამდე გარეცხეთ სამუშაო ადგილი სადეზინფექციო 
საშუალებით და დარწმუნდით, რომ ოთახში ნაკაწრები არ არის. 

3) როცა ორივე გაგრილდება, ჩაყარეთ გახეხილი ხორბალი ქოთანში ან 
კოლბაში და დაასველეთ 1/3 ჭიქა გამოხდილი წყლით. 

4) ჩაასხით /# IმVV5 კულტურით, დააფარეთ სტერილური ბამბა და 
გააჩერეთ 30 C”-ზე 7-დან 9 დღის განმავლობაში. 
ფრთხილად იყავით, რომ არ დააბინძუროთ მედია სხვა ორგანიზმებით. 


5) დაუმატეთ 750 მლ ქლოროფორმი დოქში და აურიეთ ხორბლისა და 
ობის ნებისმიერი წარმონაქმნების მოსარეცხად. რეფლუქსი ორთქლის 
აბაზანაზე 10 წუთის განმავლობაში. იზრუნეთ, რომ თავიდან აიცილოთ 
სამუშაო ადგილის სპორით დაბინძურება. ყოველთვის აცვიათ თქვენი 
მტვრის ნიღაბი. შენიშვნა - თუ კულტურის გასაშენებლად გამოიყენება 4 
ლიტრიანი მდუღარე კოლბა, ის შეიძლება იქვე გადაიტანოს. თუ არა, მაშინ 
ამოიღეთ კულტურა ნაწილებად და რეფლუქსი პატარა კოლბაში. თუმცა ეს 
არასაჭირო საფრთხის წინაშე გაყენებთ და თუ ეს შესაძლებელია, თავიდან 
უნდა იქნას აცილებული. 

6) გააგრილეთ ოთახის ტემპერატურამდე და გაფილტრეთ ორი ყავის 
ფილტრით. 


7) გადაფილტრეთ ყავის ფილტრის მეშვეობით, რომელიც შეიცავს 400 
გრამი უწყლო (მთლიანად მშრალი) ნატრიუმის სულფატი. 
8) გაიმეორეთ ექსტრაქცია ქლოროფორმის კიდევ ორი 750 მლ პორციით. 


9) შეუთავსეთ ექსტრაქტები და აორთქლდით დაახლოებით 10 მლ 
მოცულობამდე ორთქლის აბაზანაზე აზოტის ნაკადის ქვეშ. 


10) ნარჩენი დაამატეთ 200 მლ ნავთობის ეთერს, ნელა, ენერგიულად. 
აურიეთ ტოქსინის დალექვის მიზნით. 

11) გააგრილეთ 5?ძC-მდე და გაფილტრეთ პატარა ბუხნერის ძაბრით. 
გამოსავლიანობა არის დაახლოებით 500 მგ ნედლი აფლატოქსინები 50- 
დან 60%-მდე სისუფთავით . ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც არის 
ან შემდგომი გაწმენდა თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. თუმცა, 
ეს ზოგადად არასაჭიროა ტოქსინის მომხმარებელთა უმეტესობისთვის. 


აფლატოქსინი 


MმლჩIი68 IIმი§|I8მ(80 ხV C000!68 


ნასტიების ასორტი 


წყარო - ამანიტას ოჯახის ზოგიერთი სოკო. 


მოყვითალო-თეთრი ფხვნილის ან კრისტალების ფორმა. 
ხსნადი წყალში, ეთანოლში და მეთანოლში. 

დამუშავება - მოერიდეთ გადაყლაპვას და ჩასუნთქვას. 

დოზირება - |000ძ, მიღებული. 

სიმპტომები - დაწყება მერყეობს 50 წუთიდან 24 საათამდე. 
ისინი იწყება ღებინება, დიარეა, კუჭის ტკივილი და ცივი 
ოფლიანობა. დაზარალებული იწყებს დასუსტებას, გულისცემა 
ხდება არარეგულარული და 2-3 დღის შემდეგ ის კომაში ვარდება. 
სიკვდილი ჩვეულებრივ მოდის 5-დან 10 დღეში, დოზის მიხედვით. 
თუ ის გაუმჯობესდა მესამე დღეს, გამოჯანმრთელება 
სავარაუდოა. თუ ის იგივე დარჩება ან გაუარესდება, სიკვდილი 
მალე მოხდება. 

დეტალები - ზოგიერთი ამანიტა სოკოს ოთახების 
ტოქსიკურობა კარგად არის ცნობილი საუკუნეების განმავლობაში. 
შეერთებულ შტატებში მთავარი ტოქსიკური სახეობებია /#ოთმი!Lმ 
ხიმ!II0I965 (06მLიCVს00L 065L-CVIიძ /##იძ6)I), /#. V6I იმ და /". VII05მ. ისინი 
შეიცავს ტოქსინების ამანიტინის, ფალოიდინის და ფალოინის 
ნარევს. სითბო ასუსტებს ან ანადგურებს ტოქსინებს, რასაც 
მოწმობს ის ფაქტი, რომ ახლად დაწურული ამანიტას წვენი 
სამჯერ უფრო ტოქსიკურია, ვიდრე მოხარშული წვენი. ამ 
ტოქსინების ანტიდოტი არ არსებობს - მკურნალობა ძირითადად 
სიმპტომატურია. ღვიძლი არის მთავარი სამიზნე და 


პრაქტიკულად განადგურებულია მოკლე დროში 


ამინიტა ტოქსინები 
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კონტაქტი დაინფიცირების წყაროსთან. ბოლო დროს გარკვეული წარმატება იქნა 
მიღწეული ღვიძლის ტრანსპლანტაციის გამოყენებით ამანიტის დაზიანების აღსადგენად. 
ზოგს მოიგებ, ზოგს კარგავ. ბუნებრივ შემთხვევებში სიკვდილიანობის 
მაჩვენებელი 55%-ია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 
ექიმისთვის, რომელიც მკურნალობს შხამიან მსხვერპლს, არის ის, 

თუ რა ტოქსინი იქნა ჩადებული. თუ ცნობილია, რომ დაზარალებული 
ჭამდა ველურ სოკოს, ეს ბევრად აადვილებს მათ საქმეს. 

უცნობი საშუალებებით შემოტანილი უცნობი ტოქსინი ძალიან 
რთულია მკურნალობა. ვინაიდან ველურ ბუნებაში სოკოების 
შეგროვება მოგიწევთ, კარგი სახელმძღვანელო ფერადი სურათებით 
ფასდაუდებელია. საიმონისა და შუსტერის "სოკოს მინდვრის 
გზამკვლევი" ერთ-ერთი საუკეთესო და რეკომენდირებულია. 


#1IX2ICXI6 ნ. 


VM0IIC ტმი56MIC1 


29% 4 


წყარო - ქიმიური მიწოდების სახლი სუფთა სახით. 


009002 XIII წ%9 60800) მრათავსები ასევე ხელმისაწვდომია ზოგიერთ ინსექტიციდში სხვადასხვა 
ახალი სოკო ეკრანის თაროზე და გააშრეთ ჰაერში, ან გააშრეთ სიმიიერინ 
ღუმელში ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე. დარწმუნდით, რომ არ მოლეკულური წონა - (197.82) 
დანვითისინი, ფორმა - თეთრი კრისტალური ფხვნილი. უსუნო და უგემური 
8 გამწმბრთხრვთმობთავსელიდენდერშიდიგიხეხეთ ფხვნილიდ, მაგრამ, როგორც ჩანს, პირის ღრუში ოდნავ მკვრივი ტექსტურა აქვს. 


3) დააფარეთ ფხვნილი ხუთჯერ მეტი მეთანოლით და აურიეთ რაც უფრო წვრილად. დაფხვნილიამით უფრო ეფექტურის. 


ხუთი წუთის განმავლობაში. მიეცით პუდრი ბლენდერში დაახლოებით დოზირება - მერყეობს ინდივიდის მიხედვით, 100 მგ-დან 1 
სამი დღის განმავლობაში, ჩართეთ მანქანა ხუთი წუთის განმავლობაში 
რმემ საგი მისქრთხები გრამამდე ადამიანების უმეტესობისთვის. 
ყოველიდაუ | სიმპტომები - მტკივნეული ღებინება და დიარეა, დაახლოებით 
–_შ--–აშიიო)"'"“''''''''' ერთი საათის დაგვიანების შემდეგ, ცენტრალური ნერვული სისტემის 
საბოლოო კოლაფსი. დიდი რაოდენობით დარიშხანის მიღება, 
5) მოათავსეთ ხსნარი არაღრმა ჭურჭელში და დაუშვით 
––_–_ ს რომელიც სწრაფად შეიწოვება და განსაკუთრებით, თუ ალკოჰოლსაც 
>. >. ხან მიზის 2 მოიხმარენ, იწვევს პარალიზურ მოწამვლას, დარიშხანით 
) ჭურჭლის ნარჩენები გაფცქვენით და ინტოქსიკაციის ყველაზე საშიშ ფორმას. ეს იწვევს ცენტრალური 
იხსნება პენტანის მინიმალურ რაოდენობაში. 
2 გაცრა ვაა იმის ა თაოროს ა დღნა.. ნერვული სისტემის დეპრესიას და სწრაფ სიკვდილს. სიფრთხილეა 
7) გაფილტრეთ ე და გადაყარეთ იყ ვთიეოეტები. საჭირო, რადგან დიდმა დოზებმა შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, 
8) მოათავსეთ ხსნარი არაღრმა ჭურჭელში და აორთქლეთ სანამ ის შეიწოვება 
პენტანი. აღმოჩენილი კრისტალები სამი ძირითადი ტოქსინის დეტალები - დარიშხანი გამოიყენება საუკუნეების განმავლობაში. 
ბ”. შეიძლება განმეორდეს, თუ სასურველია, ეს იყო ვენეციური სკოლის დიდი რენესანსის მომწამვლელების 
ე ._ ჟ : ე _ ვ (7 რუთ ააანიაშეგსრ განსაკუთრებული ფავორიტი. ჩეზარე ბორჯიას საყვარელი 
2 ები >. “გა _ .. 2 %. .. ირ, მაგია ულოთ ინსტრუმენტი იყო დარიშხანის ნაერთი, რომელსაც მას "Lმ CმიLმICIIმ" 
კარგად ვენტილირებადი ადგილას, რადგან პენტანსაც და უწოდა. ჯერ ძროხა მოწამლა დარიშხანის დიდი დოზით, ამოიღო 


მეთანოლსაც აქვს საშიში და აალებადი ორთქლი. 
შინაგანი ორგანოები და 


10 დარიშხანის ტრიოქსიდი 
11 
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დაფარა ისინი მეტი დარიშხანით. როდესაც ორგანოები გაფუჭდა, 
მათგან სითხე მოედინებოდა, რომელიც შეგროვდა და აორთქლდა. 
დარჩენილი თეთრი ფხვნილი იყო Lმ CმიLმL0II8, ბიოლოგიურად 
კონცენტრირებული დარიშხანის ნაერთი. მიუხედავად იმისა, 
რომ 1800-იანი წლების დასაწყისიდან შესაძლებელი იყო 
დარიშხანის აღმოჩენა აუტოფსიის დროს, ის მაინც დროდადრო 
სრიალებს სასამართლო ექსპერტიზას. ეს ჩვეულებრივ ხდება, 
როდესაც მცირე დოზები შეყვანილია გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რამდენიმე 
პროგრესირებადი დაავადების სიმულაცია. გასაკვირია, რომ 
ცოცხალ ადამიანში დარიშხანის აღმოჩენა რთულია. 


ტოქსინი · არსინი 


იღებს წყაროს - დარიშხანის ტრიოქსიდის მაღალი 
ტემპერატურის მააშლის: ასევე გა მიქელა. ზოგიერთ 
სამრეწველო ქიმიურ პროცესში. 

ფორმა უფერო გაზი ნივრის ძლიერი სუნით. 

დამუშავება - მოერიდეთ ინჰალაციას. 

დოზა - 300 ინი (ნაწილი მილიონზე - ჰაერში გაზის 
კონცენტრაციის საზომი მაჩვენებელი) იწვევს სიკვდილს 5-10 
წუთში. მძიმე კონცენტრაცია უფრო სწრაფია. 

სიმპტომები - პირველ რიგში არის დისკომფორტის გაურკვეველი 
შეგრძნება, სისუსტე, წვის შეგრძნება სახეზე, ძლიერი თავის 
ტკივილი და გულისრევა, უწყვეტი ღებინება, დახრჩობა და 
ძლიერი ტკივილი. სიკვდილი გამოწვეულია ცენტრალური 
ნერვული სისტემის დეპრესიით. 

დეტალები - არსინი არის მრავალი ქიმიური მრეწველობის 
საერთო გვერდითი პროდუქტი. პირველ მსოფლიო ომში 
გამოყენებული ლუიზიტის გაზი იყო არსინის ფორმა. იარაღის 
განყოფილებას აქვს გაზის ყუმბარა, რომელიც გამოიმუშავებს 
არსინს. არსინი საუკეთესოა, როდესაც გამოიყენება დახურულ 
ადგილებში მძიმე კონცენტრაციით. ამ ტიპის ზემოქმედების 
შედეგად სიკვდილი საოცრად სწრაფია, რადგან გაზი თიშავს 
ცენტრალურ ნერვულ სისტემას რამდენიმე წამში. 
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წყარო - ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის ტყავიდან 
სამხრეთ ამერიკის და ცენტრალური ამერიკის ბაყაყები. 

ფორმა - სუფთა: უფერო კრისტალები. ნედლი: მოთეთრო 
ფხვნილი. 

დამუშავება - მოერიდეთ არასაჭირო კონტაქტს. 

დოზირება სუფთა - 0.2მგ IV. ნედლი - 2მგIV. 
უვნებელია პერორალურად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წყლულები არ 
არის ან არ არის წყლულები პირში. 

სიმპტომები - ნერწყვდენა, ყელის შეკუმშვა, სპაზმი, დამბლა 
და სიკვდილი. 

დეტალები - ბატრაქოტოქსინები არის ძლიერი სტეროიდული 
შხამები, რომლებიც ამოღებულია ბაყაყების სხვადასხვა 
სახეობის კანიდან (ჩMVIIოხ8L05 L6ILIILIII5, ნ. მVI0CLმ6LI8მ, L. ხIC0I10!, 
ტ08იძI0ხმL05 ხსIVIII0 და სხვ.). ეს არის ყველაზე ძლიერი ცხოველის 
შხამი, რომელიც ცნობილია ტეტროდოტოქსინზე თითქმის ათჯერ 
უფრო მომაკვდინებელი. მას იყენებენ სხვადასხვა ინდური 
ტომების მიერ ისრის შხამად. შხამს ბაყაყი გამოყოფს სიცხის ან 
ტკივილის სტრესის დროს. 
ინდიელები ბაყაყს ბაყაყს აყრიდნენ: ჯოხზე და ცეცხლზე 
აჭერდნენ. შხამი მის კანზე წარმოქმნის წვეთებს, როგორც ოფლის 
მარცვლებს, რომლებიც შემდეგ ან ამოიჭრება და ინახავს, ან 
ახვევენ მასში დარტების წერტილებს. ამბობენ, რომ ერთი ბაყაყი 
საკმარის შხამს იძლევა 50-მდე სანადირო ისრისთვის. გაურკვეველი 
მიზეზის გამო, შესაძლოა ბუნებრივი გარემოს ნაკლებობა 


ბატრაქოტოქსინები 
13 


Mმლიჩ!ი8 IIმი5I9(80 ხV C000I68 


495950XLCძ M8591109 
“–=–==>2=5535:=5--= == -–=–-–--=-- == "ს|)ს”ხძქძთყ„,ე => 
მტრები, ტყვეობაში მყოფი ნიმუშები დროთა განმავლობაში ნელ- 6) ქლოროფორმის ხსნარები შერწყმულია და ამოღებულია 
ნელა კარგავენ ტოქსიკურობას და მათ შთამომავლობას შეიძლება ოთხჯერ ცივი 0.1M მარილმჟავას ნახევარი მოცულობით (IC1). 


საერთოდ არ გამოავლინოს ტოქსიკურობა. დაფიქსირდა, რომ 
ბაყაყმა, რომელიც სიკვდილამდე განიცდიდა უკიდურეს სტრესს, 
აღიდგინა შხამის სრული ძალა. შხამი უნდა ამოიღონ სანამ ბაყაყი 
ცოცხალია ან სიკვდილის შემდეგ მალევე, რადგან ფერმენტის 
მოქმ ბა იწყებს ტოქსინის განა რებას. იაპონ ბი იყენებენ 

მა რაი გავმება აია ს გათავს ბის ს პუქნი კას. ი რთა “ 8) ქლოროფორმის ექსტრაქტები აერთიანებს, აშრობენ 
გამოიმუშაონ თავიანთი უაღრესად ღირებული აფროდიზიაკი "გომბის ოფლი". ნატრიუმის სულფატზე და კონცენტრირდება ვაკუუმში, სანამ არ 
ბაყაყების სიმწირის და მათი შესაძლოა შეზღუდული მარაგის გამო, გაშრება. ნარჩენი იქნება ნედლი, დაახლოებით სამი სხვადასხვა 
ეს უნდა იყოს გამოკვლეული. ტოქსიკურობა განსხვავდება ბაყაყის ალკალოიდის ნარევი. მოსავლიანობა დამოკიდებული იქნება 


7) ეს მჟავე ექსტრაქტები რეგულირდება (01 9-10-მდე 1.0M 
ამონიუმის ჰიდროქსიდის გამოყენებით და ამოღებულია სამჯერ 
ქლოროფორმის თანაბარი მოცულობით. 


სახეობების მიხედვით, ყველაზე შხამიანია კაშკაშა ყვითელი გამოყენებული ბაყაყების სახეობაზე. ერთ ტესტში 5000 ზრდასრული 
"ჩჩიVIIოCხმL05LCIIIხIII5", რომელიც ცხოვრობს დასავლეთ კოლუმბიაში MVII0ოC6მ105 მVI0Lმ6ი1მ-მა გამოიღო 157 მგ შერეული ალკალოიდი, 
მდინარე საიას მახლობლად მცირე ტერიტორიაზე. ის სულ მცირე ხოლო 750 ზრდასრული ჩნ0ლიძI0ხ80L905 LIC0I0L-მა გამოიღო 80 ნგ. 


20-ჯერ უფრო ტოქსიკურია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სახეობა. 


შენიშვნა - ბაყაყების შესახებ შესანიშნავი მითითებაა 
5C6იLIC #ო8IICმი-ის 1983 წლის თებერვლის ნომერი, რომელიც 
შეიცავს ჩარლზ ვა. მაიერსის და ჯონ დალის სტატიას "ჩმVCჩიI50ი 
M-005" . მასში შედის ბაყაყების ფერადი ფირფიტები და რუქები, 
სადაც ნაჩვენებია მათი სხვადასხვა ჰაბიტატი. 


ბატრაქოტოქსინის ექსტრაქცია 

1) ბაყაყებს კლავენ ეთერით და ფრთხილად აჭრიან ტყავს 
პინცეტის და მაკრატლის გამოყენებით. შემდეგ კანს ჭრიან პატარა 
ნაჭრებად და ასველებენ მეთანოლში 500 მლ პროპორციით 250 
ბაყაყის ტყავზე. 

2) მეთანოლი და კანი მოათავსეთ ბლენდერში და აურიეთ 
მაღალი სიჩქარით 5 წუთის განმავლობაში. გაფილტრეთ ხსნარი 
და გაიმეორეთ კიდევ ორჯერ ახალი მეთანოლით. მომზადების 
შემდეგ გადააგდეთ ტყავი. 

3) მეთანოლის ექსტრაქტების კონცენტრირება ვაკუუმში 30 7 C 
ტემპერატურაზე, სანამ ისინი არ გახდება მათი თავდაპირველი მოცულობის მესამედი. 

4) ხსნარი გაცივდეს 5%XC-მდე და განზავდეს სამჯერ მეტი 
გამოხდილი წყლით. ყველა შემდგომი ამოღება მოხდება 5'C 
ტემპერატურაზე. 

5) ამოიღეთ მეთანოლის წყალხსნარი ქლოროფორმის თანაბარი 
მოცულობით სამჯერ. ეს კეთდება გამყოფი ძაბრის შერყევით. 
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წყარო - Cჩ6M%ICმ | სინთეზი. 

ფორმა - სუფთა თხევადი დ ვიტ პუნგენ ტ ოდო რ ლიკი და 
წყალბადი ნ ქლორიდი. ძალიან არასტაბილური. 

დამუშავება - შეინახეთ კონტეინერი მჭიდროდ დახურეთ და 
თავიდან აიცილეთ კონტაქტი ორთქლთან. 

დოზირება - ცრემლსადენი მიზეზის გამომწვევი 
მიზეზი იყო 0.01 8 მგ/ლ. 0.1 0 მგ/ლ არის აუტანელი 
წუთში და 2.3 0 მგ/ლ არის ლეტალური წუთში. 


სიმპტომები - LმCი”IთმსL%0 | (ჩაი რ გაზი) - ცრემლსადენი 
და თვალების დაწვა. 
დეტალები - ქლორაცეტონი არის ჩაის გაზზე, რომელიც 
გამოიყენება პირველ მსოფლიო ომში. თუ უკიდურესად , 
ეფექტურია, ის მიდრეკილია პოლიმერიზაციისკენ 
(ინტერნეტული ნივთიერებების დაშლა) ხანგრძლივ შენახვაზე 
და ხანმოკლე შენახვაზე. ჰიდროკინონის (ჩვეულებრივი 
ფოტოგრაფიული ქიმიური ნივთიერების) მცირე პროცენტის 
დამატებამ შეიძლება ხელი შჭუნწფოჯნინთი კრე ა 
მოამზადოს ავარიის თავიდან ასაცილებლად. იტისო 
ადვილია მასალის გასაკეთებლად ფართოდ 
ხელმისაწვდომი, ის უნდა გამოიყენოს ცოდვის ტაქტიკს ფგგეგმეისას. 
5 Iიმ5 ” შეიცავს ნახშირს, რომელიც ეფექტურად 
გაფილტრავს. ბოთლის დალუქვა, რომელიც ადვილად 
იფეთქებს ჩვენზე ამ მასალაზე. მიამაგრეთ 
ცეცხლსასროლი იარაღი რ ვიტ ჰა დელაი ფუს ე( სიგარეტი დას 
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ფუსფუსზე, მაგალითად) ბოთლში გაქცევის დრო 
იქნება შევიწროების მოქმედებების დროს. 


ქლორაცეტონის წარმოება 
1) დააყენეთ გაზის გამომუშავების ბოთლი, რომელიც შეიცავს 
100 გრამ კალციუმის ჰიპოქლორიტს (IMIILI) მიამაგრეთ გაზის მილი 


აერატორზე, რომელიც მოთავსებულია აცეტონის 250 მლ კოლბაში 
(იხ. ნახაზი). 


2) დაიწყეთ ნახევრად მურიატინის მჟავის ნარევის დამატება 
და ნახევარი წყალი გაზის ქილაში ნელი ნაკადით. სულ 200 გრამი 
ეს მჟავა ნარევი იქნება საჭირო. მოყვითალო -მომწვანო ქლორის გაზი 
დაიწყებს გამომუშავებას. თუ არა, სითბოს ნაზად გამოყენებამ 
გამომმუშავებელ კოლბაზე უნდა გააუმჯობესოს საქმე. 


3) როდესაც მთელი გაზი წარმოიქმნება, 


შეამოწმეთ აცეტონის ხვედრითი წონა ჰიდრომეტრით. 


თუ ის კითხულობს მინიმუმ 1.16-ს, მაშინ პროცესი დასრულებულია. 
თუ არა, გაიმეორეთ გაზის გამომუშავების ნაბიჯი ადრე 
გამოყენებული რაოდენობის დაახლოებით 1/4-ით. 
გადაამოწმეთ ჰიდრომეტრით. 
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წყარო - ამონაწერი ძ Iით თ #ყLსო ი CI0Cს 5 II0CVV6 I (C0ICჩICს თ 


მსყხყოიმ!8). ყველა ხელმისაწვდომობა ადამიანური და ქიმიური 
კომპანიებისგან. 

მოლეკულური წონა - 399.4 3 ფორმა - 

ყვითელი ამორფული ფხვნილი. 

დამუშავება - მოერიდეთ ინჰალაციას, გადაყლაპვას ან სათხილამურო 
კონტაქტს. 

დოზირება -მიღებაძ-20მგ.ინტრავენური5-2მგ. 

სიმპტომები - რამდენიმე 1 საათის შემდეგ (შეყვანის შემდეგ) 
- დიარეა მუცლის ტკივილი, ღებინეძჭლისიევა , 
რამაც გამოიწვია მისი რესპირატორი და დამბლა. ინტრავენური 
დოზები უფრო სწრაფად მუშაობს, რაც იწვევს უეცარ სიკვდილს 
სიმპტომების გარეშე. 

დეტალები - კოლხიცინი მიზნად ისახავს პოდაგრის 
სამკურნალოდ გამოყენმზარ ვარ ეფექტური მისი ტოქსიური 
ტოქსიკურობის გამო, რომელიც ავლენს გასტროენტერიტის 
მწვავე სიმპტომს. 
მაგრამ ეს არ არის გამოვლენილი. 
მე არ ვგულისხმობ იმას, რომ ტიტი შესაძლოა შეუმჩნეველი იყო(მე ძალიან 
სასარგებლოა ლაზა და შხამი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 
ნიკოტინი გამოიყენება დამლაგებელი. კოლხიცინი დიდია მცირე 
კალიბრისთვის C22) ტყვიებისთვის, როგორც ჩვეულებისამებრ, 
არ მოიტანს საკმარისი რაოდენობით სხვა შხამს. ვხსნი ნელ-ნელა 
იინს წყალს, მაგრამ აჩქარებს რინი განზავებულ და ეთანო ლ (ლიქიორს). 
ალკალოიდის გეგმის მიხედვით მოსავლის აღებაა 


კოლხიცინი ე 
21 


Mმლიჩ!ი8 IIმი5I9(80 ხV C000I68 


ტ#6590XL06ძ M859(105 


შემოდგომის კროკუსი ყვავილობის წინ, როდესაც 
ალკალოიდების შემცველობა ყველაზე მაღალია. თუ არ 
აირჩევთ მოპოვების მარშრუტს, ნებისმიერი წესიერი 
ქიმიური მიწოდების სახლი გადაიტანს მას. ქიმიურ სახლში 
მქონია უარი კალიუმის ციანიდის გაყიდვაზე, მაგრამ ვისაც 
არ ჰქონდა პრობლემა იმ კოლხიცინის გაყიდვით, რაც 
მინდოდა (30,00 დოლარად გრამი). კოლხიცინი ციანიდზე 
სულ მცირე 5-ჯერ სასიკვდილოა. სასაცილო სამყაროა. 
კოლხიცინი ასევე გამოიყენებოდა წამლის კულტურის მიერ კანაფის 
მცენარეში გენეტიკური მუტაციების გამოსაწვევად და ამგვარად მისი 
პოტენციალის გაზრდის მიზნით. მუტაციური მცენარეების თესლს 
კრეფენ და თესავენ ახალი და უფრო ძლიერი მოსავლის გასაშენებლად. 
თუ ორიგინალური მცენარის მარიხუანას ეწევა, შესაძლებელია ფატალური 
შემთხვევები და, მართლაც, შეიძლება მოხდეს. ამ წყაროდან კოლხიცინით 
მოწამვლის სულ მცირე ათეული შემთხვევაა დაფიქსირებული. ფატალური 
დოზა უცნობია, მაგრამ რა თქმა უნდა ნაკლებია 20 მგ პერორალურ 
დოზაზე. ამ ინდუქციური მარშრუტის გამოსაყენებლად, გახსენით 
კოლხიცინის დოზა ალკოჰოლის მინიმალურ რაოდენობაში და ჩაასხით 
სიგარეტის ღია ბოლოში. ფრთხილად უნდა იყოთ, რათა თავიდან 
აიცილოთ სიგარეტის გაუფერულება ან რაიმე სახის შეცვლა. უმჯობესია 
გამოიყენოთ კანქვეშა შპრიცი ან მსგავსი აპარატი სიგარეტის დოზის 
შუაში მოსათავსებლად და არა წვერზე. ეს იმის გამო ხდება, რომ პირველი 
რამდენიმე ჩირქი ჩვეულებრივ არ არის ჩასუნთქული. ნუ გახვრეტთ 
სიგარეტის ქაღალდს. 


კოლხური ყინულის წარმოება 1) 

გამომშრალ და დაფქულ მცენარეულ მასალას რამდენიმე საათის 
განმავლობაში ასხამენ 80%-იან ეთანოლს. დარწმუნდით, რომ ეს 
გააკეთეთ კარგად ვენტილირებადი ადგილას. 

2) გაფილტრეთ ხსნარი პერკოლატორში და გაათბეთ 
წყლის აბაზანა დაახლოებით 20%-მდე მოცულობის შესამცირებლად. 

3) ჯერ კიდევ ცხელ ხსნარს დაუმატეთ გამდნარი ცვილი (მოცულობის 
დაახლოებით 1/2), სწრაფად აურიეთ და გააციეთ. ეს შლის ცხიმებს და 
ტარს. 

4) გაფილტრეთ ცვილის მოსაშორებლად და დაამატეთ სამჯერც 
მოცულობით ცივი წყალი. აურიეთ სწრაფად. ეს ამოიღებს მეტ ტარს. 


5. წყლის ხსნარს ფილტრავენ და უმატებენ გამყოფ ძაბრს თანაბარი 


რაოდენობით ქლოროფორმით. შეანჯღრიეთ რამდენიმე წუთის 
განმავლობაში. 


6) ქვედა (წყლის) ფენა გადაწურეთ და გადააგდეთ. 

7) გააცხელეთ ქლოროფორმის ხსნარი ცხელ წყალზე, უნდა ამოიღოს 
მთელი გამხსნელი. გააკეთეთ ეს კარგად ვენტილირებადი ადგილას, 
რადგან ქლოროფორმის ორთქლი ნარკოტიკულია. 

8) ნარჩენი გავხსნათ ცხელ სპირტში და გავფილტროთ. 

9) აორთქლეთ ალკოჰოლი ცხელი წყლის აბაზანაზე. ახლა თქვენ 
გაქვთ კოლხიცინი. 

თუ გსურთ თქვენი კოლხიცინის შემდგომი გაწმენდა, გახსენით იგი 
მინიმალურ ცხელ ეთილის აცეტატში. 
გაციებისას კოლხიცინი ხელახლა კრისტალიზდება გამხსნელიდან. 


კოლხიცინი 
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(Cლ0იIს თი ომCIIმხმყო). 

ორმა - ფერადი ზეთი, თხევადი და უსიამოვნო სუნი. 

ი რთიყველიურინონა - 127.22 დოზა- 39 0 

მგ (8-დან 10 წვეთამდე). 

ამუშავება - თავიდან ავიცილოთ თხილამურები და კონტაქტი. 

იმპტრმები - სი უს ე, : ძილიანობა , გულისრევა , V0Iი – 
ასფიქსშრომა დ სუნთქვა, დამბლა, 
დაამარცხა მისი ცენტრალური ნერვული სისტემის დამბლა. 


დეტალები - CIV9 6 CXLIმC 0, ჩ6იიI0C M VVმ5 V56 ძხV სი 6 
მიCI8ი Lბერძნული სახელმწიფოს მტრის შესასრულებლად. 


პლატონის აღწერილობა სოკრატეს გარდაცვალების შესახებ 
და დეტალური აღწერა სიმპტომისა და პროგრესის შესახებ. 

ჩყI 6 C0ჩIIი 6 იმ 5მ ხსIიIი ძLმ5L 6 5IILIIმ IC0 დაბალი ხარისხის და 
ჰოტ საუკ ე ან დახასიათება C 000 I რომელიც უნდა იყოს 
ნიღბიანი. ჰარ დ ლიკვო რორ პუნგენ თ ცხარე 
საჭმელი სარ ებეს ტ ამისთვის. მოწამვლა იწვევს შედარებით 
ტკივილგამაყუჩებელ პროცესს, მაგრამ დასჭირდება რამდენიმე 
საათი და მსხვერპლთა ცნობიერება და ავარია ბოლომდე. 


კონიინის წარმოება 1) 


ხეშად აურიეთ 5 წუთის განმავლობაში 2 ლიტრი 
ქიუფროფიოდ ის აა 200 მლ ს ნა-იიემის ს კგიდრთქსიდეს 


ხსნარით. 


კონინი ე 
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2) გაფილტრეთ და გადააგდეთ მყარი ნივთიერებები. 

3) სითხე მოათავსეთ გამყოფ ძაბრში, მიეცით ფენების გამოყოფა 
და ქვედა ფენა ამოიღეთ. 
გადააგდე ეს. 

4) ქლოროფორმის ფენას დაამატეთ 200 მლ 2M მარილმჟავას 
ხსნარი, კარგად შეანჯღრიეთ და აორთქლდით ცხელ წყლის 
აბაზანაზე. დარწმუნდით, რომ გქონდეთ ადეკვატური ვენტილაცია. 

5) რჩება ღია მწვანე ხსნარი, რომელიც იფილტრება 
გააქტიურებული ნახშირის ან ცელიტის მეშვეობით, რათა ამოიღონ 
(5-1 C 

6) დაამატეთ ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, სანამ ამ ხსნარის 0.9 არ 
გახდება ძირითადი (9 ან მეტი). 

7) დაამატეთ 200 მლ ქლოროფორმი და კარგად შეანჯღრიეთ. 
გამოყავით ფენები გამყოფ ძაბრში. გაიმეორეთ მოპოვება სულ ხუთი 
200 მლ ქლოროფორმის პორციისთვის, შემდეგ გადაყარეთ წყლის 
ფენა. 

8) შეუთავსეთ ქლოროფორმის ექსტრაქტები და აორთქლდით 
ხსნარი, სანამ ქლოროფორმის სუნი აღარ იგრძნობა. შედეგი არის ნედლი 
კონინი. ის შეიძლება გარდაიქმნას ჰიდროქლორიდულ ფორმაში მშრალი 
წყალბადის ქლორიდის გაზის ხსნარის გავლით, მაგრამ ეს ჩვეულებრივ 
არასაჭიროა. 


“ვმიანასაფივი2შ : 
ა 920332. 


ს. აა880VV, 
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წყარო - ამონაწერი მშრალ ხილიდან კოიოტილიაან ბუჩქი 
(MმIMIი§M I ისთ ხ0I9ძVმიმ), რომელიც იზრდება ცოდვით დასავლეთ 
ტეხასის ჩრდილოეთით მექსიკაში და სამხრეთ კალიფორნიაში. 

ფორმა - ყვითელი ამორფული ფხვნილი. 

დამუშავება - მოერიდეთ არასაჭირო კონტაქტს. 

დოზირება - გრამზე. 

სიმპტომები - რამდენიმე დღის შემდეგ და კვირაში არის 
სისუსტეები და დაკარგა კოორდინაცია 
კიდურების პროგრესირება ტოტალურ დამბლამდე და სიკვდილამდე. 

დეტალები - კენკრის წიწაკა ან ავტობუსი, რომელიც კარგად 
ვიცი ინდოეთის მკვიდრი ტომის მიერ, რამაც გამოიწვია ფატა 
დამბლა. ეს დრო მოიცავს ცვალებადობას და ფართო 
ცვალებადობას, რომ ტიტი რთულიიიქნება იმის გარკვევა, თუ რა 
იყო სიკვდილის მიზეზი. რამდენიმე დღის შემდეგ ტოქსინების 
კვალი გაქრება სისტემისა და გაკვეთის შემდეგ, რომელიც არ 
გამოავლენს სპეციფიკურ დაზიანებებს. სიმპტომი არის დაავადების 
პროგრესი და შესამჩნევი მსგავსი ამიოტროპული გვერდითი 
სკლეროზი (ლო უ გერიგის დაავადება). 

ტოქსინები აწარმოებენ 85% სუფთას. მე კიდევ 

გავასუფთავებ ქრომატოგრაფის მიერ ამ გენერს - ეს ყველაფერი 
არასაჭიროა გამოყენების სფეროში. 


კოიოტოქსინის გამომუშავება 
1) გახეხეთ მშრალი კენკრის სინა ბლენდემდე წვრილად 
დაფხვნილამდე. 


ოიოტოქსიი 
> = კოიოტოქ 
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2) ფხვნილს დაუმატეთ ქლოროფორმი ერთჯერადად, წონის 
მიხედვით და აურიეთ ერთი საათის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით. 

3) გაფილტრეთ ფხვნილი და გაიმეორეთ ნაბიჯი 2 კიდევ ორჯერ 
მაღალი სიჩქარით ახალი ქლოროფორმის გამოყენებით. 

4) შეუთავსეთ ქლოროფორმის ექსტრაქტები და გაათბეთ წყლის 
აბაზანაზე, სანამ კონცენტრირდება მათი თავდაპირველი მოცულობის 
დაახლოებით 20%-მდე. დარწმუნდით, რომ გააკეთეთ ეს კარგად 


ვენტილირებადი ადგილას , რადგან ქლოროფორმის ორთქლი ნარკოტიკულია. 


5) დაამატეთ ეს კონცენტრატი ბლენდერში, რომელიც შეიცავს 
დაახლოებით 12-ჯერ მეტ ჰექსანს. აურიეთ საშუალო სიჩქარით 5 
წუთის განმავლობაში. 

6) ტოქსინი დალექდება ყვითელ ფხვნილის სახით. გაფილტრეთ 
ნალექი და ხელახლა დაითხოვეთ ქლოროფორმის უმცირეს 
რაოდენობაში. გაიმეორეთ ნაბიჯები 5 და 6. 

7) ფილტრი და მშრალი ფხვნილი. 


30 


C V/LIVIIL2C5 


კალიუმის ციანიდი (CM). ნატრიუმის ციანიდი 
(M98CM). წყალბადის ციანიდი (LCM). 
წყარო - ქიმიური ან სამრეწველო მიწოდება. სახლის სინთეზი. 
ციანიდები ფართოდ გამოიყენება პლასტმასის ინდუსტრიაში ისეთი 
მასალების წარმოებისთვის, როგორიცაა ნეილონი. 


ჩ0LM - CM - თეთრი სიმსივნის ან კრისტალების; M8მCM - თეთრი 
ფხვნილი; #MICM - აქროლადი უფერო სითხე მწარე ნუშის სუნით. 


დამუშავება - მოერიდეთ გადაყლაპვას ან კანთან კონტაქტს. 
არ შეისუნთქოთ ორთქლი, განსაკუთრებით ILICM-დან. 

დოზა - CM ან M8მCM - 300იი#. LICMI - 150 მგ. 

სიმპტომები · გულისრევა, ნერწყვდენა, თავის ტკივილი, სწრაფი 
და ღრმა სუნთქვა, კოლაფსი, კრუნჩხვები და სიკვდილი. 
სიჩქარე დამოკიდებულია დოზაზე - დიდი დოზები სწრაფად 
მოქმედებს. მიღებისას, დაწყება დამოკიდებულია კუჭის შიგთავსზე. 
თუ ის ძირითადად ცარიელია, სიმპტომები უფრო სწრაფად გამოჩნდება. 


დეტალები - მკვლელებისა და საიდუმლო მწერლების დიდი ხნის 
მთავარი ელემენტი, ციანიდები უმეტესწილად გადაჭარბებულია. 
არსებობს მრავალი შხამი, რომლებიც მათზე ბევრად უფრო 
ტოქსიკურია - აკონიტინი, ნიკოტინი და კოლხიცინი მხოლოდ 
რამდენიმეა. ციანიდს აქვს ერთი ძლიერი უპირატესობა სხვებთან 
შედარებით, თუმცა - ზომიერად დიდი დოზით გამოყენებისას (როგორც 
ზემოთ ჩამოთვლილია) ისინი 


ციანიდები 
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აქვს დარტყმის გასაოცარი სიჩქარე. LICM-ის ერთი კარგი ჩასუნთქვა 
იწვევს თითქმის მყისიერ უგონო მდგომარეობას და სიკვდილს 90 
წამში. ICM-ის ისტორიაში ყველაზე სწრაფი სიკვდილი 10 წამია. MCM 


და MმCM ჩვეულებრივ იწვევს სიკვდილს 5 წუთზე ნაკლებ დროში. CM 
ერევა ფერმენტში, რომელიც საშუალებას აძლევს უჯრედებს აითვისონ 
ჟანგბადი, ფაქტობრივად იწვევს დახრჩობას უჯრედულ დონეზე. ის 
ასევე პარალიზებს თავის ტვინის სასუნთქ ცენტრებს და ავიწროებს 
სისხლძარღვებს. 1950-იან წლებში კგბ-მ გამოიყენა მინიმუმ 3 ტიპის 
პროექტორი, რომლებიც აწვდიდნენ LICM ნისლს. იარაღი გულის 
შეტევის სიმულაციას ახდენდა, მაგრამ 100%-ით არ იყო გამოვლენილი. 
იარაღი ცოტაა. ბოგდან სტაშინსკიმ, კგბ-ს მკვლელმა, რომელმაც 
გამოიყენა LMICM პროექტორი 2 მკვლელობაში, აღწერა მისი ეფექტი 
შემდეგნაირად: "შხამიანი ორთქლის ეფექტი ისეთია, რომ არტერიები, 
რომლებიც ტვინს სისხლით კვებავს, თითქმის მაშინვე პარალიზდება. 
ტვინში სისხლის არარსებობა. იწვევს თავის ტვინის ნორმალურ 
დამბლას ან გულის შეტევას, რის შედეგადაც მსხვერპლი კლინიკურად 
მკვდარია შხამიანი ორთქლის ჩასუნთქვის შემდეგ, დაახლოებით 5 
წუთის შემდეგ, შხამის ეფექტი მთლიანად ქრება არტერიები 
დაუბრუნდნენ ნორმალურ მდგომარეობას, არ დარჩეს მკვლელობის 


კვალი, რამაც გამოიწვია დამბლა ან გულის შეტევა“. 


გერინგმა და ჰიმლერმა თავი მოიკლა 9 მმ დიამეტრის და 35 მმ 
სიგრძის მყიფე შუშის ფლაკონზე კბენით, რომელიც შეიცავდა 1 სს #MCM- 
ს. ფლაკონები დამზადდა საქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში 
55 ეგიდით და მოთავსებული იყო პატარა სპილენძის კაფსულაში, 
რომელიც დამზადებულია 2 ვაზნისგან. ბედის ირონიით, გამოყენებული 
LCM სინთეზირებული იყო ერთ-ერთმა პატიმარმა, ებრაელმა ექიმმა, 
სახელად კრამერმა. მე შემიძლია ვიფიქრო რამდენიმე სამუშაოზე, 
რომელიც ამდენი კმაყოფილების მომტანია. 


ციანიდების წარმოება საკმაოდ მარტივია სახლში, მაგრამ აქვთ 
გაფუჭების ტენდენცია, თუ სათანადოდ არ ინახება ჰერმეტულ 
კონტეინერებში. 


ნატრიუმის ციანიდის წარმოება 
ეს პროცესი ერთნაირად კარგად მუშაობს კალიუმის 
ციანიდის წარმოებისთვის, უბრალოდ კალიუმის 
კარბონატის ჩანაცვლებით ნატრიუმის კარბონატით. 
თავად ციანიდი მზადდება ორ ეტაპად. 1) კარბონატის 
ფეროციანიდად გადაქცევა და 2) ფეროციანიდის ციანიდად 
გადაქცევა. ყოველთვის აცვიათ ხელთათმანები და სათვალეები. 
ნაბიჯი პირველი - ნატრიუმის ფეროციანიდი. გამოყენებულია სამი 
მასალა: 
ნატრიუმის კარბონატი · ჩვეულებრივი სარეცხი სოდა, 
ხელმისაწვდომია ნებისმიერ სუპერმარკეტში. 
გახეხეთ ბლენდერში ფხვნილამდე. 
ნახშირი - მიიღეთ ბრიკეტები სუპერმარკეტიდან. მოათავსეთ 
რამდენიმე უხეში ქსოვილისგან დამზადებულ 
ჩანთაში და მოათავსეთ გაზეთის რამდენიმე ფენაზე 
სკამზე ან ბეტონის იატაკზე. სცემეს ჯოჯოხეთი 
გარეთ ტომარა ჩაქუჩით. 
ნახშირის ფხვნილი გაიფილტრება ქსოვილში და დაიდება 
გაზეთზე. 
რკინის (რკინის) ოქსიდი · ეს არის ჩვეულებრივი ძველი ჟანგი. 
იმოგზაურეთ ნაგავსაყრელში ან 
ნაგავსაყრელში, ფაილით და ქაღალდის ჭიქით. ამოიღეთ ჟანგი 
ნებისმიერი ძველი რკინის ან ფოლადის ნივთისგან. 


წარმოება 1) 

გაათბეთ ჭურჭელი სრულ წითელ სიცხემდე სადგამზე დაყენებით 
და ქვემოდან პროპანის ჩირაღდნის დამონტაჟებით. რამდენიმე 
ელემენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ჭურჭელი, 
როგორიცაა მოკლე სიგრძე ფოლადის მილი თავსახურით, ძველი 
ზეთის ფილტრის კორპუსი ან პატარა თუჯის ქვაბი. ეს უკანასკნელი 
ჩემი პირადი არჩევანია. 

2) ქილაში ჩაასხით 10 წილი (წონით) კარბონატი, 10 წილი ნახშირი 
და 5 წილი ჟანგი და კარგად შეანჯღრიეთ, რომ აურიოთ. 


3) დაასხით ნარევი ჭურჭელში. ის მალე დაიწყებს გაწითლებას და 


შერწყმას, წარმოქმნის მეწამული ალის პატარა ჭავლებს. ურიეთ 
ჩანგლით ან მსგავსი ხელსაწყოთი, სანამ ალი არ შეწყვეტს. 
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4) გამორთეთ ცეცხლი და გააცივეთ ჭურჭელი. დაასხით შიგთავსი 
დაახლოებით ათჯერ მეტ ცხელ წყალში და სწრაფად აურიეთ. 
გაფილტრეთ ყავის ფილტრით და გადაყარეთ მყარი ნივთიერებები, 
რომლებიც ძირითადად შეუწოვი რკინაა. 

5) ადუღეთ სითხე გაზქურაზე დადებულ ტაფაში, სანამ წყლის 
უმეტესი ნაწილი არ გაქრება. გადაიტანეთ რკინის ქვაბში და გააცხელეთ, 
სანამ წყალი არ აორთქლდება. აურიეთ ლითონის სპატულით, სანამ ეს 
მოხდება, რომ მიიღოთ კარგი ხარისხის ფხვნილი ფეროციანიდი. 


ნაბიჯი მეორე - ციანიდის წარმოება 

1) გააცხელეთ ჭურჭელი სრულ წითელ სიცხემდე. 

2) ქილაში ჩაასხით 8 წილი ფეროციანიდი და 3 წილი კარბონატი და 
შეანჯღრიეთ აურიეთ. 

3) ჩაასხით ფხვნილები ჭურჭელში. შიგთავსი დნება და ბუშტუკდება. 
მცირე ხნის შემდეგ ის გაიყოფა ორ ნაწილად - მყარი და თხევადი. 
როდესაც ბუშტუკები შეწყვეტს, დაასხით თხევადი ნაწილი გლუვ, მყარ 
ზედაპირზე, როგორიცაა მარმარილოს დაფა. ციანიდი გამაგრდება და 
უნდა დაიშალოს სანამ ჯერ კიდევ თბილია და ინახებოდეს ჰერმეტულ 
კონტეინერში. 


შენიშვნა - კარგი იდეაა ციანიდის ანტიდოტის მარაგი მზად 

გქონდეთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაზარალდებით ორთქლიდან. ეს 
არის ნატრიუმის თიოსულფატი, საერთო ფოტოგრაფიული ქიმიკატი 
და ამილის ნიტრიტი, გულის წამალი. 
ბუტილის ნიტრიტი ხელმისაწვდომია ზოგიერთ "სექსის" მაღაზიაში, 
როგორც ოთახის სურნელოვანი და შეიძლება შეიცვალოს ამილის 
ნიტრიტით. ციანიდის წარმოების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე 
მიიღეთ კაფსულა, რომელიც შეიცავს 500 მგ ნატრიუმის თიოსულფატს. 
ის შედარებით არატოქსიკურია, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს 
"კვერცხების წიწაკის" მცირე შეტევა. 

ეს გამოწვეულია წყალბადის სულფიდის გაზის წარმოქმნით კუჭში. 
ეს ცოტა უსიამოვნოა, მაგრამ არა საშიში. თუ გრძნობთ, რომ ციანიდით 
მოწამვლის სიმპტომები უვითარდებათ, გატეხეთ ამილის ნიტრიტის 
ამპულა და ჩაისუნთქეთ მისი შიგთავსი. მიმართეთ სამედიცინო 
დახმარებას. ზემოაღნიშნული არ ნიშნავს, რომ ანტიდოტებით 


შეგიძლიათ დაუსჯელად ჩაისუნთქოთ ორთქლი, მხოლოდ 


უნარი არ მოკვდება მისგან. ციანიდის ქველეტალური დოზაც კი 
უკიდურესად უსიამოვნოა. ამის თავიდან ასაცილებლად საუკეთესო 


საშუალებაა ციანიდის ყოველთვის კარგად ვენტილირებადი ადგილის 
დამზადება. 


იანიდები 
36 ც დე 
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წყალბადის ციანიდის (IMICM) წარმოება MCM 

არის ყველაზე ტოქსიკური ციანიდის სხვადასხვა 
ნაერთებიდან. სამწუხაროდ, მასაც აქვს თავისი 
განსაკუთრებული პრობლემები. მათგან ყველაზე აშკარა ის 
არის, რომ ის უკიდურესად არასტაბილურია დაბალი დუღილის წერტილ 
თბილ ოთახში ღია კონტეინერი აორთქლდება მოკლე დროში და 
აავსებს ადგილს მომაკვდინებელი ორთქლით. მისი სხვა პრობლემა 
ის არის, რომ შენახვისას აქვს გაფუჭების ტენდენცია. ამის თავიდან 
აცილება შესაძლებელია ფოსფორის მჟავას დამატებით, 
პროპორციულად 9,5 კუბ.კ/ლ L#MCM-ზე. ეს მოქმედებს როგორც 
სტაბილიზატორი. ის ასევე ხელს უწყობს მუქი შუშის ბოთლებში 
გრილ ადგილას შენახვას. თქვენ შეიძლება გინდოდეთ გაზის 
ნიღბის ტარება, როგორც დამატებითი სიფრთხილის ზომა MCM-ის 
დამზადებისას, მაგრამ გაფრთხილებთ, რომ LMCM-ზე ერთი 
ზემოქმედება გამოიწვევს ფილტრის ინაქტივაციას. შემდეგ ჯერზე, 
როცა დაგჭირდებათ ,ის არ იმუშავებს. სწორედ ამიტომ ითვლება, 
რომ საბჭოთა კავშირებს ჯერ კიდევ აქვთ MCM ჭურვები თავიანთ 
ინვენტარში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ძალიან ეფექტური დახურულ 


ტერიტორიები. 


წარმოება (იხილეთ ილუსტრაცია) 
1) მოათავსეთ 6 უნცია ნატრიუმის ციანიდი გალონის 


ქილაში. 

2) მოამზადეთ 80 სითხის უნცია მჟავა/წყალი ნარევი ცალკე 
კონტეინერში, ფრთხილად ჩაასხით 25 სითხის უნცია 
კონცენტრირებული გოგირდის მჟავა 55 თხევადი უნცია გამოხდილ 
წყალში. დაუმატეთ მჟავა ნელ-ნელა, რათა თავიდან აიცილოთ 
გაფცქვნა და მიეცით ნარევი ადუღებამდე). 

3) დაიწყეთ მჟავა ნარევის ჩასხმა წვეთოვან ძაბრში ნელი 
სტაბილური სიჩქარით. როდესაც დამატება დასრულდება, 
შეაერთეთ ძაბრი. 

LLCM ორთქლი გადავა კონდენსატორში, სადაც ისინი გახდება 
თხევადი. ეს სითხე ჩაწვეთება გაცივებულ ჭურჭელში და 
გამაგრდება. LMICM-ს აქვს მაღალი გაყინვის წერტილი (14%). 
როდესაც მთელი IMCCM წარმოიქმნება, ამოიღეთ კოლბა ყინულის 
აბაზანიდან, მჭიდროდ დაახურეთ და გაათბეთ, სანამ ისევ თხევადი 
გახდება. დაამატეთ ფოსფორმჟავას სტაბილიზატორი და ხელახლა 
დახურეთ. 


ციანიდები 
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M0II15 ' გამოიყენეთ გრილი, მაგრამ არა ძალიან ცივი წყალი 
კონდენსატორი. LICM-ის მაღალი გაყინვის წერტილის გამო, ცივი 
წყლის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი 
კრისტალიზაცია კონდენსატორში. ეს პროცესი გაუმჯობესებულია 
ფეროციანიდის გამოყენებით ძველ მეთოდთან შედარებით, 
რაც იწვევს უფრო მაღალი სისუფთავის პროდუქტს. 
კომერციული ჩMCM ამჟამად იწარმოება რკალის ღუმელში 
ამიაკის და მეთანის აირების რეაქციით. მიუხედავად იმისა, 


რომ ძალიან იაფი და ეფექტურია, ის არ არის ძალიან 
შესაფერისი მცირე ზომის წარმოებისთვის. 


38 
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წყარო - Cჩ06LVICმ I5V00I V ი0V50. 

ფორმა - ცხიმიანი, ფერადი სითხე, 8L 188C. ? 

დამუშავება - გადატანა თხევადი ხელთათმანების ყუთში. 
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეისუნთქოთ ორთქლიან 
შეგხვდეთ კანთან კონტაქტს. მამფეხითრენელი ციანის 


გამომწვევი საკმარისი იქნება. ეს რაღაც 
საზიზღარია. 

დოზა - 10 0 ჩიხი (550 მგ/კუბ.კმ) 1 0-დან 15 წუთამდე 
ექსპოზიციისთვის. 


სიმპტომები - 6-დან 2-მდე 4 საათის შემდეგ დამწვრობის 
არის ცრემლდენა, პერიოდი სინუსური და ყელის ბრონქიტი 
ფილტვის შეშუპება (გულის შეშუპება), თავის , 
ტვინის შეშუპება, ძილიანობა და,დროებითი სიბრმავე. 
მძიმედ აზიანებს ფილტვებს, თირკმელებს, ცოცხალ და 
კონტრალ ნერვულ სისტემას. 

ი“.0M5არი იდურესი რი ი 

ქალი რეიკა, თილი ეა ვენთვის მარტივი 
ქიმიური აგენტი. გახშირებული ზემოქმედების 
საწყისი დასაწყისი არ იწვევს სიმპტომებს, სანამ შეფერხებული 
პერიოდი არხასრხს იდეა, რომელიც განკუთვნილია 
მოვლისთვის. მხოლოდ მიზნის ფიგურა არის კუბური მეტრი 
ან ორმაგი თანხა, დარწმუნებული უნდა იყოს. მაგალითად, 


სტანდარტული ძ ზომა ძ ავტომობილი და აქვს შიდა ა 
მოცულობის დაახლოებით ხუთი კუბური მეტრი. ამიტომ 


ხუთი გრამი იქნება დ 


, 


4) დიმეთი ლ სულფატი ე 
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იყო გამოყენებული. საუკეთესო ადგილი იქნება გათბობის სისტემაში 

ან მის მახლობლად, რადგან სითბო ხელს შეუწყობს აორთქლებას. 

თუ არა, უბრალოდ დაასხით წინა სავარძლის ქვეშ. ზამთარი 
საუკეთესო დროა 0ნM5-ის გამოსაყენებლად, რადგან ფანჯრები 
ჩვეულებრივ დახურულია, რაც ორთქლის მაქსიმალური 


კონცენტრაციის საშუალებას იძლევა. ეს ასევე ეხება სხვა CVV 
აგენტების უმეტესობას, როდესაც გამოიყენება დახურულ ადგილებში. 


5სLCX2XIნნ6 


(0M5Cა 


წყარო - ქიმიური მიწოდება, ვეტერინარის მიწოდება, 
ზოგიერთი ჯანსაღი საკვების მაღაზია. 

ფორმა - გამჭვირვალე სითხე მსუბუქი მცენარეული ზეთის 
კონსისტენციით. ნივრის ან მჟავე რძის მსუბუქი სუნი და გემო (აღქმა 
განსხვავდება ინდივიდებში). 

დამუშავება - არ არის საჭირო სპეციალური დამუშავება სუფთა 
სახით. დაიცავით გაყინვისა და დაბინძურებისგან. 


დოზირება - ცვლადი (იხილეთ დეტალები). 

5VM6ICM5 - ცვლადი (იხილეთ დეტალები). 

დეტალები - ნ-M50 არის ჩვეულებრივი გამხსნელი, რომელიც 
მიიღება ხის რბილობისაგან. ის უნიკალურია ამ წიგნის ნივთებს 
შორის იმით, რომ არსებითად არატოქსიკურია თავისთავად. მისი 
ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის განსაკუთრებულად 
თხელი ინტრადერმალური შეღწევადობის და მატარებელი აგენტი; 
ის წუთებში შეიწოვება ხელუხლებელ კანში, რასაც შერეული აქვს 
სისხლში და არ ტოვებს გარე კვალს. შთანთქმის სიჩქარე იცვლება 
იმ ტოქსინით, რომლითაც არის შერეული და კანის მდგომარეობაზე. 


მაგალითად, მძიმე ფიზიკურ შრომას მიჩვეული ადამიანის ხელები 

უფრო მდგრადი იქნება, ვიდრე ის, ვინც ქაღალდს უბიძგებს სამუშაო 
მაგიდასთან დღის განმავლობაში. თავისთავად ეს არის 

ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, 
განსაკუთრებით კარგად მოქმედებს ართრიტისა და კუნთების დაჭიმვის დროს. 
სხვა წამლებთან ან ქიმიკატებთან შერევით მას შეუძლია გააძლიეროს ან 


42 28 დიმეთილ სულფოზიდი 
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ამცირებს მათ ეფექტს, წამლის მიხედვით. მაგალითად, ორგანოფოსფორის 
ნაერთები, როგორიცაა ინსექტიციდები და ნერვული აირები, ავლენენ 
ტოქსიკურობის ექვსჯერ ზრდას 0M50-სთან შერევისას. 


LM50-სთან შერეული რიცინი იქნება გამორჩეული იარაღი, როგორც ' C IM : წა? MI V 8 


დახვეწილი, ასევე მომაკვდინებელი. პრობლემა ის არის, რომ რიცინი 
სათანადოდ არ იხსნება 0M50-ში. გარკვეული წარმატება მიღწეულია 
რიცინით გახსნილი ოდნავ მჟავე ხსნარში (CIMI4) და შემდეგ შერეული 06M50- 
ით, მაგრამ საჭიროა შემდგომი ექსპერიმენტები. გარკვეული მიზეზების 
გამო , რომელიც ჯერ კიდევ არ არის გასაგები, 99% 0M50 და 10% წყალი 


უკეთესად მუშაობს როგორც გადამზიდავი, ვიდრე 100% 0M50. 
სინამდვილეში, 70% -მდე დაბალი კონცენტრაციები იმუშავებს თითქმის ისევე, 


როგორც 90%. 
ანალოგები - 3-მეთილ ფენტაოილი. მრავალი სხვა 
წყარო - IX, ქიმიური სინთეზი. კონტროლირებადი ქვე- 
0M50, როგორც კონტაქტის შხამი, პოზიცია. 
მოათავსეთ ტოქსინის გაზომილი დოზა სინჯარაში და ნელ- ფორმა - თეთრი კრისტალური ფხვნილი. (MIVV-336.46) 
ნელა დაამატეთ 0M50 წვეთ-წვეთად, თან აურიეთ, სანამ დამუშავება - მოერიდეთ იონის ინჰალაციას ან გადაყლაპვას. ყოფილი 
მთელი ტოქსინი არ დაიშლება. ეს ერთეული თქვენი სრული ძალიან დაბალი ტოქსიკური დოზა. 
დოზაა. შეძლებისდაგვარად გამოიყენეთ ორჯერ მეტი ტოქსინი, დოზირება - ერთი მილიგრამი. 
რამდენიც საჭიროა. სიმპტომები - უგონო მდგომარეობა და სწრაფი სიკვდილი. 
ეს ხსნარი შეიძლება იყოს დახატული იმ ადგილას, რომელსაც საგანი დეტალები - ფენტანილი არის ინტრავენური საანესთეზიო საშუალება, 
შეეხება, როგორიცაა კარის სახელური ან სკამის სავარძელი. ხალხმრავალ რომელიც გამოიყენება ქირურგიაში. ის აწარმოებს იგივე ეფექტს, როგორც 
სიტუაციაში, ის შეიძლება მისი პერანგის ან შარვლის უკანა მხარეს იპიატები, მაგრამ გაცილებით დაბალი დოზით. ეს ჩვეულებრივ არ აღემატება 
გადაისვათ . მისი წაშლის ნებისმიერი მცდელობა მხოლოდ მისი 200 მიკროგრამს მაქსიმუმს. ეს იმდენად სწრაფია , რომ არის ნარკომანთა 
შეწოვის სიჩქარის გაზრდას ემსახურება. ნებისმიერი შემთხვევითი შემთხვევები, რომლებსაც სიკვდილის წინ არ ჰქონდათ ხელიდან ნემსის 
დაღვრა სწრაფად უნდა მოიხსნას გამწმენდი ქაღალდის ან ამოღება, (ერთ შემთხვევაში, მსხვერპლი პოლიციამ აღმოაჩინა მის სატვირთო 
შთამნთქმელი ხელსახოცების გამოყენებით. არ შეიზილოთ ტერიტორია. მანქანის გვერდით, კარში მიყრდნობილმა. ის რამდენიმე საათის 
კონტაქტური შხამები საუკეთესოდ მოქმედებს, როდესაც ისინი ეხებიან განმავლობაში გარდაცვლილი იყო. ერთი მილიგრამი საკმარისად მეტია, 


შედარებით რბილ, უნაყოფო კანს. პერორალურად მიღებისას, ის ზრდის რათა გამოიწვიოს სწრაფი სიკვდილი ინტრავენურად მიღებისას. ჩ6იLმიVI- 


შეწოვის სიჩქარეს კუჭის ლორწოვანის მეშვეობით. ის ზოგიერთი ანალოგი (მსგავსი ქიმიური სტრუქტურისა და ეფექტის მქონე 
წამლები) კიდევ უფრო ძლიერია . რა თქმა უნდა "საშიში ნარკოტიკი". იგი 

განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო კონტაქტური შხამების იყიდება სავაჭრო სახელწოდებით "5სხIIთმ78" ამპულაში 50 მიკროგრამი 

გამოყენებისას. ისინი არ განასხვავებენ განსხვავებას თქვენს კანსა და მილილიტოში კონცენტრაციით. 


სამიზნეს შორის. შედეგი იგივეა. 


ფენტანილი და მისი ანალოგები იწარმოება კლანდის ლაბორატორიებში 
და იყიდება ქუჩაში, როგორც სინთეზური. 


ნტანილი 
44 45 ფენტანილ 
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ჰეროინი. მისი მოპოვება შესაძლოა ამ წყაროდან იყოს 
შესაძლებელი, მაგრამ ძვირად - 1 გრამი დაახლოებით 5000 
დოლარად იყიდება. თუ იპოვით ასეთ ქიმიკოსს, ის შეიძლება 
სასარგებლო აღმოჩნდეს სხვა საჭირო ნაერთების წარმოებაში, თუ 
სწორად მიუდგებით. ფენტანილის მიღების ან გამოყენებისას 
მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს არის კონტროლირებადი 
ნივთიერებები. ყველაზე ნორმალური ტოქსიკური ნივთიერებების 
წარმოება ან ფლობა არ არის უკანონო. თქვენი ამბავი, რომ ის 
მხოლოდ ვიღაცის მოსაკლავად გჭირდებათ და არ ხართ 
ნარკოტიკების უკანონო მწარმოებელი, არ მოახდენს 
ხელისუფლებაზე შთაბეჭდილებას. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ 


მარილის ერთი ან ორი მარცვლის ზომა საკმარისია 00%-ისთვის, 
ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო მოპყრობისას. 


ფენტანილის წარმოება 1) 
მოამზადეთ 2 ხსნარი შემდეგნაირად - (ა) გახსენით 5 წილი M- 
(4პიპერიდილ) პროპიონანილიდი, 6,85 წილი ნატრიუმის 
კარბონატი, 0,05 წილი კალიუმის იოდიდი 120 წილ ჰექსანში. (8) 
გახსენით 3,8 წილი 8-ფენილეთილქლორიდი 24 ნაწილად 4- 
მეთილ-2- პენტანონში. 


2) ხსნარი # მოათავსეთ 3 ყლიან კოლბაში, რომელიც 
აღჭურვილია საწვეთურით, მექანიკური შემრევით და რეფლუქსის 
თავით. ჩართეთ შემრევი და დაუმატეთ 8 ხსნარი ნელ-ნელა წვეთ- 
წვეთად, სანამ ყველაფერი არ დაემატება. შეაერთეთ საწვეთური 
კისერი, ჩართეთ გამაცხელებელი მანტია და რეფლუქსი 27 საათის 
განმავლობაში, მუდმივი მორევით. 

3) გაფილტრეთ ნარევი ცხელ დროს და აორთქლდით 
სითხე ორთქლის აბაზანაზე. 

4) რჩება ზეთოვანი ნარჩენი, რომელიც იხსნება 160 ნაწილად 
დიიზოპროპილ ეთერში და რამდენჯერმე ფილტრავენ გამწმენდამდე. 


5) მოაყარეთ ეს ხსნარი დაახლოებით 70 ნაწილის მოცულობამდე. 


6) გააციეთ სითხე დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში დაახლოებით 


0%C ტემპერატურაზე ფენტანილის მისაღებად. 


46 


L0იი6-8ICVV M6IV6C Cმ5, LIMC 50Vს0CL - 
კომერციულად ხელმისაწვდომი მასალების კომბინაცია. 


0LM - თხევადი, ცვალებადი ფერი და თანმიმდევრულობა 
(იხილეთ დეტალები). 

დამუშავება - მოერიდეთ კანთან კონტაქტს ან ორთქლის 
ჩასუნთქვას. 

დოზირება - ცვლადი (იხ. სქემა). 

სიმპტომები - გუგების მკვეთრი მონიშვნა, ბუნდოვანი ხედვა, 
ცხვირიდან გამონადენი, გულმკერდის შებოჭილობა, გულისრევა, 
კრუნჩხვები, კომა და სუნთქვის უკმარისობა. 

დეტალები - ჩვეულებრივი ნერვული აირები, როგორიცაა სარინი 
ან VX, განსაკუთრებით ღირებულია მათი მაღალი ტოქსიკურობისა და 
სწრაფი მოქმედების გამო . თუმცა, მათი სურვილი მცირდება 
წარმოების შედარებითი სირთულის გამო. LMIMMC უმეტეს შემთხვევაში 
მისაღები შემცვლელია. ეს არ არის, მკაცრად რომ ვთქვათ, გაზი, 
არამედ აეროზოლი და აქტუალური შხამი, რომელიც VX-ის მსგავსია 
ამ თვალსაზრისით. მისი დამზადება მარტივია, საჭიროა მხოლოდ 
აქტიური ინგრედიენტის (გარკვეული ინსექტიციდების) შერევა 0ნM50- 
სთან თანაბარი რაოდენობით. ჩამოთვლილი პროდუქტების 
უმეტესობა არის კომერციულად ხელმისაწვდომი მიVყCი0IIი065L6L8.56 
აგენტები, რომლებიც ძალიან ჰგავს ნერვულ აირებს სტრუქტურაში 
და ფუნქციებში. 
ამ აგენტების სუფთა ფორმები გამოიყენება სხვადასხვა 
ინსექტიციდების ფორმულირებაში. ამიტომ ეს არის 


აირები 
47 ა 


Mმლიჩ!ი8 IIმი5I9მ(80 ხV C000I68 


#ტ49ი50XL0Cძ M83900§ 


საუკეთესო ადგილი მათი შესაძენად. განზავებული ხსნარები 
ხელმისაწვდომია საცალო ვაჭრობის დონეზე, მაგრამ ნაკლებად 
სასურველია საჭირო გაზრდილი დოზების გამო. გამოიყენეთ იგივე 
სიფრთხილე, როგორც ნებისმიერი კონტაქტის შხამი. 


არ მოტყუვდეთ იმის ფიქრით, რომ მათი გამოყენება იმდენად მარტივია, 


რომ თქვენ შეგიძლიათ იყოთ დაუდევარი ან უყურადღებო მათ მიმართ. 
არაფერია შორს სიმართლისგან. ისინი ძალიან ახლოს არიან 
ჩვეულებრივ ნერვულ აირებთან ტოქსიკურობით. ფაქტობრივად, მე 
გირჩევდი, რომ არ შედგეს საჭიროებამდე. ეს ხელს უწყობს შენახვის 
პრობლემის შემსუბუქებას. 


საშინაო ნერვის გაზი 
ტოქსიკურობის / დოზირების სქემა 


ყველა ჩამონათვალი განკუთვნილია ტოქსინებისთვის, რომლებიც 
უკვე შერეულია ნ6M50-სთან 50/50 თანაფარდობით. დოზები გამოხატულია 
ხსნარის მილიგრამებში სხეულის წონის თითო კილოგრამზე (მგ/კგ) 


ადგილობრივი გამოყენებისთვის. ყველა ჩამონათვალი სავაჭრო სახელებია. 


ტოქსინი ყაქაგ 
ფენსულფოთიონი 0.8 
მიპაფოქსი.იზოპეტოქსი 1.2 
დიმეფოქსი 0,4-0,8 
ფორატი.თიმეტი 0.5 
Iნჩჩ 0.4 
სისტოქსი, დემეტონი 1.0 


ტერბუფოსი, მრიცხველი 


შენიშვნა - Iნჩჩ იშლება ტენიან გარემოში დაახლოებით 6 საათში. 
დანარჩენი სტაბილური დარჩება დაახლოებით ერთი კვირიდან ერთ 


თვემდე, ამინდის პირობებიდან გამომდინარე. 


ტოქსინი - მდოგვის გაზი. დიქლოროეთილ სულფლდი, ოჰ. 

წყარო - ქიმიური სინთეზი. 

ფორმა - გამჭვირვალე ქარვის ზეთიანი სითხე. სუნი კვლავ ჰგავს 
ცხენის ან მდოგვის (აქედან სახელწოდება). 
მყარდება 14C ტემპერატურაზე. (MVV-159.08). 

დამუშავება - მოერიდეთ ყოველგვარ კონტაქტს სითხესთან ან მის 
ორთქლებთან. საჭიროა კარგი სამხედრო გაზის ნიღაბი და 
დეკონტამინაციის კოსტუმი. თუ ცივად ინახება, ტრანსპორტირება 
საკმაოდ უსაფრთხოა, მაგრამ თუ თბილია, ორთქლი შეიძლება 
შეაღწიოს კონტეინერების რეზინის ლუქებში. ეს ქონება ძალიან 
ართულებს უსაფრთხოდ შენახვას. 

დოზირება - 0,15 მგ ლიტრზე ფატალურია 10 წუთიანი ექსპოზიციის 
დროს და 0,07 მგ ლიტრზე 30 წუთიანი ექსპოზიციის დროს. დაბალი 
კონცენტრაცია, როგორც 0.00|ოთძ ლიტრზე 1 საათის ექსპოზიციაზე, 
თავს დაესხმება თვალებს. 

სიმპტომები - 4-დან 6 საათის შემდეგ თვალების ანთება, 
ბუშტუკოვანი ან დაწყლული კანი, ცხვირის, ყელის და ფილტვების 
ანთება. დროებითი სიბრმავე, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 


რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ბუშტუკები ძალიან ნელა მკურნალობენ. 


დეტალები - მდოგვის გაზი (MI) არის ერთ-ერთი უძველესი ქიმიური 
ომის აგენტი. ცნობილია, როგორც "ომის გაზების მეფე ", იგი 
პასუხისმგებელი იყო პირველი მსოფლიო ომის საერთო მსხვერპლის 
25%-ზე . მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ზედმეტად მომაკვდინებელი 
(საშუალო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2%), თუ არ არის ძლიერი 
კონცენტრაცია ან ხანგრძლივი ექსპოზიცია, ის შეუდარებელია 
ტერიტორიის უარყოფისთვის და გამოიწვევს მსხვერპლთა დიდ 
რაოდენობას. სიმპტომები ვლინდება დაბალ კონცენტრაციებში და 
შეიძლება აქტიური იყოს რამდენიმე კვირის განმავლობაში ღია ცის 
ქვეშ. ის კლასიფიცირდება როგორც მდგრადი აგენტი. 

L გონივრულად უსაფრთხოა დამუშავებისთვის, თუ ინახება ცივში, 
მაგრამ ყველაფერი, რომელიც შეხება შედის სითხესთან ან მის 
ორთქლებთან, კარგად უნდა გაირეცხოს მათეთრებელი ხსნარით. 8M 
შეიძლება მომზადდეს ორი გზით - თიოდიგლიკოლში მარილმჟავას 
დამატებით ან თხევადი გოგირდის დიქლორიდის მეშვეობით 
ეთილენის გაზის ბუშტუკებით (ლევინშტეინის პროცესი). ეს 
უკანასკნელი ის მარშრუტია, რომელსაც ჩვენ გავივლით. მიუხედავად 
იმისა, რომ მარტივი პროცესია, M-ის წარმოება უკიდურესად სახიფათოა 
გოგირდის ბუნების გამო. 


აირები 


MმლჩIი68 IIმი§|I8180 ხV C000!68 


#9590XL0Cძ M89(105 


გამოყენებული დიქლოროდი და დასრულებული პროდუქტი. ლევინშტეინის 
პროცესით დამზადებული # შეიცავს დაახლოებით 30% მინარევებს, 

მაგრამ ამ საველე გამოყენებისას არანაირი შედეგი არ აღმოჩნდა. ის 
გამოიმუშავებს გაზებს საცავში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზეწოლა და 
გამოიწვიოს აფეთქებები, თუ სათანადოდ არ არის ვენტილირება. ისინი 
უნდა გაირეცხოს მათეთრებელ ხსნარში, რათა მოხდეს მათი 
დეკონტამინაცია. LI შეიძლება განადგურდეს სითხის დამატებით ხუთჯერ 
გამათეთრებელი ხსნარის მოცულობაზე. 30 წუთის შემდეგ ის შეიძლება 


უსაფრთხოდ განადგურდეს. 


ორივე ეთილენი და გოგირდის დიქლორიდი კომერციულად 
ხელმისაწვდომია. თუ მათი მიღება შესაძლებელია ამ წყაროდან, 
შეგიძლიათ გააუქმოთ # და 8 საფეხურები და დააკავშიროთ ისინი, 
როგორც აღწერილია C« ეტაპზე. 


მდოგვის გაზის მომზადება (MM) 
ნაბიჯი #- გოგირდის დიქლორიდის მომზადება. 
1) 100 გრამი გოგირდის ფხვნილი მოათავსეთ 500 მლ მდუღარე 
კოლბაში. 
2) კოლბა გააცხელეთ ზეთის აბაზანაში გოგირდის დნობამდე 
(დაახლოებით 215%). 
3) მოათავსეთ 2 ნახვრეტიანი საცობი, რომელიც აღჭურვილია უჟანგავი 


ფოლადის მილით ერთ ხვრელში და პლასტმასის მილის სიგრძით მეორეში. 


უჟანგავი ფოლადის მილი უნდა გაგრძელდეს გოგირდის ძირამდე. 


4) პლასტმასის მილაკი მიმაგრებულია 500 მლ კოლბაზე, რომელიც 
გაცივებულია ყინულის/მარილის გამაგრილებელღ აბაზანაში. მეორე 
პლასტმასის მილი გადის წყლის ხაფანგში. 

5) დაყენებულია გაზის გამომუშავების ბოთლი, რომელიც შეიცავს 100 
გრამ კალციუმის ჰიპოქლორიტს. დაიწყეთ ნახევარი მურიატინის მჟავისა 
და ნახევარი წყლის ნარევის დამატება ნელი წვეთებით. სულ 200 გრამი 
ეს მჟავა ნარევი იქნება საჭირო. მოყვითალო-მომწვანო ქლორის გაზი 
უნდა გამოიმუშაოს. თუ არა, მაშინ სითბოს ნაზმა გამოყენებამ ყველაფერი 


უნდა გააგრძელოს. 
6) როგორც გოგირდი შთანთქავს ქლორს, ის დაიწყებს გათხევადებას 


გოგირდის დიქლორიდში. ეს აორთქლდება და შეგროვდება გაციებულ 
კოლბაში. 
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7) როდესაც მთელი სითხე შევა საკოლექციო კოლბაში, ის უნდა 
გაცივდეს და გაფილტრული იყოს 2'ყავის ფილტრებით. 


შენიშვნა - გოგირდის დიქლორიდი არის საშიში ქიმიური 
ნივთიერება, რომელიც ძალიან კოროზიული და გამაღიზიანებელია 
თვალების, ცხვირისა და ყელის მიმართ. გაუმკლავდეს შესაბამისად. 


ნაბიჯი 8 - ეთილენის მომზადება 

1) 4 წილი კონცენტრირებული გოგირდმჟავას და ერთი ნაწილი 
დენატურირებული ეთანოლის ნარევი მოათავსეთ კოლბაში, რომელიც 
შეიცავს საკმარისად სუფთა, მშრალ ქვიშას თხელი პასტის შესაქმნელად. 

2) გააცხელეთ კოლბა ზეთის აბაზანაში დაახლოებით 170%C 
ტემპერატურაზე. გაზი, რომელიც წარმოიქმნება, ბუშტუკდება წყლის 
სარეცხი საშუალებით, შემდეგ კი სუსტი სარეცხი საშუალებით. ეს 
გაასუფთავებს გაზს. 


ნაბიჯი C - მდოგვის გაზის მომზადება # მილის 

გაშვება ხდება ბოლო გამრეცხი ბოთლიდან 8 საფეხურზე, 
მიმაგრებულია აერატორზე და მოთავსებულია გოგირდის დიქლორიდის 
კოლბაში, რომელიც გაცივდება ყინულის/მარილის აბაზანაში. გაზი 
ბუშტუკებით გადის მანამ, სანამ გენერატორი აღარ გამოიმუშავებს. 
ხვედრითი წონა მოწმდება კოლბის ხელთათმანის ყუთში მოთავსებით. 
ჩაასხით დაახლოებით 10 მლ სინჯარაში და შეამოწმეთ ჰიდრომეტრით. 
უნდა იყოს მინიმუმ 1.27. თუ ასეა, დაასხით ნიმუში ისევ კოლბაში და 
გადაიტანეთ შესანახ ბოთლებში. მჭიდროდ დახურეთ და ზემოდან 
ცვილით დაასველეთ. თუ ხვედრითი წონა არ არის სწორი, გაიმეორეთ 
გაზის წარმოქმნის ნაბიჯი, სანამ ის არ იქნება. მოათავსეთ საცდელი მილი 


და ჰიდრომეთერი მათეთრებლის ხსნარის ჭიქაში მათი დეკონტამინაციის 
მიზნით. 


მდოგვის გაზის გამწმენდი თუ 
რაიმე მიზეზით გჭირდებათ II-ის უაღრესად სუფთა ნიმუში, შესაძლოა 
რაიმე სპეციალური მოწყობილობისთვის, აქ არის ლაბორატორიული 
გაწმენდის პროცესი. აუცილებლად შეასრულეთ იგი დაბალ 
ტემპერატურაზე . ამ პროცესში თქვენ დაკარგავთ M#IL.-ის მინიმუმ ნახევარს, 
ასე რომ, ეს ნამდვილად არ არის პრაქტიკული ფართომასშტაბიანი 


გამოყენებისთვის, განსაკუთრებით გამხსნელებისა და საჭირო აღჭურვილობის გათვალი 
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1) დააყენეთ დისტილაციის აპარატი ფრაქციული დისტილაციისთვის 
მაღალ ტემპერატურაზე. კოლბა მოთავსებულია ზეთის აბაზანაში, 
რომელიც შეიცავს მაღალი ტემპერატურის სილიკონის ზეთს. 

2) გაფილტრეთ ჩ-ის ნიმუში და შეავსეთ კოლბა ნახევრად სავსე. 


3) გამოხდით და შეაგროვეთ ფრაქცია, რომელიც მოდის 215? - 217'?C 
ტემპერატურაზე. შეგროვების კოლბა უნდა გაცივდეს ყინულის აბაზანაში. 


ეს არის M-ის ძალიან კარგი კლასი და სრულიად შესაფერისი 
უმეტესი მიზნებისათვის. თუ კიდევ უფრო სუფთა გჭირდებათ, გადადით 
მე-4 საფეხურზე. 

4) 13 გრამიანი ნიმუში იხსნება 200CC აბსოლუტურ ეთანოლში. 
რომელიც ყინულის აბაზანაში გაცივდა. შემდეგ კოლბა მჭიდროდ 
იხურება და შემდგომ გაცივდება მშრალ ყინულის/აცეტონის აბაზანაში 
(-75”-დან -80?C-მდე) 30 წუთის განმავლობაში. 


98 IC VI 


ნყლნისთი3-905V ეყი)ი§ 


5) ფრთხილად დაასხით სითხე კრისტალებიდან და გაიმეორეთ 
ნაბიჯი 4 კიდევ ორჯერ დამატებითი ახალი სპირტით. 


6) ფრთხილად დაასხით სითხე კრისტალებიდან და გახსენით 200 
ჩ/კ წინასწარ გაცივებულ ნავთობ ეთერში. 

LI ხელახლა კრისტალიზდება დიდ კრისტალებში. 

7) დაასხით სითხე და აორთქლეთ დარჩენილი გამხსნელი 
კრისტალებიდან ვაკუუმში 5%-ზე. მოსავლიანობა დაახლოებით 7-8 
გრამია. 

გახსოვდეთ - ძალიან მნიშვნელოვანია LI და გამხსნელების 


შენარჩუნება 5% ან უფრო დაბალ ტემპერატურაზე. ეს არის 
ერთადერთი უსაფრთხო გზა ჩხ. 


1050, )0%-M, 


)0(59//, 0#1 X99/)/, 
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MIC-CC III 


წყარო - მოპოვებული თამბაქოსგან. 

ფორმა- ღია რუჯისფერი ცხიმიანი სითხე. ბნელდება ჰაერის 
ზემოქმედებისას. 

მოლეკულური წონა - 162.23 დამუშავება - 


მოერიდეთ არასაჭირო კონტაქტს, განსაკუთრებით კანთან. 


დოზირება - 80 მგ(2 წვეთი) არამწეველებისთვის ან მსუბუქი 
მწეველებისთვის. მძიმე მწეველებისთვის შეიძლება საჭირო 
გახდეს 6 წვეთი. უფრო დიდი დოზები უფრო სწრაფად იმოქმედებს, 
მაგრამ სიფრთხილეა საჭირო, რადგან დიდი დოზები ზოგჯერ იწვევს 
ძლიერ ღებინებას. კუჭში შეიძლება დარჩეს მცირე რაოდენობით 
ნიკოტინი ან საერთოდ არ დარჩეს სასურველი ეფექტის მისაღწევად. 

სიმპტომები - სუნთქვის დათრგუნვა, გაუცნობიერებლობა 
და სიკვდილი 5 წუთიდან 4 საათამდე, დოზის მიხედვით. 


დეტალები - ნიკოტინი კარგად არის ცნობილი, როგორც 
თამბაქოსგან მოპოვებული ალკალოიდი, ი სადაც ის არსებობს 
2%-დან 8%-მდე წონით. წყალში და ალკოჰოლში ხსნადია. 
ნიკოტინი ძალიან სასარგებლოა როგორც ჭურვის შხამი მისი 
წებოვანი ბუნების გამო. ის კარგად მუშაობს თავისთავად ან 
როგორც დამაკავშირებელი ფხვნილის შხამებისთვის. ის 
ხელმისაწვდომია კომერციულად ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში, 
განსაკუთრებით სამხრეთში, სადაც გამოიყენება როგორც 
ინსექტიციდი. ყველაზე გავრცელებული ფორმაა სულფატი 
(შავი ფოთოლი 40, მაგრამ უფასო ბაზა ასევე ხელმისაწვდომია. ეს ზოგჯერ 


ნიკოტინი 
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ვიპოვე ლაბორატორიული ხარისხი (98%), მაგრამ ღირს. ზოგიერთი 

ქიმიკატის საცალო ვაჭრობა საკმარისად იტევს, რომ შეუკვეთოთ ის 
თქვენთვის, რადგან ეს ჩვეულებრივ არ არის საფონდო ნივთი. მე მივიღე 

250 მლ ამ გზით. გაგიკვირდებათ, თუ რა არის ხელმისაწვდომი ღია ბაზარზე, 
თუ სწორად მიუდგებით საცალო ვაჭრობას (ანუ, ნუ გამოიყურებით სხვა 
არაფერი, გარდა ნორმალური ადამიანისა და ჩაატარეთ მცირე გამოკვლევა 
იმ ქიმიურ ნივთიერებაზე, რომლის მიღებაც გსურთ. შეძენა, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში გონივრულად განიხილონ. ფასებმა შეიძლება დაგახრჩოს, 
მაგრამ არის ქიმიური კომპანია, რომელიც აწვდის ყველაფერს, 
საქსიტოქსინიდან ბოტულინით დამთავრებული, მაღალ ფასად. 


ნიკოტინის წარმოება 1) 


გააცხელეთ ღუმელი 2509L-ზე ათი წუთის განმავლობაში. ამორთვა. 
თამბაქო მოათავსეთ ფუნთუშაზე და გააშრეთ დაახლოებით 10 წუთის 
განმავლობაში. დატოვეთ ღუმელის კარი გაბზარული და დარწმუნდით, რომ 
არ დაწვათ. 

2) როცა გაშრება, გახეხეთ თამბაქო წვრილ ფხვნილად. 
მოათავსეთ ქილაში და დაასხით ორჯერ მეტი კირის წყალი მოცულობით. 


3) გააცხელეთ თითქმის ადუღებამდე 5 წუთის განმავლობაში, ამოიღეთ 
გაათბეთ და გააჩერეთ მთელი ღამე. დროდადრო შეანჯღრიეთ. 

4) გაახურეთ ადუღებამდე და გაფილტრეთ თამბაქოს ნაწილაკების 
მოსაშორებლად. 

5) შეავსეთ სითხით სავსე 1/3-დან 1/2-მდე, დაუმატეთ რამდენიმე 
მდუღარე ქვა და გამოხდით სანამ სითხე თითქმის არ გაქრება. 
დარჩება მოყავისფრო-შავი ნარჩენი, რომელიც ძირითადად 
ტარები. 

6) გააგრილეთ დისტილატი ოთახის ტემპერატურამდე. დაამატეთ 
გამყოფ ძაბრში ეთილის ეთერის თანაბარი მოცულობით და შეანჯღრიეთ 
რამდენიმე წუთის განმავლობაში. 

7) მიეცით ფენების გამოყოფა. დახაზეთ ქვემოდან 
(წყალი) ფენა და გადააგდე. 

8) მოათავსეთ ზედა (ეთერის) ფენა კოლბაში სავენტილაციო შლანგით, 
რომელიც გადის გარეთ. კოლბა მოათავსეთ ცხელი წყლით სავსე ტაფაში 
(პირდაპირ არ გააცხელოთ ტაფა ან კოლბა! 
ეთერი ძალზე ფეთქებადია). მოხარშეთ ეთერი. საჭიროების შემთხვევაში 
ტაფაში დაამატეთ მეტი ცხელი წყალი. 


== == == == == „ა „უა ა„ღუღუღუუა=–==ღა„უღაღუღ–=ა„ააღ–==– 


9) რაც რჩება არის ძალიან კარგი ხარისხის ნიკოტინი. 
შეინახეთ კარგად დახურულ ბოთლში. 

შენიშვნა - #I ზემოთ ნახსენები, ეთერის ორთქლი ფეთქებადია. 
არასოდეს იმუშაოთ მასთან ღია ცეცხლის ან გამაცხელებელი ელემენტის 
გარშემო. არასოდეს დაუშვათ მისი ორთქლი დაგროვდეს სამუშაო ადგილზე. 
შუქის ჩამრთველის ნაპერწკალმაც კი შეიძლება აანთოს ორთქლი. ასევე 
სიფრთხილე გამოიჩინეთ აორთქლების გამოყოფისას , რადგან ეს არის 
ერთ-ერთი მთავარი გზა, რომლის საშუალებითაც ხელისუფლებამ 
ნარკოტიკების უკანონო ლაბორატორიების გამოვლენა მოახდინა. 


ნიკოტინი 
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წყარო - 500ძ 501 C8მ5L0 IL ხ0მ ი ხყ5 ი (MCIის 5 ლიოოსი!5). 


ფორმა - თეთრი ამორფული ფხვნილი. 

მოლეკულური წონა - 65000. 

დამუშავება - ყოველთვის ატარეთ ხელთათმანები. 

დოზირება - ტიპი 0 #1-1 0 მგ პერორალურად. ტიპი 0 #2 - 2 მგ 
პერორალურად. ინჰალაციის დოზა არის დაახლოებით 10 ჯერ 
ნაკლები პერორალური მიღებისას. ინექციური დოზა დაახლოებით 
იგივეა ინჰალაციის დროს. 

სიმპტომები - ორა ლ-აფტე რა დელა იოფ რამდენიმე დღის 
განმავლობაში არის ღებინება და მაღალი ცხელება. სიკვდილი 
შეიძლება მოხდეს სიმპტომების გამოვლენიდან 1 4 დღის შემდეგ. 
ინექცია დორ-ჰალე დ-სამ ზეკირად, მაგრამ იწყება რამდენიმე საათის 
განმავლობაში და სიკვდილი ხდება რამდენიმე დღის განმავლობაში. 

დეტალები ' LICI იI58 L0XI C 0I0L6I ი ექსტრაქტი ძ წ0 ო L0ი6Cმ5L0 
( ხბმ ი თესლი. ეს ავტობუსი არის საერთო კვნესის 
დროს სამხრეთ-დასავლეთის გაერთიანებული სახელმწიფო, 
სადაც შეიძლება აღმოჩნდეს ზრდა და გაშენდეს ძმ§მი 0(იმი680(18 | 5ჩIსხ. 
თესლი შეიცავს დინას მცირე ტრიალსV ძI88 ი იხილეთძი0ძ 
დაახლოებით 5/8 ინჩი დიამეტრი. ეს იშლება სამი პატარა 
თესლის გამოვლენაზე. 

ცნობილია რისი ნის სასიკვდილო და ტოესინის გეგმა.ILმI50ჩ85 
Lი 601 001 ხ6Iი 9 შეუძლებელია აღმოაჩინოს ტატანის გაკვეთა. 
(არა ელექტრონული - სამუშაო ამჟამად არ არის ჭამა ლიდის 
უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში, ინგლ. 
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რიცინის და სხვა ტოქსიკური ცილების გამოვლენა. ეს ტესტი საკმაოდ ეფსომის მარილები და წყალი. შორს არის უმარტივესი მეთოდი გრამ 
რთულია და, ალბათ, გამოყენებული იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ან უფრო მცირე რაოდენობით წარმოებისთვის. ერთადერთი ნაკლი 
არსებობს ძლიერი ეჭვი, რომ ამ ტოქსინების გამოყენება მოხდა). ის არის, რომ წარმოებული რიცინი არ არის ისეთივე სუფთა, როგორც 
ბულგარელი დისიდენტი გეორგი მარკოვი მოკლეს ლონდონში 1978 მეორე მეთოდი. 
წელს ქოლგის თოფით, რომელიც რიცინით სავსე გრანულოზე ესროლა. ტიპი # 2(ბლენდერის მეთოდი) - აცეტონის, განზავებული 
რამდენიმე საათში მას განუვითარდა მაღალი სიცხე და ღებინება. სამ გოგირდის მჟავას, ნატრიუმის ჰიდროქსიდის (ცოცხალი), ნატრიუმის 
დღეში ის გარდაიცვალა. იმ დროს ითვლებოდა, რომ ის სისხლის ნახშირბადის (სარეცხი სოდა), ნატრიუმის სულფატის და ნახშირბადის 
მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა, მაგრამ გაკვეთის დროს იპოვეს ტეტრაქლორიდის გამოყენებით. იყენებს მეტ ქიმიკატს და 
პლატინის პაწაწინა მარცვლები ჩაფლული ბარძაყის ზედა ნაწილში. აღჭურვილობას, მაგრამ აწარმოებს ბევრად უფრო მაღალი 
მიკროსკოპული გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა ორი ხვრელი სისუფთავის პროდუქტს. ყველა გამოყენებული ქიმიკატი იაფად და 
მარცვლებში, რომლებიც გაბურღული იყო ერთმანეთის მიმართ 909 ადვილად ხელმისაწვდომია. მიზანმიმართული იყო უფრო დიდი 
კუთხით. 8MI LმIიIII ჩ0(L0ი ნ0Vი5-ის ქიმიური ომის ცენტრში რაოდენობით წარმოებაზე, ვიდრე საველე კლასის, ეს მეთოდი 
გამოკვლევისას ტოქსინის კვალი არ იქნა ნაპოვნი , მაგრამ აღმოჩნდა, რეალურად შეიქმნა რიცინის წარმოებისთვის (რომ გამოიყენებოდა არმიის ქიმიური 
რომ ღორებში რიცინის ხსნარის ინექციით იდენტური სიმპტომები 
წარმოიქმნა. (ღორებს ბევრი თვალსაზრისით საოცრად ჰგავს ტიპი #1 (საველე კლასის) რიცინის წარმოებისთვის 
ადამიანის ფიზიოლოგიას. დოზა, რომელიც მოკლავს ღორს, ემთხვევა საჭირო მასალები: დაახლოებით 1/2 ჭიქა აბუსალათინის 
იმას, რაც მოკლავს წონით ადამიანს). მარცვლები, 2 ერთი პინტიანი ქილა, ერთი ფილტრის ძაბრი, ყავის 

შემავსებლები, ერთი ლიტრი აცეტონი, სუფრის მარილი, წყალი და 

პლიტერები. 

1) თესლები ნაზად გატეხეთ ქლიბით და ამოიღეთ მყარი გარე 
რიცინი არ იხსნება ნორმალურ წყლის ხსნარებში, მაგრამ კარგად ჭურვები. მოათავსეთ თესლის რბილობი <. ქილებში. 


ერწყმის ოდნავ მჟავე წყალს ან ლიმონის წვენს. ის შეიძლება გაიხსნას 


წყალში 3,8-დან 4,0-მდე 0LMI-ით საინექციო ან წვრილად დაფხვნილი 2) როდესაც ყველა თესლი დაიჭედა, ქილაში 


შეყვანისთვის ან ინჰიბირების მიზნით. მისი ერთადერთი ნაკლიის რბილობი დაფარეთ ექვსჯერ მეტი აცეტონით. 
არის, რომ ის სითბოს პასუხისმგებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლობიო გახეხეთ კოვზით ან ჯოხით, სანამ არ დაიშლება. 
ის ინაქტივირებული იქნება 100%-ზე მეტი გათბობით, როდესაც მყარ გააჩერეთ ეს ღამით. პერიოდულად, ფსკერზე ფაფუკი უნდა 
ფორმაშია, ან 607--დან 70“C-მდე ხსნარში, დაფქვის სითბო ასევე გაფცქვენით და ურიოთ, რომ არ წარმოიქმნას სიმსივნეები და 
გაანადგურებს ტოქსინს, მაგრამ თუ ნაზად დააქუცმაცეთ იგი შუშის ამოიღოთ რაც შეიძლება მეტი ზეთი. როცა დაიწურება, გაანაწილეთ 
ზედაპირზე, კოვზის ან მსგავსი ინსტრუმენტის უკანა ნაწილის ფილტრი 
გამოყენებით, არ უნდა მოხდეს დეაქტივაცია. ამ შეზღუდვითაც კი, ის გაზეთზე და გააშრეთ ღამით. გადააგდეთ აცეტონი/ზეთის ხსნარი 
ისეთივე ახლოსაა სრულყოფილ შხამთან, როგორც ხელმისაწვდომია. ქილაში. 
ის არის უსუნო, უგემური , ამოუცნობი. განუკურნებელია და ფატალურია 
წუთში . გრამი გრამ რიცინი უფრო მომაკვდინებელია, ვიდრე 
ნერვული აირები. ნებისმიერ რამეს, რომელსაც ამხელა ძალა აქვს, იგრძენი ფხვნილი. თუ გაშრობისას გროვდება, მასში ჯერ კიდევ 
მაქსიმალური სიფრთხილითა და პატივისცემით უნდა მოექცნენ. ბევრი ზეთია. თუ ასეა, გაიმეორეთ ნაბიჯი #3, სანამ არ წარმოიქმნება 
თხელი მშრალი ფხვნილი. 
ჩვენ განვიხილავთ წარმოების ორ მეთოდს: ტიპი #1 4) ფხვნილი ფილტრიდან მეორე ქილაში გადაუსვით და შეავსეთ 
(საველე კლასი) - აცეტონის, სუფრის მარილის გამოყენებით. ნელთბილი (არა ცხელი) მარილის ხსნარით. 


რიცინი 
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(10 ეტლი მარილი 100 მილილიტრ ხსნარზე). გააჩერეთ მთელი ღამე, 
დროდადრო შეანჯღრიეთ ქილა. 

5) გაფილტრეთ ეს ხსნარი და გადაყარეთ ფილტრზე დაჭერილი 
მყარი ნივთიერებები. 

6) დაუმატეთ თანაბარი მოცულობის ეფსომის მარილების გაჯერებული 
ხსნარი, სწრაფად შეანჯღრიეთ და დადგით. მცირე ხნის შემდეგ 
ხსნარიდან გამოვა წვრილად თეთრი ფხვნილი..ეს არის რიცინი. 
როდესაც ნალექი შეჩერდება, სითხის რაც შეიძლება მეტი სითხე 
საგულდაგულოდ იღვრება, იზრუნეთ, რომ ფხვნილი არ დაირღვეს 
ფსკერზე. დარჩენილი ნაწილი შემდეგ გაფილტრული და ნებადართულია 
მშრალი ღამით ოთახის ტემპერატურაზე. როდესაც ფილტრატი გაშრება, 
ჩაიცვით რეზინის ხელთათმანები და კარგი მტვრის ნიღაბი. ფრთხილად 
ამოიღეთ რიცინი ფილტრიდან და შეინახეთ კარგად დახურულ 
კონტეინერში. 


შენიშვნა: ამ პროცესისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 25%. 
თუ ხსნარი ცივია, ნალექის გამოწვევა რთული იქნება, თუ არა 
შეუძლებელი. საჭიროების შემთხვევაში, გაათბეთ ქილა თბილ წყალში. 
არ დაუშვათ, რომ გახურდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ტოქსინი 
განადგურდება. 


ტიპი # 2 რიცინის წარმოება (ბლენდერის მეთოდი) 

1) მთლიანი ლობიო ჩაასხით ბლენდერში. დაუმატეთ იმდენი 
აცეტონი, რომ დაფაროს და გახეხეთ ერთი წუთის განმავლობაში. 
შეამოწმეთ, რომ ყველა ლობიო დაფქული იყოს და ტემპერატურა 
ძალიან არ მოიმატა. 


2) დაამატეთ ოთხჯერ მეტი აცეტონი, ვიდრე ლობიოს რბილობი 
ბლენდერი და გათხევადებულია რამდენიმე წუთის განმავლობაში. 

3) დაასხით აცეტონი და შეცვალეთ თანაბარი რაოდენობით. ისევ 
გათხევადეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. გადაყარეთ 
გამოყენებული აცეტონი. 


4) გაფილტრეთ ნამცხვარი და დაუშვით ფილტრი კარგად გაშრეს. 


5) დაამატეთ ფილტრატი ბლენდერში ოთხჯერ მეტი გამოხდილი 
წყალი #9 3.8 და ტემპერატურა 259. 
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C. გათხევადეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. შენიშვნა: სასურველი 
ხLI დიაპაზონი 3.5-დან 4.0.3.8-მდე ოპტიმალურია. 0.9I-ის რეგულირებისთვის 
სასურველია 5% გოგირდის მჟავა, თუმცა შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
განზავებული ჰიდროქლორინის მჟავა. 

6) გაფილტრეთ ნადუღი და გადააგდეთ ფილტრატი. 

7) ამ ხსნარის იLI გაზარდეთ (0L 7-დან 8-მდე, 5%-ის გამოყენებით 
ნატრიუმის ჰიდროქსიდი ან 12% ნატრიუმის კარბონატი. 

8) დამუშავეთ ხსნარი ნატრიუმის სულფატის 16,7%-იანი ხსნარით (2 
ფუნტი მარილი 10 ფუნტი წყალი) ტოქსინის დალექვის მიზნით. დაამატეთ 
ცოტ-ცოტა და შეწყვიტეთ დამატებები, როდესაც ტოქსინი აღარ იქნება 
დალექილი. დამატებებს შორის გააჩერეთ 5 წუთი.. 


9) გაფილტრეთ ხსნარი და გადააგდეთ სითხე. გარეცხეთ ფილტრი 
ნატრიუმის სულფატის ხსნარით. 


ეს ამოიღებს დამატებით 15%-იან არატოქსიკურ აზოტს. 


10) ფილტრატს აშრობენ და ადუღებენ ნახშირბადის 
ტეტრაქლორიდით, რათა რიცინი გამოეყოს ფლოტაციით. ფრთხილად 
იყავით ნახშირბადის ტეტთან მიმართებაში, რადგან ის არის საეჭვო 
კანცეროგენი და აქვს ტოქსიკური ორთქლი. რიცინი ზემოდან 
ამოღებულია. გააშრეთ და ფრთხილად გახეხეთ. 

11) რიცინს უმატებენ მის წონაზე სამჯერ გამოხდილ წყალს და 
მიაქვთ 0LM 3,8-მდე, 5% გოგირდმჟავას გამოყენებით. 


12) გაფილტრეთ ნამცხვარი და გაანეიტრალეთ 09LI 12% ნატრიუმის 
კარბონატის ხსნარის დამატებით, თანდათანობით, სანამ არ მიიღწევა 
ხLI 7-დან 8-მდე. 

13) მეორე ნალექი წარმოიქმნება ნატრიუმის სულფატის ხსნარის 
დამატებით. საჭიროა ნალექის დრო 45 წუთი. 


14) ხსნარი იფილტრება და რიცინი გარეცხილია ფილტრზე 
ნატრიუმის სულფატის ხსნარით დამატებითი არატოქსიკური აზოტის 
მოსაშორებლად. 

15) ფილტრატს აშრობენ, ფრთხილად დაფქვავენ და ადუღებენ 
ნახშირბადის ტეტრაქლორიდის წონაზე ხუთჯერ, რათა ნატრიუმის 
სულფატი გამოეყოს ფლოტაციით. 
მოაშორეთ რიცინი ზედაპირიდან. შემდეგ აზოტის შემცველობა მცირდება 
40-დან 50%-მდე, 15-დან 18%-მდე. 
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16) გააშრეთ და ფრთხილად გახეხეთ წვრილ ფხვნილად. 
შეინახეთ კარგად დახურულ ჭურჭელში და დაიცავით სითბოსგან. 


შენიშვნა: სახეხი ნაბიჯები არის ამ ოპერაციის აქილევსის 
ქუსლი. დაფქვის შედეგად წარმოქმნილ სითბოს შეუძლია 
ადვილად გამორთოს ტოქსინი. შეიქმნა ჰაერის საფქვავი, 
რომელმაც აღმოფხვრა ეს პრობლემა და შეიძლება იყოს 
ხელმისაწვდომი კომერციულად. საუკეთესო შედეგისთვის 
რიცინი უნდა იყოს რაც შეიძლება კარგად. 


C8 იზოპროპილ მეთილ ფოსფონოფტორატის წყარო 
- სინთეზი კარგ ქიმიურ ლაბორატორიაში. 


ფორმა - თხელი ცხიმიანი სითხე, გამჭვირვალე 
ქარვისფერამდე, უსუნო. 8ჩ 158%. 


მოლეკულური წონა - 140.9 დამუშავება - 

მოერიდეთ ინჰალაციას, გადაყლაპვას ან კანთან კონტაქტს. 
ატარეთ მხოლოდ ხელთათმანის ყუთში, რომელიც აღჭურვილია 
დეკონტამინაციის აპარატით. კარგი სამხედრო გაზის ნიღაბი 
უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. 

დოზირება - ძალიან დაბალია ყველა მარშრუტით. 
საინჰალაციო დოზაა 10 მგ. პერორალური დოზა დაახლოებით 
ნახევარია. კანის შთანთქმის დოზა შეადგენს დაახლოებით 1500 
მგ ნაერთის არასტაბილურობის გამო . თუ გბ შერეულია თანაბარი 
რაოდენობით 8M50-სთან, ის შეიწოვება კანში, სანამ 
აორთქლდება. თუ სუფთა C8 მოხვდება კანზე ჭრილობის 
აბრაზიასთან, შეწოვა იქნება სწრაფი. 

სიმპტომები - გუგების მკაფიო მონიშვნა, ბუნდოვანი ხედვა, 
ცხვირიდან გამონადენი, გულმკერდის არეში შებოჭილობა, 
გულისრევა, დიარეა, კომა და სუნთქვის უკმარისობა. სიკვდილი 
ჩვეულებრივ ხდება 1-დან 10 წუთამდე, კონცენტრაციის მიხედვით. 
არალეტალური დოზების მიღებას ჩვეულებრივ მოჰყვება სრული 
აღდგენა 1-დან 3 დღემდე. თუმცა, დოზები კუმულაციურია, თუ 
მიიღება რამდენიმე დღის განმავლობაში. 


სარინი 
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დეტალები · C8 მეორე მსოფლიო ომში გერმანელების მიერ 
შემუშავებული ნერვული აირებია. ახლა ის არის შეერთებული შტატების 
სტანდარტული ნერვული აგენტი, რომელიც ინახება როგორც ნაყარად, 
ასევე დატვირთული სხვადასხვა საბრძოლო მასალებში. 
C8-ს სინთეზი საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ძალზე საშიშია მათთვის, ვინც 
კარგად არ იცის ორგანული ქიმიის პროცედურა. გამოყენებული 
ქიმიკატების უმეტესობა თავისთავად საშიშია. ერთი ფეთქდება წყალთან 
შეხებისას, მეორე არის საანესთეზიო გაზი ნორმალურ ტემპერატურაზე. 
ყველა ქიმიკატი და პროცესი საფუძვლიანად უნდა იყოს გამოკვლეული 
სინთეზის მცდელობამდე. აფეთქების ან შემთხვევითი მოწამვლის 
თავიდან აცილების მიზნით მკაცრად უნდა იქნას დაცული უსაფრთხოების 
ყველა ზომა. გულწრფელად რომ ვთქვათ, არსებობს უფრო დიდი 
სიმძლავრის უფრო უსაფრთხო ტოქსინები. კარგი ნაზავი, რომელიც 
ტოქსიურობით უახლოვდება გბ-ს, არის 50/50 ნაზავი ინსექტიციდის 
პარათიონისა და 9M50. ეს უფრო პრაქტიკულია მცირე მასშტაბის 
აპლიკაციებისთვის და კანში ბევრად უფრო სწრაფად აღწევს, ვიდრე 
სუფთა C8. 


სარინის წარმოება 


1) 133,3 გრამი უწყლო ალუმინის ქლორიდი და 137,4 გრამი 
ფოსფორის ტრიქლორიდი ერთად VI9X მინის წნევის ბოთლში, დახურეთ 
და შეანჯღრიეთ მექანიკურად ერთი საათის განმავლობაში ან სანამ 
ალუმინის ქლორიდი არ დაიშლება. 


2) გააცხელეთ 60%C-მდე ცხელი წყლის აბაზანაში. 

3) გააგრილეთ კოლბა მშრალ ყინულის/აცეტონის აბაზანაში და 
დაამატეთ 50,5 გრამი წინასწარ გაცივებული მეთილის ქლორიდი, 
დალუქეთ როგორც ადრე და მოათავსეთ მძიმე კედლის ფოლადის 
მილში ხრახნიანი თავსახურებით (ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ამ 


ნაბიჯის დროს ზოგჯერ ხდება აფეთქებები). ნება დართეთ ოთახის ტემპერატურამდე მივიდეს. 


4) მილი მოათავსეთ მექანიკურ შეიკერში ერთი წუთის განმავლობაში. 
როდესაც ის ამოიღება და გაიხსნება, სარეაქციო ნარევი უნდა გამყარდეს 
უფერო ნამცხვრად. 

5) ნამცხვარი გავხსნათ 700 ჩ/კ მეთილენ დიქლო-რიდში და 
გავაციოთ -20+C-მდე მშრალ ყინულის/აცეტონის აბაზანაში. დაამატეთ 
ათი 5 ჩ/კ წყალი, ენერგიულად შეანჯღრიეთ დანამატებს შორის. 
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6) გაფილტრეთ მყარი ნივთიერებები. 

7) დაამატეთ ნარევი გამყოფ ძაბრში და გადაწურეთ 
ქვედა (წყლის) ფენა. 

8) მოათავსეთ სითხე აორთქლების ჭურჭელში ცხელ წყლის აბაზანაზე 
და გამორთეთ გამხსნელი. მიღებული კრისტალები დაამატეთ ცხელი 
მეთილენდიქლორიდის მინიმალურ რაოდენობას. გავაციოთ და 
კრისტალები გამოვა გამხსნელიდან, რომელიც წარმოქმნის 
მეთილფოსფონოდიქლორიდატს (დიქლორს), რომელსაც აქვს დნობის 
წერტილი 33 " C. გაზი (დამონტაჟებულია დიფუზიური მილაკი 

და გადის მშრალი წყალბადის ფტორიდის გაზი დაახლოებით ერთი 
საათის განმავლობაში. ამ გზით დიქლორი გარდაიქმნება 
მეთილფოსფონოდფტორადში (დიფტორში.. გამხსნელი ამოიღეთ ცხელი 
წყლის აბაზანაზე. 


10) დიქლორის (MVV 132.91) და დიფტორის (MVV 100.01) თანაბარი 
რაოდენობა იხსნება მეთილენ დიქლორიდში და თბება რეფლუქსის 
ტემპერატურამდე სამყელიან კოლბაში, რომელიც აღჭურვილია 
რეფლუესის თავით, ამრევის ძრავით და საწვეთურით. ინოპროპანოლის 
თანაბარი რაოდენობა (MVV 60.11) ემატება წვეთ-წვეთად მორევით იმ 
სიჩქარით, რომელიც საკმარისია ნარევის ნაზად ადუღების 
შესანარჩუნებლად. რეფლუქსი ერთი საათის განმავლობაში ბოლო 
IM00/0წ0მი0I-ის დამატების შემდეგ. 


11) ამოიღეთ რეფლუესის თავი, მიამაგრეთ ვაკუუმი LI0სIC8 
გამხსნელის ხაფანგით და აორთქლეთ გამხსნელი შემცირებული წნევის 
ქვეშ. გაფრთხილება - პროდუქტი ახლა არის ნედლი სარინი და უნდა 
მოიქცეთ შესაბამისად. 

12) დააყენეთ დისტილაციის მოწყობილობა ფრაქციული 
დისტილაციისთვის ვაკუუმში და გამოხდით სითხე 11 მმ წნევის ქვეშ. 
სარინი არის 49,5 XC ტემპერატურაზე შეგროვებული ფრაქცია. 
მოსავლიანობა დაახლოებით 70 გრამია. 
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?ნIM IC2ILI/#L, 
IIIICC CMI/#L 


წყარო - M68ძICმ | მიწოდება. კონტროლი ძ ნივთიერება. 

ფორმა - ყვითელი ფერის ფხვნილი. 

დამუშავება - არ არის სპეციფიკური დამუშავება მოითხოვს 
არასაჭირო კონტაქტს. 

დოზირება - გრამზე, ინტრავენურად. 

სიმპტომები · უგონო მდგომარეობაშია წუთში. 
სიკვდილი ხდება ამის შემდეგ მალევე. 

დეტალები - ნახშირწყლები ყველაზე ფართოდ გამოიყენება 
საანესთეზიო მედიცინაში და კბილის პრაქტიკაში . ეს ლეტალური 

მეV5მI5901ი6ძის ძი! CილIC 6 I0I I 5LICIძმ | ექიმები ასე , 
ძალაა დადასტურებული. აქტინი ი ტიზან ულტრა-შორ 
აფერხებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. 
მე არ ვიწვევ ჰიპნოზს ან ანესთეზიას, მაგრამ არ ვიწვევ 
ანალგეტიკას (შემსუბუქებას) ჰიპნოზის წარმოქმნას 3 0-დან 40 
წამამდე ინექციის ფარგლებში. 

I 0V506- Iი. 6 090VV90 II5 აწონე დ ან დადგილიდინატესტ 
ტუბში . დისტილი და წყალი ამატებს წვეთს, აურიეთ, სანამ 
ხსნარი არ გაქრება და თხევადი არ გამჭვირვალე. 

თუ წყალი ოდნავ გაიზრდება და ტუტე იქნება, 
უკეთესი იქნება, რომ გადაწყვეტილების მიღება ახალით უნდა 
მოვამზადო საუკეთესო შედეგებისთვის. პენტოტა ლალსოჰას 
თ ე განსხვავებულობა არ არის ცნობილი. 
პირდაპირი ინექცია 2 წამის განმავლობაში იწვევს სიკვდილს. 
ამისათვის საჭიროა 5მ # 203 1/2 IიCი 
CმIძIმ Cნემსი 6CL0ხ6 Iი5C6ILძ ICL 0 Lი 6 IიLI8C095L8მ | 
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სივრცე ნეკნებს შორის, პირდაპირ გულში. შპრიცის დგუში ოდნავ 
ამოღებულია სისხლის შესამოწმებლად, რომელიც შეამოწმებს, რომ 
ნემსი გულშია. 

შემდეგ შპრიცი ცარიელდება გლუვი სწრაფი დარტყმით. 

ჩციLიLსიმ| არის ძალიან სპეციალიზებული ნივთიერება გამოსაყენებლად, 
როდესაც სასურველია, რომ სიკვდილი იყოს რაც შეიძლება 
უმტკივნეულო. 
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IIX 


წყაროები - ამოღებულია საზღვაო ცხოველების სხვადასხვა 


სახეობის შინაგანი ორგანოებიდან. სინთეზი შესაძლებელია, მაგრამ 
პროცესი ძალიან გრძელი და რთულია. 
მოლეკულური წონა 319,28 ფორმა - სუფთა - 


უფერო კრისტალები. ნედლი-მოყვითალო ფხვნილი. 


დამუშავება - მოერიდეთ არასაჭირო კონტაქტს. 

სიმპტომები - ენისა და ტუჩების ჩხვლეტა, რომელიც თანდათან 
ვრცელდება მთელ სხეულზე, სისუსტე, კოლაფსი, დამბლა და 
სიკვდილი რესპირატორული დამბლისა და ცენტრალური ნერვული 
სისტემის კოლაფსის გამო. 

დეტალები - I IX არის ძლიერი ტოქსინი, რომელიც გამოიყოფა 
ღვიძლიდან, ნაწლავებიდან და სასქესო ჯირკვლებიდან ფაფუკი 
თევზის, ტეტრაოდონტიდის რიგის წარმომადგენლებისგან. ის ასევე 
იზოლირებულია კალიფორნიის ტრიტონისგან (I8-1Cჩმ L0I90.5მ), 
ატელოპუსის რიგის ზოგიერთი ბაყაყისგან ცენტრალურ ამერიკაში, 
ტაივანური გობის თევზიდან და ავსტრალიური ცისფერი რვაფეხისგან. 
სულ მცირე 15 სახეობის პუფერი აღმოჩნდა ტოქსიკური, მათი 
უმეტესობა 5ჩ0ი80L0!9085-ის გვარიდან. პუფერს აქვს მსოფლიო 
ეკვატორული გავრცელება და ნახსენებია მრავალ უძველეს 
ტექსტებში, დაწყებული ეგვიპტური სამედიცინო წიგნებიდან, ჩინური 
მცენარეებიდან და თავად ბიბლიიდან. იაპონელები მრავალი წლის 
განმავლობაში იყენებდნენ IIX-ის უხეში ექსტრაქტს, როგორც 
ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებას და სხვადასხვა ხალხურ 
საშუალებებში. უკვე 1967 წელს შეგეძლო 
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შეიძინეთ ეს ექსტრაქტი ტოკიოში ექვს დოლარზე ნაკლებ ფასად. 
პუფერის ხორცი, რომელსაც იაპონიაში "ფუგუ" ეძახიან, დიდ 
დელიკატესად ითვლება. მას ამზადებენ სპეციალურად მომზადებული 
მზარეულები, რომლებმაც ლიცენზიის მიღებამდე უნდა გაიარონ 
მკაცრი გამოცდა. წელიწადში მინიმუმ 50 ადამიანი იღუპება ფუგუს 
ჭამით, რომელსაც თავად ამზადებენ. დასავლეთ ნახევარსფეროში 
I IX-ის ზოგიერთი საუკეთესო წყაროა "ბოტეტე" თევზი (50ჩ80/0I!985 
I0ხ8LV5), რომელიც ნაპოვნია ბახა კალიფორნიის მახლობლად და 
კარიბის ზღვის აუზში ნაპოვნი პუფერის რამდენიმე სახეობა (5. 
L65LVI9Iი6V5, 5. 500ი9I6L). პუფერები ყველაზე ტოქსიკურია პიკის, 
შეჯვარების სეზონზე, ჩვეულებრივ ივნისის გარშემო. I IX არის როგორც 
სწრაფი, ასევე ძლიერი, მაგრამ აქვს ერთი ნაკლი - სუფთა ტოქსინების 
გამოსაყენებელი რაოდენობის მისაღებად საჭიროა ბევრი ნედლეული. 
მკვლევარებმა აშშ-ს არმიის კონტრაქტით დაამუშავეს 100 ფუნტი 
ღვიძლი და საკვერცხეები იაპონური პუფერისგან (50ი080(-0!985 IVხII0065), 
რათა მიეღოთ 100 მილიგრამი სუფთა I IX. ეს შეესაბამება დაახლოებით 
2000 ფუნტი უმი თევზის. წიგნი "მსოფლიოს შხამიანი და შხამიანი 
საზღვაო ცხოველები", დოქტორი ბრიუს ვ. ჰალსტედი, არის ყველაზე 
სრულყოფილი მითითება თევზების, მათი გამრავლების ციკლების, 
მათი ჰაბიტატისა და მათი ტოქსინების შესახებ. ის ასევე შეიცავს 
ჯარისთვის შემუშავებულ მოპოვების პროცესს, თუ თქვენ გაქვთ ჭარბი 
თევზი და გსურთ აბსოლუტურად სუფთა ტოქსინი. ჩვენ ვირჩევთ უფრო 
ძველ მეთოდს, რომელიც აწარმოებს უხეში, მაგრამ მაინც საკმაოდ 
მომაკვდინებელ ტოქსინს. 


ტოქსინის მომზადება თევზის 
გაწმენდისას ყოველთვის ატარეთ კარგი რეზინის ხელთათმანები. 
თავი მოიკვეთეთ და ფრთხილად მოაშორეთ კანი ხელთათმანივით 
კისრიდან კუდამდე. შინაგანი ორგანოები ამოვარდება. ამოარჩიეთ 
ღვიძლი, ნაწლავები და სასქესო ჯირკვლები (იხ. ილუსტრაცია) და 
გადაყარეთ დანარჩენი თევზი. 


ნედლი ექსტრაქტი 
1) გახეხეთ ორგანოები ბლენდერში, მოათავსეთ პერკოლატორში 
და ამოიღეთ 5 საათის განმავლობაში, საჭიროებისამებრ დაამატეთ 
მეტი წყალი. 


74 


2) თხევადი ექსტრაქტის კონცენტრირება ვაკუუმში. 

3) ნარჩენი გახსენით ცხელ სპირტში მინიმალური რაოდენობით და 
გაფილტრეთ ცხელ დროს. 

4) გააციეთ ალკოჰოლი მაცივარში ღამით. ტოქსინი დაგროვდება 
ყვითელი ფხვნილის სახით. 
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5-X-2დიიზოპროპილამინოეთილ)ი0-ეთილმეთილფონო- 
თიოლატი. 


წყარო - ქიმიური სინთეზი. 
0LLM - მძიმე, ზეთოვანი სითხე, როგორიცაა ძრავის ზეთი; უსუნო. 


გამჭვირვალე ჩალისფერამდე. ნი 300" C. 

დამუშავება - მოერიდეთ ინჰალაციას, გადაყლაპვას ან კანთან 
კონტაქტს. ატარეთ მხოლოდ დალუქულ ხელთათმანების ყუთში 
დეკონტამინაციის აპარატით. კარგი სამხედრო ნიღაბი და 
დეკონტამინაციის კოსტუმი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. 

დოზირება - კანი - 10მგ. პერორალურად - 2 მგ. ინჰალაცია - 
10მგ.წთ/კუბ. VX-ს აქვს ძალიან დაბალი ორთქლის წნევა და 
ამიტომ ძალიან ნელა აორთქლდება. პირველადი საშიშროება 
არის კანთან კონტაქტი ან გადაყლაპვა, თუმცა ის ძალიან 
ტოქსიკურია, როგორც აეროზოლი. 

სიმპტომები - მხედველობის დაქვეითება, თვალის გუგა 
(შეიძლება არ მოხდეს კანის შეწოვის შედეგად), ცხვირიდან 
გამონადენი, გულმკერდის შებოჭილობა, ოფლიანობა, კუნთების 
კანკალი, გულისრევა, ღებინება, სისუსტე და კომა. ორთქლის 
ინჰალაცია ან ორთქლის შეწოვა თვალებით იწვევს სიმპტომების 
უსწრაფეს დაწყებას. კანის შეწოვას ჩვეულებრივ დაახლოებით 
10 წუთი სჭირდება. 

დეტალები - VX, ისევე როგორც სხვა ნერვული აირების უმეტესობა, 
წარმოიშვა ინსექტიციდების კვლევის შედეგად, რომელიც ამ შემთხვევაში 
გაკეთდა ბრიტანეთში 1950-იანი წლების ბოლოს. სარინისგან განსხვავებით, 
VX არის მუდმივი აგენტი - რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია დარჩეს მიზანში 


VX 
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და აქტიურია კვირების განმავლობაში (შესაბამისი ამინდის 
პირობების გათვალისწინებით). ეს თვისება ასევე აძლევს VX- 
ს გაცილებით დაბალ დოზას კანზე, ვიდრე სარინი, რადგან 
ის არ აორთქლდება შეწოვამდე. 50750 VX-ისა და 0M50-ს 


შერევით მიიღება სითხე, რომელიც შეიწოვება კანში 2-დან 3 წუთში. 


LIMM50 აჩქარებს შეწოვას და ზრდის ტოქსიკურობას ფოსფორორგანულ 
ნაერთებში, როგორიცაა ნერვული გაზი. 

1950-იან წლებში საბჭოელებმა ექსპერიმენტები ჩაატარეს 0M50-სა 
და 50“ მი-ის (მათი სტანდარტული ნერვული აგენტი) 50750 ნარევით. 
მათ დაადგინეს, რომ დოზა იყო 1/6, ისევე, როგორც სუფთა აგენტი. 


VX-ის მომზადება 1) 1000 

მლ უწყლო ეთილის ეთერი და 234 გრამი ხელახლა 
გამოხდილი დიქლორმეთილფოსფინი ემატება 3 ლიტრიან 
სარეაქციო კოლბას, რომელიც ადრე გარეცხილია მშრალი 
აზოტით. 

2) აბსოლუტური ეთანოლის 152.4 მლ (193.2 გ) და 583.1 მლ (627 გ) 
ი, ი-დიეთილანილინის ნარევი მოთავსებულია საწვეთურ ძაბრში და 
წვეთ-წვეთად უმატებენ ნარევს 1 საფეხურიდან მორევით. ამ 
დამატების დროს შეინარჩუნეთ რეაქციის ტემპერატურა. 209-დან 
30?-ზე ყინულის აბაზანის გამოყენებით და ჩამოიბანეთ მშრალი აზოტი 
სისტემაში. კონდენსატორიდან გასასვლელი გაზსადენი 


დაკავშირებულია ვერცხლისწყლის ბუშტუკთან. 


3) სპირტის დამატების დასრულების შემდეგ გააგრძელეთ 
მორევა კიდევ 3 საათის განმავლობაში. 

4) ამოიღეთ კოლბა რეაქციის აპარატიდან და ჩამოიბანეთ 
აზოტით. 

5) კოლბის შიგთავსი ჩაასხით ბუხნერის ძაბრში და 
ჩამოიბანეთ კოლბა 300 მლ უწყლო ეთილის ეთერით. 
ჩაასხით ეს ძაბრში. გაფილტრეთ ვაკუუმით ასპირატორიდან, 
რომელიც აღჭურვილია მშრალი ყინულის/აცეტონის ხაფანგით. 
გარეცხეთ ფილტრის ნამცხვარი უწყლო ეთილის ეთერის ორი 300 
მლ პორციით . ფილტრის ნამცხვარი არის X, ი-დიეთიანილინის 
ჰიდროქლორიდი და არ გამოიყენება ამ პროცესში. ის შეიძლება 


შეინახოს და დაუბრუნდეს თავდაპირველ ფორმას ხელახლა გამოყენებისთვის. 


6) თხევადი რეაქციის პროდუქტი გადადის 2 ლიტრიან კოლბაში, 
რომელიც ადრე გარეცხილია მშრალი 
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აზოტი. შეაერთეთ კოლბა 10 დიუმიანი შეფუთული სვეტით ამოღების 
თავით და გამოხდით ეთილის ეთერი დაახლოებით 60% 
ტემპერატურაზე. გასასვლელი აირის ტილო დალუქულია 
ვერცხლისწყლის ბუშტით, რათა თავიდან აიცილოს ატმოსფერული 
ჟანგბადის შემოსვლა სისტემაში. 

7) დარჩენილი სითხე გადადის 500 მლ ფუნკში და იხსნება 
ვაკუუმში 47?“C/50 მმ-ზე. გამოსავლიანობა არის დაახლოებით 223,2 
გრამი დიეთილის მეთილფოსფონიტი. 

8>223,2 გრამი დიეთილმეთილფოსფონიტი მოთავსებულია 
1 ლიტრიან კოლბაში, რომელიც აღჭურვილია თერმომეტრით 
და კონდენსატორით და შერეულია 119,6 გრამ 2- 
დიიზოპროპილამინოეთანოლთან. 

9) ჩამოიბანეთ კოლბა მშრალი აზოტით და ნელა გააცხელეთ 23”- 
დან 110?C-მდე 55 წუთის განმავლობაში. 
ეთანოლი დაიწყებს გამოხდას 75“-დან 78,5%-მდე. გააგრძელეთ 
კიდევ 65 წუთი მთელი ეთანოლის მოსაშორებლად. დასრულებისას 
ტემპერატურა 150%C-ს მიაღწევს. მოსავლიანობა უნდა იყოს 
დაახლოებით 37,4 გრამი ეთანოლი. 

10) შეწყვიტეთ გათბობა და ჩამოიბანეთ სისტემაში მშრალი 
აზოტი, სანამ ის გაცივდება 50%C-მდე. 

I1 ფრაქციულად გამოხდა ვაკუუმში. სასურველი პროდუქტი, 
ეთილის 2-დიიზოპროპილამინოეთილ მეთილ-ფოსფონიტი, 
გამოხდება 54?C/100 ტემპერატურაზე. მოსავლიანობა დაახლოებით 

136,8 გ. (შენიშვნა - ერთ-ერთი ორიგინალური საკვების მარაგი, დი- 
ეთილმეთილფოსფონიტი იხსნება 48%C/50 მმ-ზე. ეს ფრაქცია უნდა 
იყოს შენახული ხელახლა გამოსაყენებლად. თითქმის ნახევარი 
(45%) შეიძლება აღდგეს ამ გზით. 

12) 3 კისრის 1 ლიტრიანი კოლბა აღჭურვა აგიტატორით, 
თერმოწყვილის ჭაბურღილით, გოგირდისთვის დამატების მილი 
ვიბრაციული საკვებით და აზოტის დამატების ხაზი . კოლბა ჩაეფლო 
ბატარეის ქილაში ეთილენგლიკოლის აბაზანაში . გაგრილება 
კონტროლდება აბანოში მშრალი ყინულის დაფარვით და გათბობით, 
ქვემორეული ელექტრო სითბოს კოჭით. 


13) ჩაასხით 136,8 გრამი ეთილის 2-დიიზოპროპი- 
ლამინოეთილმეთილფოსფინიტი კოლბაში და დაიწყეთ აზოტის 
გაწმენდა ინერტული ატმოსფეროს შესანარჩუნებლად. 
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14) ვიბრაციული მიმწოდებლის გამოყენებით ნელ-ნელა 
დაამატეთ 18,5 გრამი დაფქული რომბის გოგირდი. მიეცით 60 წუთი 
გოგირდის შესანახად. რეაქცია ინახება დაახლოებით 307C 
ტემპერატურაზე მშრალი ყინულის/ 

გლიკოლის აბაზანით. 15) ბოლო გოგირდის დამატებიდან 10 
წუთის შემდეგ, გააცხელეთ კოლბა რაც შეიძლება სწრაფად 120%C- 
მდე გამათბობელი კოზჭის გამოყენებით. და შეინარჩუნეთ ამ 
ტემპერატურაზე 90 წუთის განმავლობაში. 

ახლა თქვენ გაქვთ დაახლოებით 155 გრამი 5-2- 
დიიზოპროპილამინოეთილა)-0-ეთილის მეთილფოსფონიტი 
VX) 97,6% სისუფთავით. გამოიყენეთ იგი გონივრულად. 
.. შენიშვ ა- არ სცადოთ ეს პროცესი, თე არარი 
კარგად გათვითცნობიერებული და გამოცდილი ინერტულ 
ატმოსფეროში რეაქციების და დისტილაციის წარმართვაში 
და არ იცით გამოყენებული ქიმიკატების ბუნება. თუ არა, 
მაშინ კატასტროფის წინაშე დგახართ. 


80 


IXCLIV ნ I8V 


5V5ICIM<5§ 


მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ტოქსინი ნაკლებად 
ღირებულია ეფექტური მიწოდების სისტემის გარეშე. თუ 
თქვენ ვერ მიიღებთ იმას, რაც გაქვთ, სადაც გსურთ, იმ 
ფორმით, რომელიც გამოიყენებს მაქსიმალურ სარგებელს 
მისი ლეტალური თვისებებით, თქვენი ულტრა ძლიერი 
ნივთიერება უსარგებლოა. გამოყენებული მიწოდების 
სისტემის ტიპი შეიძლება იყოს ისეთივე მარტივი ან რთული, 
როგორც ამას საოპერაციო პირობები და თქვენი ტექნოლოგიის 
დონე იძლევა. სპექტრის ერთ ბოლოში არის ტექნიკა, 
რომელსაც ადრე იყენებდნენ გვიანაში ოსმალეთის 
ინდიელები, რომლებიც აგრძელებდნენ მათ ესკიზებს, 
ამახვილებდნენ მათ და აფარებდნენ კურარეს. იგი ქმნიდა 
მძლავრ იარაღს. სპექტრის მეორე ბოლოში არის CI#ს ჩუმი 
ისრის იარაღი, რომელიც ისროდა პატარა, თმის ზომის ისარი, 
რომელიც იშლება სხეულში. სამიზნის ტიპი ასევე გავლენას 
მოახდენს გამოსაყენებელი მიწოდების სისტემის არჩევანზე, 
ისევე როგორც ქიმიური ტოქსინის ბუნება. აქროლადი 
სითხეები, როგორიცაა ქლორაცეტონი ან MICM, შეიძლება 
მიწოდებული იყოს ხელით გადაგდებული მინის ბოთლებით, 
თუ ისინი განკუთვნილია ტერიტორიის იარაღად, ან შპრიციანი 
ბოთლით ინდივიდუალური დაბინძურებისთვის. საომარი 
აირები, როგორიცაა სარინი, VX ან მდოგვი, შეიძლება 
მიწოდებული იქნას ფეთქებადი ნივთიერების გავრცელების 
ტექნიკით, თუ იგულისხმება ტერიტორიის იარაღად. ეს 
ტექნიკა არის ყველაზე სწრაფი გზა ტოქსინით ტერიტორიის სწრაფად დას 
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რაც იწვევს მის უფრო სწრაფად აორთქლებას. აშშ-ს არმიის MI ქიმიური 
მაღარო არის მარტივი 1-გალონი, რომელიც შეიცავს VX ან მდოგვის 

გაზს. გავრცელება მიიღწევა 5 ფუტის სიგრძის აფეთქების ტვინის 
ნაჭერით, რომელიც დახვეულია ქილის ქვეშ. ამ შემთხვევაში, ქიმიური 
აგენტის მცირე ნაწილი რეალურად ორთქლდება; ამის ნაცვლად, ის 
ვრცელდება ტერიტორიაზე, როგორც კონტაქტის დამაბინძურებლის და 
აორთქლების საშიშროება. მდგრადი აგენტები, როგორიცაა 
ზემოაღნიშნული ორი, შეუძლიათ დაბინძურონ ტერიტორია კვირების ან 
თუნდაც თვეების განმავლობაში, თუ ამინდი საკმარისად ცივია, რომ 
შეაფერხოს აორთქლება და არ ყოფილა წვიმა. ჩვეულებრივი კანქვეშა 
შპრიცი შეიძლება იყოს ძალიან მრავალმხრივი ინსტრუმენტი ტოქსინების 
გადასატანად. საფონდო ჰიპოს შეიძლება ატაროთ ჯიბეში გადაცმული 
კალმების სახით. 

ყინულის ტუბერკულინის შპრიცი ყველაზე ადვილია მოდიფიცირებული, რადგან 
ის საკმარისად თხელია, რომ დგუშის ბოლოზე მოთავსდეს ყველაზე 


გავრცელებული კალმის თავსახურები . შეიძლება საჭირო გახდეს გარკვეული რხევა. 


აქროლადი თხევადი ტოქსინების მიწოდების ერთ-ერთი უმარტივესი 
გზაა ცხვირის სპრეის გამოწურვის ბოთლის გამოყენება. ისინი 
ხელმისაწვდომია, იაფი და ჯიბის ზომის. რობერტ მაინჰარდტმა, 
ლეგენდარული სარაკეტო იარაღის CVI0|6Lის ერთ-ერთმა მთავარმა 
დიზაინერმა, ისევე როგორც CI+ს ისრის თოფი, დააპატენტა 
ცრემლსადენი გაზის ბოთლის იარაღი ღამის შეხვედრებისთვის 
მიმაგრებული საწნეხის ფანრით. ბოთლის შევსების შემდეგ თქვენ უნდა 
შეაერთოთ საქშენი ვაზელინით, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა. 
უპირატესობა ენიჭება ბოთლს, რომელსაც აქვს თავსახური, რადგან მისი 
ექსპლუატაცია შესაძლებელია ერთი ხელით. 


კიდევ ერთი მარტივი მიწოდების სისტემა არის ჩვეულებრივი ბავშვის 
წყლის იარაღი. დიდი პრობლემაა ის ფაქტი, რომ ბაზარზე არსებული 
ნიმუშების უმეტესობა, უბრალოდ, უსარგებლოა. უფრო ახალი 
მოტორიზებული იქნება კარგი, მაგრამ ისინი ან ძალიან დიდია ან ძალიან 
ჰგავს ცეცხლსასროლ იარაღს. ეს უბრალოდ არ იქნებოდა. ძირითადი 
პუნქტები, რომლებიც გასათვალისწინებელია წყლის იარაღის არჩევისას 
არის - ნL68M890 - ერთადერთი 
ადგილი, სადაც სითხე უნდა გამოვიდეს, არის საქშენი. შევსების 
შემდეგ შეგიძლიათ ახვიდეთ ჩატვირთვის პორტში, მაგრამ ნებისმიერი 
სხვა გაჟონვა სრულიად მიუღებელია. 
2) მიწოდების მოცულობა - ეს არის რამდენი სითხე 


აფრქვევს თითო ტრიგერის დაჭიმვას. მოცულობა უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე შპრიცის დიაპაზონი, რადგან ისინი ჩვეულებრივ გამოიყენება 
ცარიელ წერტილში, უშუალოდ მსხვერპლის სახეზე. სავარაუდოდ, საჭირო 
იქნება ტრიგერის ერთზე მეტი გაჭიმვა. 


3) საჭიროა პრაიმინგი? ზოგიერთ მოდელს სჭირდება ტრიგერის 
რამდენიმე აწევა ან სხვა მანიპულაციები მიწოდების დაწყებამდე. 
გასაგები მიზეზების გამო, ეს მიუღებელია. 


როგორც საწუწნი ბოთლის შემთხვევაში, საქშენი მსუბუქად უნდა 
იყოს შეკრული ვაზელინით. მოსახერხებელი ჯიბის ზომის თოფი შეიძლება 
დამზადდეს ჩვეულებრივი შპრიცისგან და რამდენიმე საყოფაცხოვრებო 
ნივთისგან. თითოეულ თითის ჩანართზე გაჭერით ჭრილი გვერდებზე 
საკმარისად დიდი ფართო რეზინის ზოლისთვის. რეზინის ზოლი 
გადაჭიმულია დგუშის ბოლოზე და დამაგრებულია ორივე ჩანართზე. 
ჩახმახის ბერკეტის დგუში ჩაჭრილია ჭრილი. ეს ბერკეტი დამზადებულია 
ბრტყელი მარაგისგან, დაახლოებით 3/8" სიგანისა. იგი მიმაგრებულია 
შპრიცის სხეულზე მექანიკური მავთულის რამდენიმე შემობრუნებით. 


ეს ასევე იმოქმედებს როგორც ტრიგერის საყრდენი. მშენებლობის 

დეტალები ნამდვილად არ არის საჭირო, უბრალოდ გაეცანით 

ილუსტრაციას. შეამოწმეთ, არის თუ არა საქშენი სათანადო ზომის 

იმისათვის, რომ მიაწოდოს თქვენი დაგეგმილი დატვირთვა. თქვენ 

შეგიძლიათ გადააკეთოთ იგი უფრო სწრაფად განტვირთვისთვის, ან 

შეზღუდოთ, თუ სასურველია უფრო დიდი დიაპაზონი. შეაერთეთ როგორც ადრე ვაზელ 
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ეფექტური ტოქსიური ჭურვი, რომელიც შეიძლება შეშლილი იყოს, 
კომერციული ქურთუკის რამდენიმე მარტივი მოდიფიკაციისთვის და 
ჰოლი-დაბალი მრგვალიმეორე მსოფლიო ომის დროს ბენცის 
კავშირის ცოდვაში ეს მარტივი ვერსია. მე 
დაპროექტებული ვარ ამისთვის .38/9 მმ ვაზნა მე ვიმუშავებ 
სხვა დანარჩენებზე ზომის კორექტირებით. 

საფეხურზე · გადიდეთ საბურღი ღრძილების წერტილის გამოყენება 
გალ/8L ჩ ჩათვლით საბურღი ლ ბიტიგაზურღეთ მანამ, სანამ ჯეკს 
არ მიაღწევს. ქურთუკი ატარე და არა პიერკი. 

5L00 IVV0-V5Iი ძმI/4ხიიC ი ხმI | ძიIიძ8 ( ხILძიII8 ჩ8ი0I50ი6LICმ 
| 56მ LIიL0 სი 6ი05 0601 სი 6 ტყვია. 

5L6 0 LჩI6 6-L5 08 |CVVCI6L'5 5მ VIILჩმ წი 8ხI9968C0 შIMVIძ9-6(ჩ6 
1I9CM0 LIიL 0 მეოთხედი. გადაიყვანეთ წევის. ქვ მოთ 
ვაზნამდე. ეთ მანქანა 
და არანიკ კსაქმე.ზღვაILი8CVყL5§ჩი - 

5L6 0 0ს L-ჩმC I ხი 0 L%0II0 VV ყიძ8L Lი 6 ნახევარსფერო -C8I1 
50მLიLი6(0XI იი! არჩევანი. 

ნაბიჯი ასიყაბ ფრთხილად ტკივილი ზღვის შიგნით 
წებოვანი საშუალებით. 

5L6 0 5! X - 56მ LმI/4L ი IიC ი ხმI I ხ88L1ი 90Iი 0I8მC 6 
ზღვა ლ გარშემო დ ზღვარზე სიმშრალის დროს ლაქი. 

შენიშვნა - ბალანსზე ზემოქმედება მოახდენს მის 

სავარძელს, რომელიც აიძულებს ჟაკს ოთხი მეოთხედი, 
რათა გაიხსნას და გავრცელდეს ჭრილობა ჭრილობაზე. 
ჟაკის შარფი ზღვარი გამოიწვევს დამატებით 
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ზიანი, ვინაიდან ეს ტყვია საკმაოდ ძლიერია შხამიანი 
შემავსებლის გარეშეც . უნდა აღინიშნოს, რომ შხამიანი 
ტყვიები უკანონოა ფედერალური კანონით. 

8/MIL-მა ასევე დაადგინა, რომ ვინაიდან ამ ტიპის ტყვიას 
აქვს ფოლადის ბურთულა ცხვირში, ის ითვლება 
ჯავშანჟილეტად და, შესაბამისად, უკანონოდ. ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ ამ ტყვიას შეუძლია სხეულის გახვრეტა 


ჯავშანი. 


იკ  “  5ტ0აMVXI 
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ეს არგუმენტი ცვლის კონვენციის კონვენციას. 


, ეს 
ხორცშესხმა უნდა მიიღოთ ჰალ ფოფა გელატის კაფსულაზე, 
რომელიც შეიცავს ტოქსინს. აკეტი აწვება 


კიილებს, როგორიცაა ღარი, ზემოქმედები 
ედეგად, კაფსულის აფეთქება და ტოე ინის 
გრუნტი ჩაღრმავება . საცოდავი ქურთუკი. 
მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ მისი ტიპი 
"ჩამოტვირთულია" უკიდურესი დაბალი სიჩქარით და "სანამ 
არ მივაწოდე დატვი თვბიჩქარე დაახლოებით 40 0 საფასურია 
თითო რ<2დ არის ის, რაც საჭიროა თხილამურების გასატარებლად 
და წყვილი ინჩის რბილი ქსოვილისტგტზნა, რომელიც მისი 
ჩატვირთვისას ჩ ბრი ას და წყნარი სტანდარტით 
აარანებს იმავე „აღიაროს, ა 38. წა> ხსIII (თავის წ 8590 
ნათელ ადგილას , წარმოშობის ლოლო ისე 
წერტილში, საჭიროა დიდი რაოდენობით 


ხვნილი.პირ რიგში უნდა დადგინდეს, თ 
ამდე ად საშითოა ტოქსინების ზუსტი ს პოდენრბს. 
მშენებლობა 
1) ჟელატის კაფსულა და ნახევარი ლაქით 
წყალგაუმტარი და გამაგრებული. გაშრეშე არ 


არის საჭირო, რომ მისი სიგრძე ცოტა იყოს. გაზომეთ 
კაფსულა კაფსულის დიამეტრი 
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2) ჩაალაგეთ არჩეული ტოქსინი კაფსულაში. თქვენ შეიძლება 
დაგჭირდეთ ანტიკოაგულანტის დამატება სისხლის ნაკადის 
შესანარჩუნებლად. ეს შეიძლება დაეხმაროს ფხვნილის ოდნავ 
დატენიანებას, რათა ხელი შეუწყოს დატკეპნას, შემდეგ კი გაშრეს. 

3) ამოიღეთ ღრუ წერტილიანი ტყვია შესაბამისი ზომის ბურღით. 
თავიდან შეიძლება უფრო ადვილი იყოს პატარას გამოყენება, შემდეგ 
კი ადეკვატურ ზომამდე. 

4) გაბურღული ტყვია დაიჭირეთ თავდაყირა და გაასრიალეთ 
კაფსულა თავის ადგილზე. დალუქეთ ეპოქსიდით. 

შენიშვნა - როგორც წესი, უმჯობესია ტყვიის ჩასმა ვაზნაში მის 
მოდიფიკაციამდე. დასრულებული შხამიანი ტყვია შეიძლება დაზიანდეს, 
თუ მის ჩატვირთვას ცდილობთ საწნახელში. ძალიან დიდი 
კაფსულებისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ გამოიყენოთ ერთ-ერთი 
"ნახევარი ქურთუკი", რომელსაც იყენებენ ხელის მტვირთველები, 
რომლებიც საკუთარ ტყვიებს ატრიალებენ. დასრულებული ტყვია 
იქნება უკიდურესად მსუბუქი, ვინაიდან ქურთუკში ტყვია საერთოდ არ 
იქნება. ეს ვაზნები არ იმუშავებს ავტოდამტენ პისტოლეტში მცირე 
ფხვნილის მუხტის გამო. ისინი საუკეთესოდ გამოიყენება რევოლვერებში 
ან დერინგერის ტიპის პისტოლეტებში. 
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მოდიფიცირებული CI8მ56! 5816L/ 
5IVძ Iი 6 CIმ856 მაღალი სიჩქარით, მაღალი ლეტალური 
ავტომობილით, რომელიც მისი კომერციულად ხელმისაწვდომია. 
შეიცავდეს დ ოლოო ჟაკსთივსებათთ#12ბიდაშოტად 
აადადადადადარა პლასტმასის ქუდი, შუშის აწეული 
დიზაინი ისე, რომ აფეთქება არ იმოქმედოს , ავრცელებს გაშ 
ოტრითგვრიჭსოგიფთ0 5ჩ0 LVIII ალბათობითVX VVIL იმ (0(5 0 
მარტივი ი ოხითი აციიშეიმლებს იყოს 100 %V4III 
ალბათობაV <>Iსმ იI!Lსადმე. 
პროცედურა შემდეგია 
-50600ი6-სჩIIIIმI/16ჩIიCიიი|0IიLი 6C0იLC 
I0წCი6 0I85LI C 005 6 Cმ0. 
გამოვიყენოთ კანქვეშა შპრიცი და ნემსის ფაილი, რათა 
შევიტანოთ ტოქსინი და ტყვია. მხოლოდ თხევადი ტოქსინი 
შესაფერისია ნიკოტინისთვის. ხსნარი სოლი დ ტოქსინის. , 
ოას აკონიტინის ან კოლხიცინის და (ანუ დაბალი დოზის) 
არის შესანიშნავი ხსნარი. ციანიდი არ არის ძალიან კარგი, 
რადგან მას აქვს ტენდენცია სწრაფად იშლება, როდესაც 
არ იშლება. ციანიდის შემცველი ნებისმიერი ტყვია 
აურ ი იქნება მისი შენახვის ვადა. 
მემრამევენმიიეე - ა ცავილი ხსნარის 
დამზადება შხამის ფხვნილისგან, ფხვნილის დოზის გაზომვა 
ტუბსაწინააღმდეგო ტუბსაწინააღმდეგო და შესაბამისი 
გამხსნელისგან. ფხვნილი ” არის ძ0I15- 
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მოგვარებული. დარწმუნდით, რომ ეს ჯდება ტყვიაში. 
ნაბიჯი მესამე - წაშალეთ ზედმეტი ტოქსინი, რომელიც შეიძლება 
დაიღვარა და დახურეთ ხვრელი ლაქით ან ფრჩხილის ლაქით 
(შენიშვნა - წითელი არის ჩვეულებრივი ფერი მოწამლული საბრძოლო 5იI80ი 8აII061 #3 


მასალისთვის). M0თჩ0ძ CI850( 58(0ს/ 51ს9 
შენიშვნა - გლაზერები იყენებენ მსუბუქ ტყვიას, რომელიც 
ამოძრავებს მაღალი სიჩქარით. წონის ნებისმიერმა მნიშვნელოვანმა 


ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს კამერის გადაჭარბებული წნევის · თალ 
განვითარება. გამოიყენეთ სიფრთხილე. ერთადერთი, რომელსაც 
შემიძლია გირჩიო, როგორც უსაფრთხო, არის მოდიფიცირებული .38 
508CIმI, როდესაც ისვრის .357 Mმძიყი-ში, .357 ადვილად უმკლავდება 
.38 ვაზნის მიერ განვითარებულ წნევას. 
წ%რ!C Mა% Cილ 
3 რუა ნში“ ას 
8.4! ათ 
”- 5258; 
#12 89ძ §#CL 
Vით სას წთიი 
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მარტივი ყუმბარა, რომელიც გამოიმუშავებს ციანიდს 
ან დარიშხანის კვამლი ადვილად შეიძლება დამზადდეს ჩვეულებრივი 
მასალებისგანეს მოწყობილობა ძალიან ეფექტურია დახურულ 
1508C85-ში, რადგან თისაიმუმარრასმადრიდღტემბპერნატურაზე. გამოყენების 
გეგმიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება არ იყოს პრობლემა. 


, 


1) შეურიეთ 5 წ. კალიუმის ქლორატი. 5 წილი შაქარი,1.0 
წილირ არსენის ტრიოქსიდი ან კალიუმის ციანიდი ქილაში. 
დაახურეთ თავსახური და შეანჯღრიეთ სანამ ქიმიკატები 
კარგად არ აი ლებლად უნდა ატაროთ რეზინის ხელთათმანები 
და კარგი ნიღაბი. 


2) დაამატეთ იმდენი ცხელი წყალი, რომ მიიღოთ მყარი ცომი 
მოზილეთ ან აურიეთ სანამ საფუძვლიანი ნაზავი მიიღება. 

3) ცომი გადაიტანეთ ნაჭრის ნაჭერში და გაატარეთ სუფთა 
ქაღალდზე. 

1 4) ნება დართეთ მიღებული ბირთვი კარგად გაშრეს. 

კეინიდი, როგორც წესი, არის ჰიგიროსკოპიული (შთანთქავს 
ტენიანობას ჰაერიდან) და უნდა გაშრეს თბილ ადგილას ადრე. 
ჩვენე. ღუმელის წინასწარ გაცხელება შესაფერისია ამისთვის, მაგრამ დარწმუნდით 
ტემპერატურა არ აღემატება 150% ან შეიძლება გამოიწვიოს 
ნაადრევი ანთება. 

5) შეფუთეთ მშრალი ბირთვი შესაფერის ქილაში , 
დაუმატეთ აალებადი შეფუთვა (პატარა ტომარა, რომელიც 
შეიცავს რამდენიმე გრამ 50/50 კალიუმის ქლორატს და შაქარს, 

ერთი კაბელი), დახურეთ ზემოდან მუყაოს დისკი. დალუქეთ ლენტით. 


ტოქსი გ 
5000 C/0იმძმს 
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გამოყენება - აანთეთ დაუკრავის კაბელი და ჩააგდეთ სამიზნეში. ასევე 
შეიძლება აალდეს რამდენიმე წვეთი კონცენტრირებული გოგირდის 
დანამატით. 


შენიშვნა - შეინახეთ დალუქულ პლასტმასის ჩანთებში 
საჭიროებამდე. 
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ტოქსიკური 


კვამლის ყუმბარები 
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Cჩ #ან '5იმV 6 ჩმი" შედგება დივანის კორპუსისგან, 
რომელიც შეიცავს ფოროვან ფიტილს, რომელიც შეიცავს 
ტოქსინებს და ტოქსინებს. როდესაც მსხვერპლის 
სათხილამურო კოცნას ეხება, ის მიიღებს საწამლავს. 
Cჩ /# აგებულია 


კალმიდან გამოსწორების მიზნით, ხელმისაწვდომია 
ოფისში არსებული მარაგის მაღაზიაში. ეს კალამი აქვს 
რბილი მოქნილი სხეული და ადვილად შეცვალოს. გახსენით 
რბილი სხეულიდან, გაწურეთ გაჟონვის კორექტირება და 
გაჟონვის ინტერიერში გამხსნელი, რათა ამოიღოთ მისი 
საწყისი შიგთავსის კვალი... ამ კალმებს არ აქვთ დარჩენილი 
ძარა სხეულზე. სარქველი ამოიღეს და 
ფრთხილად ამოიღეს სარქველი.რეამოუთეპე 

ნ ტიპტოფითთევიკი #ჩ6001LV 0 ომI%V6 L 06 ი VV0IM 5 

VVCI I825მ VVICM მIL6 L იხ6Iი 0 50მM6 ძ მი ძ IIი50 0Iი 50 IV6ი LC0 
ამოიღონ კვალი მელნის LILთმVხ9 იციტა§გ- VL0 LII ი Lიჩ 6 VVIC 
ML0 ჩL. დააჭირე 3/8'' ამობურცულს და ზღვას სილიკონის და 
დალუქვის საშუალებით. 5 და გამოიყენეთ კანქვეშა 
შპრიცები, ინექცია 6M5 0 გადაწყვეტა ხსნარიდან 3/4 სავსე. 


, 


არ უნდა შეკუმშოს ის, სანამ ამას შეასრულებ. ღეროს 
ძაფით სილიკონის სილიკონის და დალუქვის ხრახნი 
მოიპოვა დოქტორ VIიმ V6IVCმ | პოზიციაზე. 
Lი61ი6Iი5Iძ00წხი6Cმ0 
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ბლოტერის ქაღალდის ცილინდრით ნებისმიერი უმნიშვნელო 
გაჟონვის შთანთქმისთვის. იმის გამო, რომ კალამი ჩვეულებრივ 
ტარდება ფითლით ვერტიკალურ მდგომარეობაში, გაჟონვა უნდა 
იყოს მინიმალური. 

გამოყენება - მოიხსენით თავსახური კალმით სხეულისგან 
მოშორებით. არ გაწუროთ ლულა. მოათავსეთ ფიტილის წვერი 
მსხვერპლის სხეულზე ან მის მახლობლად და გაწურეთ ლულა. 
შემავსებლის რამდენიმე წვეთი უნდა დაწვეთოს ფითილიდან 
სამიზნეზე. დოზის შეყვანის შემდეგ , ფრთხილად ჩამოაცალეთ 
ფხვიერი წვეთები, იზრუნეთ, რომ არ შეანჯღრიოთ ისინი საკუთარ 
თავზე და შეავსეთ Cჩნ/. 
გადააგდეთ კალამი გამოყენების შემდეგ რაც შეიძლება მალე, 
სასურველია კანალიზაციის ჩაშვებით. 4-–-–Cეიი C0ნ –-<-– 

შენიშვნა - სამუშაოზე გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ 

შეამოწმეთ დასრულებული ერთეული გაჟონვისთვის. ფითილი V2IV6 
მჭიდროდ უნდა მოერგოს, მაგრამ თავდაყირა დაჭერისას არ გაჟონოს. #.9550-იიხIV/ 
მოათავსეთ კალამი ცხელ ყუთში ფურცელზე (სხეულის C/სიძი: 
ტემპერატურაზე) და დატოვეთ რამდენიმე საათი. გააკეთეთ ეს ” 
კალმით რამდენიმე განსხვავებული დამოკიდებულებით. ყურადღებით ( ) 
დააკვირდით გაჟონვას. უმჯობესია შეინახოთ კალამი მინის სიგარის 
მილში, სანამ საჭირო იქნება. დაიმახსოვრეთ - ამ იარაღის ნებისმიერი VI 
გაჟონვა, როდესაც ის ატარებთ, სავარაუდოდ ფატალური იქნება. 


CC0V8CI ჩX90ი #009Cმ1ი! (CC#) 
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და ეს არის ორივე ადვილია VLC0 ითიმMIიძ და ძ დამალვა. 
მივიტან ტოქსის მინიმალურ დისკომფორტს მიზანში. 


მოქნილი ტუგხწზწინვწღმსდგრ ჩობაათევნზსიიმდეგო ტუბსა და 
ტუბს უფრო პატარას აჩენს. ეს ტუბები გამოიყენება 
სხვადასხვა სახის პროდუქტისთვის, კონდიციონერებიდან 


საპოხი ზეთებისთვის. 
გამხსნელის ტიპი საჭირო იქნება ორიგინალური 
პროდუქტის შემცველობით. საერთო ჰი- 


პოდერმი ნემსი არის წებოვანი მილის ამოსაღებიდან, რომელიც , 
კეთდება მჭიდროდ. ომძ 608 რბილი მილის ჩვეულებრივ V 
პოლიპროპილენი და პლასტიკი, რომელიც ძალიან რთულია 
წებოვანი წებოების გამოყენებასთან ერთად. 
ჰობისტის "ჰო ტ წებო" გუ 6 ჰა კარგად მუშაობს. 
ამოიღეთ ნემსის დამცავი საშუალება და დაჭერით 
ტუალეტის ბრტყელი. მოათავსეთ ნემსი ტოქსინების 
ონტეინერში და ათავის ბს წნევას მილიდან. 
- სშირქსიცი იქნება გაკუუმის ტუალეტის დახატვა. 
დატოვეთ ცოტა საჰაერო სივრცე ტუალეტში სითხის შესაძლო 
გაფართოებისთვის. ტოქსინების გამოყენება ძ უნდა იყოს ძხმმ LI 
ი თხევადი ძ 5სC აქვს ნიკოტინის ხსნარი ნოფა ფხვნილი ძ 00150 
ისი სი შესაბამისი გამხსნელი. თუ ეს შესაძლებელია, მოერიდეთ 
ალკოჰოლს, თუ ეს შესაძლებელია, უარი თქვით ინექციის შემდეგ. 
ჩვენ ე-მოხსენით ქუდი ნემსიდან. მსხვერპლის ცხედრის 
შესწავლა შესაძლებელია 


მინ და ფანი 
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მზაკვრობა. დაუყოვნებლივ გაწურეთ მილი ტოქსინის შესაყვანად. 
ამოიღეთ ნემსი. არ გაათავისუფლოთ ზეწოლა მილზე ნემსის 
ამოღებამდე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტოქსინის უკან 
შეწოვის შესაძლებლობა. გადააგდეთ მოწყობილობა რაც 
შეიძლება მალე, სასურველია კანალიზაციის ჩაშვებით. 


შენიშვნა - მცირე ზომის მინი ფანგის გამო, ადვილია 
კონტრაბანდულად გადატანა შეზღუდულ ადგილებში.ის 
შეიძლება იყოს დამალული სხეულის თითემის ყველგან ან 
ჩვეულებრივ ტარებაში, როგორიცაა სიგარეტის კოლოფში. 


§-0 VICVV VVთ ?ი010CVV0 C80 Iი 866 


მინი ფანგი 
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ეს იარაღის ბაზა არ გამოიყენება #C8-ს მიერ 50-იან და 60- 
იან წლებში. მამაკაცის მკვლელობა 
შესრულებული იყო ამ იარაღის გამოყენებით, რომელიც 
ჩამოწერილი იქნა სასამართლო ექსპერტიზის მიერ, რაც 
გულისხმობს თავდასხმების მოსმენას. გაურკვეველია თუ არა 
დღეს იდენტიფიცირება და დამოკიდებულია სასამართლო ექსპერტის კომპ; 
საშუალებას აძლევს მკვლელს გაქცევის დრო აუტოპის 
გამოავლინოს სიკვდილის ნამდვილი მიზეზი. სანამ ის 
შეიძლება ხელახლა ჩაიტვირთოს, უნდა განიხილოს 

ერთჯერადი იარაღი. LMICM მოთავსებულია 5CC მოცულობის 

მინის ფლაკონში. თუ თქვენ გაქვთ კარგი შუშის აფეთქების 
–. უნარი, სასურველი მეთოდია მისი ფლაკონში მისი ლიმნის დალუქვა. 
სამწუხაროდ, უკიდურესი დუღილის წერტილი სამწუხაროდ 
ართულებს ამას. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოჭრათ რეგულარული ზომის 
საცდელი მილი სათანადო სიგრძეზე და დალუქოთ იგი 
მჭიდროდ მორგებული საცობით და რეზინის ცემენტით. 

იარაღი მოქმედებს ისე, როგორც მიჰყვებას - ჩახმახს, 
რომელიც შედგება რბილი ხისტი ბიუსტჰალტერის 
ზოლებისაგან და ცალკეული დბიანი იზოლაციის წი 
ზოლებით , დეპრესიულია,, ცირკულაცია ცომს შორის 
გლობაგღუწჟთიდანასატდება ფხვნილის მუხტი , რომელიც 
ამოძრავებს პისტოლეტს ლულის ქვემოთ. 

ისტო დაამტვრევთ MC M-ს ღრუბლის ფორმაში არსებული 

შითევსის მეშევობით და „ამოდევცით. ნაკაწრი სწრა, 
საქშენი ინახავს შუშის ნაჭრებს. დგუშის გაჩერება ოთხი 
ხრახნით, რომელიც ეკიდება საქშენს. 
იარაღის ეფექტური ზარი სამი ფეხით. 
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ნაწილების 


სია 1/2" სპილენძის მილი, 8 ინჩი სიგრძის (პროექტორის კორპუსი) 
ლ/8" ნომინალური ზომის ფოლადის წყლის მილი, დაახლოებით 2 
1/4" სიგრძის 
(ლულა) 1/4" ჭანჭიკი, დაახლოებით 2" სიგრძის (დგუში) 
შიდა მილის რეზინი (დგუშის ბალიშები) 
მოდელის თვითმფრინავის მანათობელი შტეფსელი 
(გამანათებელი) 6 ვოლტიანი "M"' უჯრედის ბატარეა და 
ბატარეის ყუთი 1/2"-დან 3/4"-მდე სპილენძის მილების რედუქტორი (საქშენი) 
ლითონის ეკრანის პატარა დისკი (საქშენის ეკრანი) 4 პატარა 
ხრახნი (საქშენების შესაკრავები/მხრები) 1/2" სპილენძის მილის 
თავსახური (ბოლო ქუდი) 1/4" ფართო 
სპილენძის ზოლები (ჩამრთველი) 


მავთულის ფლეშ- 
ფხვნილის ორმაგი ბაზის პისტოლეტის ფხვნილი 
ეპოქსიდური ჩამოსხმის ფისოვანი 


ლენტი 
მშენებლობა 


პროექტორის სხეული 
1) დავჭრათ 1/2" სპილენძის მილის ნაჭერი 8" სიგრძემდე. 
გახეხეთ ბოლოები. 
2) ჩადეთ 1/2"-დან 3/4"-მდე რედუქტორი მილის ერთ ბოლოზე. გაბურღეთ 
ოთხი ხვრელი ერთმანეთის მიმართ 90” კუთხით რედუქტორისა და მილის 
მეშვეობით. მათი ზომა დამოკიდებულია გამოყენებული ხრახნების ზომაზე. 


3) ამოიღეთ რედუქტორი და დააჭირეთ ეკრანის დისკს პირში. შედუღება 
ადგილზე. 

ლულის ერთეული 

1) გაჭერით 1/8" ნომინალური ზომის წყლის მილის ნაჭერი დაახლოებით 

2 1/4" სიგრძით. ბოლოები ამოაჭერით ფურცლით და შიგნიდან მოაყარეთ 
1/4" ბურღი. 

2) ჩირაღდნის და სანტექნიკის შედუღების გამოყენებით, შედუღეთ 
ანათებს დანამატი მილის ბოლოში. 

3) შეადუღეთ ორი მავთული ნათურის წვერზე და სხეულზე. არ დაუშვათ 
მავთულის შეხება. 

4) შეამოწმეთ მანათობელი დანამატი 1 1/2 ვოლტ ბატარეასთან 

მავთულის შეხებით. ქვემოდან ჭაბურღილის ყურებით 
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ასე რომ, თქვენ უნდა შეგეძლოთ დაინახოთ ძაფის ამწევის 
სიკაშკაშე ხანმოკლე დაგვიანებით. ეს აჩვენებს, რომ 
თქვენი კავშირები კარგია. 6 ვოლტიანი ბატარეით, ძაფი 
მყისიერად ანათებს. თუ ის ერთ წამზე მეტხანს დარჩა, 
შეიძლება დაიწვას. ყველა ტესტირება უნდა ჩატარდეს 
11/2 ვოლტით, 6 ვოლტის დატოვება მხოლოდ ოპერატიული 
გამოყენებისთვის. 

5) ჩაასხით მცირე რაოდენობით ფლეშ-ფხვნილი ჭაბურღილში, რათა 
დაფაროს მანათობელი დანამატი. მსუბუქად შეეხეთ ლულას, რათა 
დარწმუნდეთ, რომ ფხვნილი მიედინება ძაფთან კონტაქტში. ეს არის 
პრაიმერის მუხტი. დაასხით დაახლოებით ერთი მარცვალი პისტოლეტის 
ფხვნილის დასაფარად პრაიმერის მუხტის დასაფარად. 
ადგილზე დაჭერით ბამბის პატარა ნაჭერი. 

6) მოამზადეთ დგუში 1/4" ჭანჭიკის სათანადო სიგრძის დახერხვით. 
ფხვნილის მუხტით და ბალიშით ადგილზე, ჭანჭიკის თავი უნდა იყოს 
გაშლილი ლულის გარეთ დაახლოებით 1/4". ამოიღეთ ოთხი რეზინის დისკი 
ძველი შიდა მილიდან.ისინი უნდა იყოს იგივე დიამეტრის, როგორც 
პროექტორის კორპუსის ინტერიერი. დააწებეთ ისინი რეზინის ცემენტით, 
რათა შექმნათ სქელი რეზინის საფენი. როცა გაშრება, დააწებეთ ისინი 
ჭანჭიკის თავსა, რათა შექმნან ერთგვარი დგუში. 


7) ჩადეთ დგუში ლულაში და დააწებეთ იგი ადგილზე რეზინის ცემენტის 
წვეთით. 

8) გადაატრიალეთ სანათების მავთულები ერთად. შემოახვიეთ 
ელექტრული ლენტი ლულის ბოლოზე, სანამ ის არ იქნება იგივე დიამეტრი, 
როგორც პროექტორის მილის ინტერიერი. 
ჩასვით ლულის/დგუშის კრებული პროექტორის საპოხი მასალაში მანამ, 
სანამ ნათურის წვერი ბოლოდან დაახლოებით 2" ინჩით იქნება. ამან 
შეიძლება ხელი შეუწყოს დგუშისა და ლენტის შეზეთვას გლიცერინით. 


9) ჩაასხით ეპოქსიდური ფისი პროექტორში მანამ, სანამ ნათება არ 
დაიფარება ფენით დაახლოებით 1/2" სიღრმის. დარწმუნდით, რომ ფისი 
მიედინება ისე, რომ მთლიანად შეავსოს სივრცე ლულის გარშემო. მოდით 
გამაგრდეს. 

10) შეადუღეთ ერთი მავთული ბატარეის ყუთის ერთ-ერთ ტერმინალზე. 
შეადუღეთ მავთულის დამატებითი სიგრძე სხვა ტერმინალზე. 


11) გაბურღეთ 1/8" ხვრელი სპილენძის მილის თავსახურის ცენტრში 
და გაატარეთ ორი მავთული მასში. 
12) მოამზადეთ ჩამრთველი. ეს გაკეთდება 
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მყარი სპილენძის ორი 1/4" სიგანის ზოლიდან. მათ შორის წებოვანა 1/8" 
პლასტმასის ზოლები, რომ იმოქმედოს როგორც იზოლატორი. 

დატოვეთ დაახლოებით 1/4" გადახურვა ერთ ბოლოზე, რათა იმოქმედოს 
როგორც გამომწვევი და დაახლოებით 1/8" გადახურვა მეორე ბოლოზე 
მავთულის გასამაგრებლად. 


13) გადამრთველი მიამაგრეთ მანათობელ სადენებზე. დარწმუნდით, 
რომ ისინი ერთმანეთს არ შეეხებიან. 

14) შეღებეთ ყველა კავშირი ფრჩხილის ლაქის სქელი ფენით. ეს მათ 
იზოლირებს. სპრეით შეღებეთ პროექტორის კორპუსის გარე მხარეც ამ 
მიზეზით. 


ასამბლეა 1) 
გადამრთველი მილის ზედა ლენტით. გადაახვიეთ დამატებითი ფირის 
ზოლი გადამრთველის სპილენძის კონტაქტებს შორის. დატოვეთ პატარა 


ჩანართი, რათა სწრაფად მოხსნათ იგი. ეს იმუშავებს როგორც უსაფრთხოება. 


2) დააინსტალირეთ 6 ვოლტიანი ბატარეა ბატარეის ყუთში. 
შემოახვიეთ ლენტის ზოლი ყუთის გარშემო, რათა ის ადგილზე დაიჭიროთ. 

3) ჩაყარეთ ბატარეის ყუთი და ზედმეტი მავთული მილში და დააჭირეთ 
თავსახური თავის ადგილზე. 

4) გადაიტანეთ #MICM ფლაკონი მეორე ბოლოში. დააწებეთ იგი 
პროექტორის კორპუსის შიდა მხარეს რეზინის ცემენტის ერთი წვეთი. ეს 
დაიცავს მას ირგვლივ რხევისგან. 
წებო გააშრეთ. 

5) დაჭერით საქშენზე და 4 ხრახნი შეახვიეთ. 
ისინი უნდა გამოვიდეს მილის ნახვრეტში დაახლოებით 1/8". იარაღი მზად 

არის გამოსაყენებლად. 

ოპერაცია 1) 

ამოიღეთ ფირის ზოლის უსაფრთხოება. 

2) დაუმიზნეთ პროექტორი პირდაპირ სამიზნის სახეში, თუ თქვენ ხართ 
6"-დან 18" დიაპაზონში. 

უფრო გრძელი დიაპაზონისთვის დაუმიზნეთ დაბლა. თქვენ უნდა იყოთ 
3 ფუტის მანძილზე (დიაპაზონი საქშენიდან სამიზნის სახემდე) რომ იყოთ 


ეფექტური. შეიკავეთ სუნთქვა. 
3) დააჭირე სპილენძის ზოლის ტრიგერს, რომ გასროლა. 
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ეს ხელი ცოტა არ იყოს დაფუძნებულია ჯონ მინერის მიერ 
წარმოშობილ დიზაინზმე ვმართავ შვილს "დატყვევებული დგუში", 
გამოიყენებრომელშიც სწრაფად იწვის ფხვნილი და დამუხტვა 
დ სისტემებზე, დგუშის და ტყვიის მიმაგრების , ქვემოთ ცილინდრიანი 
მიზნით მცირე მანძილზე. ეს მაჩვენებელი ძ ი ჯი 0მ5Iი 
ცეცხლსასროლი იარაღით, რომელიც მას ნორმალურ , 
ცეცხლსასროლ იარაღს,მიაფდრბს სატრანსპორტო ზოლის, 
პისტოლეტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ლულის ნაწილი და 
გაჩერება. ტყვია დატოვებს იმ დროს, როცა ის მიზანს მიაღწევს. 

მაღალი ძრავის გაზი არის და, 
შესაბამისად, მაღალი ხმაური შეიცავდეს შიგნიდან 
ცილინდრი. ხმაურის დონე წარმოქმნის დ იქნება ძალიან დაბალ 
ასტობუნებრივი შედეგი, ასიტი წარმოქმნის მთლიანად დგუშის 
ზემოქმედებას ლულის მხარზე. ადრეული დატყვევებული 
პისტო იარაღის შესახებ, საბჭოთასიგარეტის და კოლოფისთვის 
დამახასიათებელია CI#ს გამომძიებლის მიერ იარაღი, 


ხმაური და შუქის გადართვის მსგავსი დონე. 
მე მჭიდროდ ვატარებ იარაღს, რადგან ის არის ყოფილი მკვეთრი 
და მოკლე ლულა, ისევე როგორც მისი ბუნებით, ძალიან 
სპეციფიური ტყვიასაბაზისო დიზაინი შეიძლება შეიცვალოს 
ლულის ერთეულის ცვლილებით, რათა მოთავსდეს ტყვია 9მმ 
დიამეტრამდე. აუცილებელია პისტოლეტის ცვლილება. 

სლეევ ე გუ ნის შეადგინეთ სამი 
ძირითადი შეკრება საწვავი/დგუში და ლულის ერთეული. 


სილენთ 


ს ნ 
146 ლეევ ე გუ 
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საცეცხლე დანადგარი - შეიცავს ზამბარით მომუშავე დამრტყმელს 


და ტრიგერის ბერკეტი. იგი იკეცება დამრტყმელი ღილაკის უკან 
გადაწევით, სანამ არ ჩაერთვება ჩახმახის ბერკეტით. 
ბერკეტზე ზეწოლა იარაღს ისვრის. 

ჩ0006IIმ8იLI ჩI5ხ0ი სიIL- ის შეიცავს ფხვნილს 
მუხტი და დგუში. ერთი ბოლო მოწყენილია, რათა მოერგოს 
ფხვნილის მუხტს, რომელიც მოთავსებულია დახრილი .38 კეისში. 
ფხვნილის მუხტი შეედინება კორპუსში და მასზე აჭერენ მუყაოს 
ან პლასტმასის დისკს, რათა იმოქმედოს როგორც ბადე. 
შემდეგ ეს დისკი დაფარულია ეპოქსიდით კარტრიჯის 
დალუქვისთვის. ეს საშუალებას მისცემს ზეწოლას ვაზნაში, სანამ 
დგუში დაიწყებს მოძრაობას. შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
ნებისმიერი ზომის ვაზნა, რომელიც ინახავს ფხვნილის მუხტს, იმ 
პირობით, რომ ის უფრო მცირე დიამეტრის იქნება ვიდრე დგუში. 
გამოყენებული ფხვნილის რაოდენობა დამოკიდებული იქნება 
დგუშის/ტყვიის კომბინაციის წონაზე .7,62 X 88 მმ ვაზნა, რომელიც 
გამოიყენება საბჭოთა ორგასროლით ასასინჯერში, იყენებს 2,6 
მარცვლეულს სწრაფად წვის ფხვნილს ალუმინის დგუშის და 
სტანდარტული 123 მარცვლოვანი /"#M ტყვიის ასაწევად 500 ფუტი 
წამში სიჩქარით (სავარაუდო). სახლში მოყვანილმა 12 ლიანდაგიან 
ვაზნამ გამოიყენა 6 მარცვალი ბულიონი ნეილონის დგუშის/240 
მარცვლოვანი ფარფლიანი ჭურვის კომბინაციისთვის 525 ფუტი 
წამში სიჩქარემდე. ჯონის ორიგინალმა გამოიყენა დაახლოებით 1 
1/2 - 2 მარცვალი მოდიფიცირებული #4 ბაქშოტის გამოსაყენებლად 
1000 ფუტი წამში სავარაუდო სიჩქარით .ეს იქნება კარგი საწყისი 
წერტილი. 


თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი კონკრეტული დგუშის/ტყვიის 
კომბინაციის შესრულება. დგუში უნდა იყოს რაც შეიძლება 
მსუბუქი, და ამავე დროს უზრუნველყოს ძალა, რომელიც 
აუცილებელია გაზის წნევის გაუძლო მოტეხილობის გარეშე. 
ალუმინი წარმატებით იქნა გამოყენებული რამდენიმე ვარიანტში. 
მე მირჩევნია ნეილონი 6, რომლის ყიდვა შესაძლებელია 
პლასტმასის ნებისმიერ კარგ მომწოდებელთან 1/2" ღეროს 
სახით. ადვილად ირთვება ხახნაში სათანადო ზომებზე, არის 
მსუბუქი წონა და აქვს ძალიან დაბალი ხახუნის კოეფიციენტი. 
დაჭერილია. საწვავის/დგუშის ერთეულის დიდ ბოლოში, მჭიდროდ 
მორგებული დატვირთვის გამოყენებით. 
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როდი. დგუშის ქვედა კიდე უნდა იყოს მოხრილი, რომ 
ადვილად ჩაიტვირთოს და მჭიდროდ მოთავსდეს დანადგარის 
ჭაბურღილში. 
ლულის ერთეული- ეს ნაწილი უნდა იყოს ოდნავ გრძელი 

ვიდრე ტყვია, რომელსაც იყენებთ, თუ გამოყენებულია თოფის 
ტყვია, ან ორჯერ მეტი, თუ პისტოლეტის ტყვია გამოიყენება. 

ჭურვი ჩაღრმავებულია, რათა უზრუნველყოს ჭურვის მარტივი 
დატვირთვა . ტყვიას ჯერ აკრავენ ხვრელში მჭიდროდ მორგებული 
ჯოხით, რათა წინასწარ ამოიკვეთოს მასზე თოფი. 

საცდელ მოდელში გამოვიყენე 69 მარცვლის .223 ტყვია. მისი 
ქურთუკი იყო ძალიან თხელი და გამუდმებით დეფორმირდება 
ძირში, როდესაც მე ვცდილობდი მასზე დაჭერას. 

წარმატება საბოლოოდ მიღწეული იქნა ხვრელის ოდნავ დახვეწით 
ბურღის ღეროზე დაჭერილი ზურმუხტის ნაჭერით . შემდეგ ხვრელი 
გაიწმინდა და შეზეთეს, ტყვია იჯდა პირთან და შემდეგ ნელ-ნელა 
ჩასვეს ვიზაში. როდესაც ის მთლიანად ლულაში იყო, ჯოხით 
ამოიღეს. შემდეგ ტყვია მზად არის შესაცვლელად. ხვრელი 
გაბურღულია წერტილიდან ძირამდე, 1/8" ან უფრო დიდი ბურღის 
გამოყენებით, კალიბრის მიხედვით. შემდეგ ტოქსინი იფუთება 
ადგილზე და იფარება კაფსულიდან ამოჭრილი ნესტიანი ჟელატინის 
ფურცლით. უნდა იყოს ჩაზნექილი. 


ჩატვირთვა და სროლა 1) 
გაწურეთ ხვრელი ზეთში მსუბუქად დასველებული ბამბის ტამპონით. 
მხოლოდ მსუბუქი ფილმი არის ყველაფერი, რაც აუცილებელია ხახუნის 
შესამცირებლად და სიჩქარის გასაზრდელად. 

2) ჩასვით ტყვია ჭაბურღილში, სანამ ბოლომდე არ დაჯდება. 
დააფარეთ ლულის ბოლო ლენტის პატარა დისკით, რომ ჭუჭყი და 
ტენიანობა არ გასცდეს. 

3) მოათავსეთ დგუში დატვირთვის ღეროზე და დააწექით მას 
საწვავის/დგუშის დანადგარის დიდ ჭაბურღილზე, სანამ ის სრულად 
არ დაჯდება. 

4) ჩასვით კარტრიჯის გარსი დანადგარის მოპირდაპირე ბოლოში. 


5) ხრახნიან საწვავი/დგუშის ერთეული და ლულის ერთეული. 


6) შეამოწმეთ საცეცხლე დანადგარი, რათა დარწმუნდეთ, რომ 


ჩუმად 
ყდის იარაღი 


MმლჩIი6 IIმი5I9(60ძ ხV C00ძ9I68 


ტ#6590XL0Cძ M89(109 


ჩახმახის ბერკეტი ჩართულია დამრტყმელი ლილვის 
უსაფრთხოების ჭრილში. ეს ხელს უშლის დამრტყმელის წვერი 


პირდაპირ პრაიმერზე დაყრდნობას და მოქმედებს როგორც დამცავი. 


ხრახნიანი დანადგარი დანარჩენ შეკრებებზე. 


7) დაამტვრეთ იარაღი დამრტყმელი სახელურის უკან 
დახევით მანამ, სანამ ჩახმახის ბერკეტი არ ჩაერთვება 
დამრტყმელზე სარკმელში. ახლა ის მზადაა გასასროლად. 
იარაღი შეიძლება დაიმალოს ყდის ზემოთ და გაისროლოს 
ბერკეტის ცერით დაჭერით. 

გადატვირთვა - ყდის იარაღი არ არის სწრაფი სროლის 
წინადადება. თქვენ უნდა დაელოდოთ სულ მცირე ხუთ წუთს, 
რათა საწვავის გაზები გაცივდეს და შემცირდეს წნევა. ნელა 
გახსენით საცეცხლე დანადგარი საწვავის/დგუშის 
ერთეულიდან. გაზი დაიწყებს გაჟონვას. 
გააჩერეთ ამ დროს, სანამ სტვენა არ შეჩერდება. ამის შემდეგ 
შეგიძლიათ სრულად დაშალოთ იარაღი. ამოიღეთ 
პროპელანტი ვაზნა. ის, ალბათ, ნაწილობრივ დაიშლება 
გაზის წნევით, როცა ხრახნი გახსენით. 
გამოიყენეთ ღერო, რომ ამოიღოთ დგუში ჭაბურღილისგან და გადააგდოთ 
იგი. დგუში არ უნდა იქნას გამოყენებული ხელახლა. გაასუფთავეთ იარაღი 
ისე, როგორც ჩვეულებრივ ცეცხლსასროლ იარაღს. 

შენიშვნა - ჩვეულებრივი ტყვიები ძალიან კარგად მუშაობს 
ამ ნივთში. კარგი სიჩქარის მიღება შეგიძლიათ საწვავის/ 
ჭურვის კომბინაციის ფრთხილად რეგულირებით. გახსოვდეთ, 
რომ ჩვეულებრივი ტყვია ბევრად უფრო მძიმე იქნება, ვიდრე 
სრულად მოდიფიცირებული. ადრე ნახსენები საბჭოთა 
დერინგერი, სავარაუდოდ, გამოყენებული იყო ნიკარაგუელი 
კონტრას ლიდერის ენრიკე ბერმუდესის მკვლელობაში. 
გასროლის ხმა არავის გაუგია და მათ გააჩნდათ საკმარისი 
ძალა, რომ მთლიანად შეაღწიონ თავის ქალას ორივე მხარეს. 
თუ ის გამოიყენებოდა, ეს აჩვენებს ძალზე სოლიდურ დონეს. 


შხამიანი ტყვიების ტესტირება - ამ ტიპის ტყვიების 


შესამოწმებლად შესანიშნავი მეთოდია "წმ0LI6I 80X"-ის გამოყენება. 


ეს არის გრძელი ხის ღარი, რომელიც შეიცავს უამრავ წყლის 
პლასტმასის ჩანთას. გაფართოება, რომელსაც ტყვია აჩვენებს, 
მხოლოდ ოდნავ მეტი იქნება ვიდრე ქსოვილში, ხოლო შეღწევა 
იქნება 
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დაახლოებით 1,8-ჯერ მეტი. დაფარეთ ღვრის ბოლო, რომელშიც 
გადაიღებთ სროლას ხისტი ქსოვილის რამდენიმე ფენით ან 
სველი ტყავის თხელი ფენით.ეს მისცემს ტანსაცმლისა და 
ხორცის შეღწევის კარგ სიმულაციას 


შენიშვნა - ამ იარაღის მიერ წარმოქმნილი უკუცემის 
რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ტყვიის წონაზე და მის 
სიჩქარეზე. მაღალი სიჩქარით მძიმე ტყვიები ხშირად იძლევა 
საკმარისად ძლიერ უკუცემას იმისთვის, რომ იარაღს ხელიდან 
გააგდოს. თქვენ გაქვთ სამი ალტერნატივა, როგორც მე ვხედავ: 
1) ნება მიეცით მიწაზე აბრუნდეს ან გადახტეთ ზევით 2) 
დაუმატეთ დგუშის სამაგრი დგუშის ჯგუფს. ეს იქნება 
დაახლოებით 3/4" სიგრძის ლითონის მჭიდრო ჩანართი, 
რომელიც თქვენს თითზე იქნება მოქცეული, რაც მათ 
საშუალებას მისცემს შთანთქას უკუქცევა, ან 3) გამოიყენეთ 
სამაგრი სამაგრი სწრაფი აღდგენისთვის. 


ჩუმად 
ყდის იარაღი 
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66% 5I86V6 ცხი 


8II61 10! 5I66V6 Cყი 


მიძთოივის CV Lთ8ძ CV68 


“რო 


ფისი CC 


ჩი0იზმიVნახდი VიI 


(ი/8%98 თ 10CM) 


Mმლიჩ!ი68 II8მი5I8(80 ხV C000!8 


C #/იLIIX2ნLნა 


0I5IC2IM 
ICC CI5LC2L 


ცვი0! Vი# 
ეს იარაღი მუშაობს იგივე პრინციპით, როგორც 5II6იL 5I66V6 Cსსი, მაგრამ 


არ საჭიროებს მანქანათმშენებლობის ასაშენებლად. იგი მთლიანად შედგება 
სანტექნიკის მილების ნაწილებისგან, პლუს შანსები და ბოლოები. ფხვნილის 
მუხტი, რომელიც ამოძრავებს დგუშს, ატარებს დგუშის შიგნით და არის 
სტანდარტული ორმაგი დაფუძნებული პისტოლეტის საწვავი. მას ანთებს 
მოდელის თვითმფრინავის მანათობელი შტეფსელი, რომელიც დამუშავებულია 
ფლეშ-პუდრით. ჭურვი არის მოკლე სიგრძის ისრის ლილვი, რომელსაც აქვს 
განიერი ისარი. ისარი კიდევ უფრო შეცვლილია შხამიანი ყდის მიმაგრებით. 
ეს ბუშტი დამზადებულია ვიწრო ბუშტის კისრისგან, როგორიცაა ბუშტიანი 
ცხოველების დასამზადებლად. დაახლოებით 3/4" სიგრძის ნაჭერი ისრის 
ღერძზე გადაცურდება ფართო თავის მახლობლად. უკანა მხარე იკეტება 
ელექტრული ლენტის შემობრუნებით. ფხვნილი ან პასტის ტოქსინი კოვზით 
ხვდება ღეროში კისრის რგოლის ლილვისგან მოშორებით. წნევა. კისრის 
რგოლიდან შეღწევისას, წიპწის წინა კიდე უკან იხევს და იქცევა შიგნიდან 
გარეთ. 


დაბი ი ლიი. 


ნაწილების 
სია 1 ღვინის ბოთლი კორპის ან ხის დუბლი, დაახლოებით 1 
ინჩის სიგრძის (მჭიდროდ უნდა მოერგოს დიდი მილის ძუძუს 
ინტერიერს დახვეწის შემდეგ). 


დატყვევებული 
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1 3/4" (ნომინალური ზომა) მილის 

თავსახური 1 3/4" X 3" 

მილის ძუძუს 1 3/4"-დან 1/8" 

მილის რედუქტორი 1 1/8" X 1" მილის ძუძუს 
(მხოლოდ 

ერთ ბოლოზე სჭირდება ძაფები ) 1 ცალი 1" სქელი 
ხის, მოჭრილი სახელურით 21 

1/2" - 2" 

შლანგის დამჭერები 1 ნათურა 1 ბატარეა და ყუთი 
(უნდა იყოს მინიმუმ 3 ვოლტი) 1 ცალ ძელი, ერთჯერადი 
სროლა (5ჩ5I) ღილაკის 

მომენტალური 


ღა ლღუღედ-',ცყქჯ„>__ს__6ე 


4) მილის თავსახურში ჩადეთ მბზინავი შტეფსელი და 
დაახურეთ თავსახური მილის დიდ ძუძუსზე. 
5) მიამაგრეთ მჭიდი ძუძუს 2 შლანგის დამჭერით. 


ჩატვირთვა 
1) ამოიღეთ მილის თავსახური. 
2) ჩასრიალეთ ისარი ლულაში. მსუბუქად შეავსეთ ლილვის 
ირგვლივ მინაბოჭკოვანი მინა, მტვერი გრაფიტით. 


3. დააწექით დგუში მილის დიდ ღრძილში მანამ, სანამ ის 
თითქმის არ იქნება მილის ტუჩთან. ჩაასხით საწვავი დგუშის 
კამერაში. 

4) ჩაასხით ფლეშ-ფხვნილი ნათურში და 


გადამრთველი შიდა მილის რეზინის ისარი 1 ლითონის დისკი (06 იგივეა, რაც დდარმუჭეთიმტტესადგილზე ცელოფნის ლენტით. 


კონსტრუქცია 
მჭიდროდ შეამოწმეთ მილის ყველა ნაწილი ბზარები ან 
ხარვეზები. არცერთი არ უნდა იყოს. გამოიყენეთ ფაილი ან ხელის 


საფქვავი მილის შიდა ტუჩიდან ნებისმიერი ბურღულის მოსაშორებლად. 


საბურღი ღეროზე მოათავსეთ ზურმუხტის ქაღალდის ზოლი, ჩასვით 


საბურღში და დააფუნთეთ დიდი მილის ძუძუს შიგნით, სანამ არ გახდება 


გლუვი. ამოიღეთ უფრო პატარა მილის ძუძუს ისრის დიამეტრი. 
გაბურღეთ და შეეხეთ ხვრელს მილის თავსახურის ცენტრში, რათა 
მოერგოს ნათურს (ჩვეულებრივ, ეს არის 1/4 -32). 

ამოიღეთ მჭიდის ნაწილი, რათა მოერგოს გადამრთველს, ბატარეას და 
სროლის მავთულს. ჩადეთ იგი ზედა ნაწილში შლანგის დამჭერებისთვის. 
შეცვალეთ დგუში ფხვნილის დამუხტვისთვის დიდი კამერის ერთ 
ბოლოში მოსაწყენით . გამოიყენეთ რეზინის ცემენტი ლითონის 


დისკის დასაწებებლად, შემდეგ კი 2 რეზინის დისკი მეორე ბოლოს. 


ასამბლეა 1) 
დააფარეთ ძაფი მილის დალუქვით და მთლიანად ჩააჭედეთ 
მილის პატარა ძუძუს რედუქტორში. 
2) გადააფარეთ ძაფები რედუქტორზე და ბოლომდე გადახურეთ 
მილის დიდ ძუძუსზე. 


3) მოათავსეთ ბატარეის ყუთი და გადართეთ მჭიდში. 


გაატარეთ საცეცხლე მავთულები მასში არსებული პატარა ხვრელში 
უკანა. 
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5) ჩL| მ2C06 წვეთი რეზინის ცემენტის ისრებს შორის 
და პატარა მილის ძუძუს, რათა თავიდან აიცილოს იგი გარეთ. 


6) დახურეთ ბოლო ქუდი მთლიანად თავის ადგილზე. 
7) დაჭერით საცეცხლე მავთულები მნათობზე. 
ახლა ის მზადაა გასასროლად. 


შენიშვნა - თქვენ შეამჩნევთ, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული 
განსხვავება მილების ზომებში. როგორც ჩანს, ეს არის ნორმა ამ 
ნივთებისთვის, ამიტომ ფრთხილად შეამოწმეთ თითოეული 
ნაწილი მის გამოყენებამდე. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ 
ძირითადი დიზაინი თქვენს მასალებზე . პისტოლეტმა უნდა 
გაისროლოს დისტანციურად ერთხელ მაინც ოპერატიულ 
გამოყენებამდე, რათა დარწმუნდეთ, რომ გაზის წნევა არ 
გამოიწვევს მილის აფეთქებას. სროლისას ველით ძლიერ 
უკუცემას. ისარი საკმაოდ მძიმეა, ვიდრე ჩვეულებრივი ტყვია და 
მოქმედებს ცეცხლსასროლი იარაღის უკუცემის წარმოქმნის ყველა 
სტანდარტული ფაქტორი . შესანიშნავი არატოქსიკური ჭურვი შეიძლება დამ' 
წვერი გაამახვილეთ მანამ, სანამ ბასრი ფანქარს არ დაემსგავსება. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჯოხი არასტაბილურია ფრენისას, ახლო 
მანძილზე ის ადვილად ურტყამს სხეულის რბილ ჯავშანს, რაც, რა 
თქმა უნდა, ადექვატურ სიჩქარეს ითვალისწინებს. 


დატყვევებული 
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მიCC#XCI 


CXCC558CIVV 


ჯიბეში ჯვარედინი არის რეალურად მოდერნიზება ახალი 
ვერსიის ძველი ჩინური იარაღი, ეგზოტიკურისახელი ძ "5Iი9! 8 
CVIIიძIICმ | ხმ! LLIIძძ6 ი ს 0 5I06V6C". მე 
ნამდვილად არ მაქვს კავშირი მის სახელთან, რომელიც 
გამოიყენება რენესანსის დრთრე ცტწლიიშიიიL0 L CI055ხ0VV"-ს, 
რადგან მე მომწონს ეს სახელი "5Iი0I 8 CVIIი9IICმ8 I 0მ  LLMLIძძზი 9. 9 
5|6CV6C". 

იარაღი შედგება დივანის მძიმე კედლისგან, პლასტმასის (MV 
C ან #85) ტუბისგან, დგუშის, შეკუმშვის ზამბარისგან, დგუშისგან. 

ILLIII6 5მ 5 1/2 'I0ი 0 მIV0 VVILჩ8 ძ8LმCიმსხI 6 

ხმIხ8 ძ 5L88 | ჩმ0მძ. ეს არ არის რუტინული და 
შხამიანი დ (ძველი ჩინების და მარტიას წესების დარღვევა ამ 
იარაღის ჩვენს შესახებ). პრაქტიკით, კარგი სიზუსტის მიღება 
შესაძლებელია. მე შემიძლია 
სროლა დაახლოებით 6 ჯგუფი იჯდა 3 0 ფუტი. არ არის დეტალური გეგმის 
მიწოდება და იარაღის მარტივი დიზაინი. 
განზომილებები შეიძლება განსხვავდებოდეს ხელზე არსებული 
მასალისმიხედგ8ფ3/4" ნVC ტუბს მიმღებისთვის, მაგრამ თქგენ 
შეგიძლიათ გამოვიყენოთ კედელი, მეტა ტუბი და თუ გსფრმოშობით 
ვიყენებ სპილენძსარი გაგიჟდა მრგვალი ბამბოდანანჩოპ 


ჩხირებიდან, მაგრამ არ არის იმის მიზეზი, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ 
პლასტიური მასალის მსგავსი მასპდმბო ან ისარი ძალიან 
კარგად მუშაობს, თუმცა მე გირჩევთ მათ გამოყენებას, თავი 
გაგიჟებული იყო სიგრძისაგან, ქურთუკის საკიდი, მავთულის , 
გაცხელება, დ რე დ ჰოLან დჩაქუჩი დ ბრტყელი 68 ხვIი 5 VV8I 8 


ჩ0CM6 L CI055ხ0 VV 
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საგულდაგულოდ შეფუთული და გამკვრივებული, შემდეგ 
ცხელ წითლად აცხელეს და ზეთში ასველეს, რომ 
დათრგუნონ. ძაფის მოკლე ნაჭერი შემოახვიეს თავზე 
შხამიანი ტვირთის შესანახად (იხ. თოფის ისრები). 
ქინძისთავის ფორმის მარტივი თავი უნდა იქნას 
გამოყენებული სამიზნე პრაქტიკისთვის, რადგან ეკლიანი 
თავის ხისგან ამოღება თითქმის შეუძლებელია . თავი 
მიმაგრებულია ისრზე ლილვში ხვრელის გაბურღვით და მის 
დასამაგრებლად 1 პატარა ცვილის გამოყენებით. ცვილის 
გამოყენება სხვა უფრო მდგრადი წებოვანი მასალის 
ნაცვლად არის ისე, რომ ჭრილობიდან ამოღებისას თავი შიგნით დარჩეს. ცოტა ითამაშე დიზაინთან. 
ვარიაციისთვის ბევრი ადგილია. 
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უძველეს იარაღზე ჩვენთან ის არის აფეთქებული იარაღი. 
მარტივია იმისათვის, რომ მისი გამოყენება გაადვიდიცმინიშგთცება, 
რომელიც შედგება მეტა-ლორ მინა-ბოჭკოვანი ტუბისგან, 2-დან 6 
საფასური ტ სიგრძით. გრძელდებოდა მისი დადგენის 
დამალვის უნარი და რინგი საჭირო. ბუნებრივია, გრძელი 
ტუბი აძლევდა სიზუსტეს, ბუტასი X ფოო თ ბლოუგუნი არის 
შეუმჩნევლად. 
ხელმისაწვდომია Mმი V Cიოო8/CIმ8 | მოდელის 
დიაპაზონი 1.3 8 -- დან .5 0 კალიბრამდე . საუკეთესო ხარისხით 
ისრები, რომლებიც სხვას არ აძლევენ იმას, რომ თქვენ 
აიღოთ შეუძლებელი იყოთ თქვენი საკუთრება. უნდა 
ძალა, რომ მიატოვოთ იგი ალუმინის მილის შესაბამისი 
სიგრძის მძიმე კედლის სწორი ნაწილი. აბაზანის დასასრული 
ამოიღეთ და ამოიღეთ ჭურვები. 
საბურავის ინტერიერში გაპრიალება ძხV 0Iმოი!ი 
ძმ 0I0C 601 წი 6 5მიძი8მ00 IIი სი 60ი ძისმ I0ი ძI0ძ, CიყCMIიძILI 
იმ ი0VV6, I საბურღი და გაშვებული მილის სიგრძით. 
ყველაზე მნიშვნელოვანი 

რამ არის ის, რომ ტუბსაწინააღმდეგო არის სწორი და გლუვი. 

პირის ღრუს ამონაწერი სასარგებლოა, მაგრამ აბსოლუტურად არ არის 
აუცილებელ. გამოიყენეთ დონა ჩაი რ ლე გ გააკეთეთ გოოდ 
მუნდშტუკი , თუ შეცვლილია შესაფერისი. 

ეს ისარი სავარაუდოა, რომ ერთჯერადი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი სისტემაა.V თმ Vხ6 «თიმძ 00! VVII6 0L VV009 VVIL 
ი 6მ50 5 Mვგძ 6 6-0 იი 0800 I C0ი65, 0I85L C 
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მძივები, ან გოლფის ჩაი. ფოლადის ისრები უკეთეს შეღწევადობას 
იძლევა, მაგრამ ხე უკეთ ინარჩუნებს ტოქსინებს. ეს ყველაფერი 
დამოკიდებულია ხელთ არსებულ მასალებზე და თქვენი სამიზნის 
ბუნებასა და გარემოებებზე. მთავარი წერტილი არის 
თანმიმდევრულობა - იგივე ტიპის ისარი, მილზე იგივე დაჭერა, 
ჰაერის იგივე გაზომილი ამოფრქვევა. როგორც თოფით სროლისას, 
თანმიმდევრულობა სიზუსტის ქვაკუთხედია. ეს და პრაქტიკა. 
პრაქტიკით, შეგიძლიათ მიიღოთ შესანიშნავი სიზუსტე კარგად 
დამზადებული იარაღიდან და ისრებით. ექსპერიმენტი ჩაატარეთ 
სხვადასხვა ტიპის და სიგრძის ისრებით, რათა იპოვოთ ის, 
რომელიც საუკეთესოდ ჯდება. ივარჯიშეთ დარტის აფეთქებით 
ჰაერის ძლიერი, სწრაფი ამოსუნთქვით. ეს უკეთესად მუშაობს, 
ვიდრე ხანგრძლივი, სტაბილური დარტყმა. 


VVII6/66მძ 8I0VVყოცყი ს8IL ეს მარტივი, 

მაგრამ ეფექტური ისრები დამზადებულია 0,045-დან 0,062 
დიამეტრის მუსიკალურ მავთულამდე, რომელიც ხელმისაწვდომია 
ჰობიების უმეტეს მაღაზიებში. სანამ გარეთ ხართ, გადაატრიალეთ 
ხელნაკეთობების მაღაზიასთან და აიღეთ მრგვალი პლასტმასის 
მძივები, დიამეტრის, რომელიც მოერგება თქვენს თოფს და 
პოლიესტერის ნართი. გაჭერით თქვენი მავთული სასურველ 
სიგრძეზე, ყველაზე გავრცელებული ზომებია 3-დან 6 ინჩამდე. 
გააცხელეთ მავთულის ერთი ბოლო ცეცხლზე და ჩასვით მძივის 
ხვრელში. დარწმუნდით, რომ მავთული სწორად არის ცენტრში. 
ეს მნიშვნელოვანია უმაღლესი სიზუსტისთვის. სულ ეს არის. ეს 
არის ძირითადი ისარი, რომელსაც გამოიყენებთ სამიზნე 
ვარჯიშისთვის ან მცირე თამაშისთვის. ტოქსინების მიწოდების 
სისტემად გამოსაყენებლად საჭიროა რამდენიმე დახვენა. 
გამოიყენეთ სუპერწებოს წერტილი, რომ მიამაგროთ ძაფის სიგრძის 
ერთი ბოლო ისრის ლილვზე, წვერიდან დაახლოებით 1/4"-ით. 
მჭიდროდ შემოახვიეთ ძაფი ლილვის გარშემო, კოჭის მსგავსად, 
მომდევნო ერთი ინჩის მანძილზე და დაჭერით ბოლო ქვემოთ. 
ზედმეტად მოჭრილი ძაფები შეიძლება გაჟღენთილი იყოს თხევადი 
ან პასტის შემცველობით წვერი ნემსის წერტილამდე, მაგრამ თუ 
არა, უმჯობესია დატოვოთ ისინი, როგორც ჩანს, დაფრინავენ 
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უფრო სწორია, ვიდრე დიაგონალზე მოჭრილი წვერები და, როგორც 
ჩანს, ეს არ აზიანებს შეღწევას. დაიმახსოვრეთ - მათ მხოლოდ 
საკმარისად ღრმად უნდა შეაღწიონ ტოქსინის ჩასასმელად. 


მავთულის/მძივის დარტი (გადაჭარბებულია სიცხადისთვის) 


VVი 5”. 


ონლაინ თამაში 88ოხძი 8I0V/ყცყი –მILC§ 

1) გააბრტყელეთ მძიმე ქაღალდის ერთი დიუმი სიგრძის 
კონუსი, დიამეტრის ნახევარი დიუმი. დააწებეთ კონუსი და 
გააჩერეთ მთელი ღამით. 

2) დაასველეთ კონუსი გამჭვირვალე ლაქის სპრეით. გააშრეთ. 
ეს ასუფთავებს კონუსს და ხდის მას უფრო გამძლე. 


3) აიღეთ ბამბუკის შამფური და დაჭერით ოთხ სანტიმეტრამდე. 
დაჭერით წერტილი პატარა ფანქრის სათლელით. 
დაასველეთ წერტილის პირველი მეოთხედი ინჩი ეპოქსიდში და 
გააშრეთ. ეს გაართულებს აზრს. დაასრულეთ წვრილი ქვიშის 
ქაღალდით. 

4) დააფიქსირეთ პატარა ღარები წერტილში, რომელიც იწყება 
წვერიდან დაახლოებით მეოთხედი ინჩიდან და აგრძელებს 


შემდგომი ინჩის უკანა მხარეს. ეს ხელს უწყობს ტოქსინის შენარჩუნებას. 
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5) კონუსის წვერი გახეხეთ შამფურით მანამ, სანამ 
მხოლოდ სამი-რვა ინჩი არ დარჩება შიგნით. პატარა საქშენის 
გამოყენებით, დაამატეთ სილიკონის სელერი, სანამ კონუსის 
წინა ნაწილი არ გაივსება, დაფარავს შამფურს. გააშრეთ. 

6) სმIL ახლა მზად არის გამოსაყენებლად. 

7) ისარი შეიძლება მოწამლული იყოს თხევადი ან პასტის 
ტოქსინში ჩასვლით ღარების დასაფარად. 

შენიშვნა - ყველა ისრის ზომა ცვალებადია, როგორც ეს 
მასალა მოითხოვს. 


8გიხთ 8!)თყსი 0308 
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შენიშვნები 


მხო აარკყიი ი.ი. 
“სლ 


